Sugestie w zakresie polityki klimatycznej

Najwazniejszy obecny trend to Odnawialne Zrédta energii w pofaczeniu z urzgdzeniami rozproszonej
generacji energii.

Konczy sie trend wielkoskalowej energetyki korporacyjne;.

Najwieksze zagrozenie to przejscie od wielkoskalowej energetyki korporacyjnej do wielkoskalowej
energetyki odnawialnej.

Nie wolno popetnic tego btedu.

To co wydarzyto sie w Niemczech powinno by¢ przestrogg dla pozostatych krajéw UE.

Nalezy natychmiast wprowadzi¢ zasade, ze energia ma by¢ wytwarzana w miejscu konsumpcji lub w
miejscu najblizszym z mozliwych.

Réwnocze$nie powinna zosta¢ wprowadzona zasada zakazu inwestowania w Odnawialne Zrédta
Energii (OZE) w miejscach, gdzie nie ma odbiorcow z rGwnoczesnym korzystaniem z sieci
przesytowych.

Bezsensowne wydaje sie budowanie farm off shore na Morzu Pétnocnym czy na Battyku.
Dopuszczalne wydaje sie budowanie farm wiatrowych czy fotowoltaicznych w bezposrednim
sgsiedztwie miast czy duzych odbiorcéw przemystowych. Nalezy dgzy¢ do budowy OZE na niskim
napieciu. Wymusi to maksymalng odlegtos¢ 500 m od odbiorcy i spowoduje zmniejszenie urzadzen.
Dzieki takiemu rozwigzaniu docelowo bedzie mozna zlikwidowa¢ sieci przesytowe wysokiego i
Sredniego napiecia. Bedzie mozna zlikwidowac tzw. Gtéwne Punkty Zasilania, stacje
transformatorowe (oszczednos$¢ miedzi).

Mix energetyczny w postaci energii z wiatru, energii fotowoltaicznej i kogeneracja gazowa w oparciu
o biogaz lub gaz ziemny w momentach, gdy nie Swieci stonce i nie wieje wiatr wydaje sie najbardziej
optymalnym. Do mixu mozna wtgczy¢ energie wodng, w tym elektrownie szczytowo-pompowe.
Odejscie od wielkoskalowej energetyki odnawialnej spowoduje ogromne oszczednosci. Nie bedzie
potrzeby budowania wielkich sieci przesytowych i stacji transformatorowych. Gdyby przerzucié na
wytwadrce energii odnawialnej obowigzek budowy sieci przesytowej to najprawdopodobniej szukatby



wariantu bardziej optymalnego ze wzgleddw ekonomicznych, czyli lokalizacji w bezpos$rednim
sgsiedztwie odbiorcy. Agregat gazowy o mocy do 1MW mozna zlokalizowa¢ w bezposrednim
sgsiedztwie zabudowy mieszkalnej, gdyz poziom hatasu stosunkowo tatwo obnizy¢ do wymaganego
poziomu.

Z powodu oddalenia wytworcdw energii od miejsc konsumpcji energii wprowadzono prad
przemienny, aby mozna przesytac energie na duze odlegtosci. Przy wprowadzeniu zasady generacji
rozproszonej w miejscu konsumpcji mozna by docelowo odejs¢ od stosowania pradu przemiennego i
zastgpienie go pradem statym. Rozwdj energoelektroniki umozliwia przejscie z pradu statego na prad
zmienny w dowolnym miejscu. Urzgdzenia domowe coraz powszechniej wykorzystujg prad staty.
Telewizory, komputery, telefony, oswietlenie LED sg na prad staty. Obecnie tylko pralka, lodéwka i
odkurzacz wymaga pradu przemiennego. W przysztosci urzgdzenia te mogtyby by¢ réwniez na prad
staty. Przejscie na prad staty spowodowatoby réwniez mozliwos¢ likwidacji miliondw a nawet
miliardéw zasilaczy zmieniajacych prad przemienny na prad staty. Wprowadzenie pradu statego 48 V
w domach spowodowatoby brak mozliwosci porazenia pragdem. Napiecie state 48 V uwazane jest za
bezpieczne dla cztowieka. W ten sposdb mozna by uchroni¢ wiele istnien ludzkich, ktére ging
porazone pradem.

Pomyst budowy wielkich sieci przesytowych i potgczen transgranicznych nie ma uzasadnienia
ekonomicznego. Nie bedzie co przesyta¢ w sytuacji, gdy energia bedzie produkowana w miejscu
konsumpcji. Rdwniez uzasadnienie potrzeby budowy takich potaczen, aby moc stworzy¢ europejski
rynek energii jest kompletnie absurdalny. Lepiej te pienigdze przeznaczy¢ na nadmiarowe urzadzenia
OZE, aby poprawic bezpieczenstwo zaopatrzenia w energie na lokalnych rynkach.

Europa bez wielkich sieci przesytowych (krajobraz bez stupow energetycznych zaréwno tych wielkich
jak i tych mniejszych bedzie bardziej przyjazny dla ludzi), wielkich elektrowni weglowych, elektrowni
atomowych, wielkich farm wiatrowych z energetyka rozproszong dziatajgcg w oparciu o Odnawialne
Zrédta Energii zlokalizowang w miejscu konsumpcji energii stanie sie zielonym kontynentem.

Dodatkowo nalezy wprowadzi¢ obowigzek wyposazenia kazdego zrédta OZE o mocy wiekszej niz 50-
100 kW w punkt szybkiego tadowania samochoddéw elektrycznych. W ten sposdb powstanie ogromna
sie¢ punktéw szybkiego tadowania, z powodu braku ktérej, transport elektryczny sie nie rozwija w
dostatecznie szybkim tempie.

Rownoczesnie nalezy wprowadzi¢ obowigzek zasilania oswietlenia ulicznego z odnawialnych zrédet
energii. Proces mozna roztozy¢ na 10 lat, aby nadmiernie nie obcigza¢ gmin.

Takiej Europy zycze wszystkim i sobie.
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