Priloha ¢. 4: Metodika vypoctu uspor energie pre jednotlivé opatrenia
energetickej efektivnosti pre nové a pokracujuce opatrenia na obdobie
rokov 2014-2016 s vyh'adom do roku 2020

Sektor budov

Sledované obdobie 2014-2016

Zodpovedny rezort MDVRR SR

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: Drevo

% 15% 85% 5%

Planovana g(i‘:lz?neén:r:g:zgﬁ:ié Zni_ier)ie spotreb)_( PEZ . Financovanie
spotreba)* (primarnych zdrojov energie)

Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur

2014 70 19,45

2015 70 19,45

2016 65 18,06

2014-2016 205 56,95

2017 65 18,06

2018 65 18,06

2019 65 18,06

2020 65 18,06

2017-2020 260 72,23

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania uspor)

Obnova rodinnych domov s Usporou potreby tepla minimalne 20%.

Podrobny popis metédy pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli uspory nasledne
prepoditat, verifikovat)

Vychadzame z databazy energetickych certifikatov (zdroj: IS INFOREG), pricom za pévodny
stav rodinného domu sa uvaZuje horna hranica energetickej triedy D. Uspora energie
predstavuje rozdiel medzi dodanou energiou a pévodnym stavom rodinného domu. Priemerna
podlahova plocha rodinného domu sa uvazuje aktualna priemerna plocha z energetickych
certifikatov.

Predpoklady a odhady pri vypocte
uspor energie

Odborné odhady.

Odévodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
udajov)

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych Uspor energie

Monitorovanie prebieha informaénym systémom INFOREG (dalej len IS INFOREG)

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

(uspesnost opatrenia,
pokraCovanie alebo ukoncenie
opatrenia)

Zmena sa bude tykat sprisnenia minimalnych poziadaviek na energeticki hospodarnost
budov (od roku 2016) na zaklade ktorych sa robi odborny odhad vplyvom novej vyhlasky
€.364/2012. Dosiahnutie hornej hranice energetickej triedy A1 pre globalny ukazovatel
ur€ujuci ultranizkoenergeticky Standard od roku 2016 - vyznamne obnovovana budova musi
tuto poziadavku splnit, ak je to technicky, funkéne a ekonomicky uskuto&nitelné.

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie Uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)

Prekrytie je s opatrenim zateplovanie bytovej budovy (opatrenie ¢.1.2.1).
Dvojité zapocitanie zamedzené.

1 Pre Ucely prepoctu Uspor energie uvadzame nasledovny prevodovy koeficient 1GWh = 3,6 TJ.




Sledované obdobie 2014-2016
Trvanie opatrenia (od - do) Odr. 1996
Zodpovedny rezort MDVRR SR
Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o
% 70% 30%

Uspora energie KES Znizenie spotreby PEZ
Planovana (kone¢na energeticka (primarnych zdrojov Financovanie

spotreba) energie)
Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur
2014 145,91 40,53 67 726,67
2015 145,91 40,53 67 726,67
2016 145,91 40,53 67 726,67
2014-2016 437,73 121,59 203 180,00
2017 145,91 40,53 67 726,67
2018 145,91 40,53 67 726,67
2019 145,91 40,53 67 726,67
2020 145,91 40,53 67 726,67
2017-2020 583,64 162,12 270 906,67

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania Uspor)

Obnova bytovych domov. SFRB bol zriadeny v roku 1997 na zaklade zakona &. 124/1996
Z. z. o Statnom fonde rozvoja byvania a poskytuje podporu pri rozSirovani a modernizacii
bytového fondu, a to najmé formou vyhodnych dlhodobych tGverov.

Podrobny popis metddy pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli Uspory nasledne
prepocitat, verifikovat)

Financie: predpoklada sa rovnaky ro¢ny rozpocet na tuto aktivitu ako v r. 2014 (Zdroj:
SFRB).

KedZe nie su dostupné udaje o predpokladanej Uspore energie po jednotlivych projektoch,
predpokladana uspora energie bola uréena na zaklade odborného odhadu pouzitim
investi¢nej naro¢nosti z podobnych projektov v ramci projektu Slovseff. Uspory su uvedené
v_predpokladanom roku realizacie obnovy.

Predpoklady a odhady pri vypocte
Uspor energie

- Predpoklada sa, Ze projekty SFRB majl podobnu investiénd naroénost ako projekty
Slovseffu.

- Odhad pri vypocte uspor: 1671 eur/MWh (projekty obnovy budov, Slovseff)

- Financovanie — predpoklada sa, Ze buduci rozpocet v r. 2014-2020 bude rovnaky ako v r.
2014 (50 795 tis. Eur/rok, t.j. 75% celkovych inv.nakladov) + vlastné zdroje (25%).

Odévodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych udajov)

Nie su dostupné Udaje o predpokladanej Uspore energie po jednotlivych projektoch,
neexistuje evidencia dosiahnutych Uspor energie u podporenych projektov, neexistuje
povinnost monitorovania spotreby energie v obnovenych BD pred a po obnove. Nie je
prepojenie medzi zoznamom podporenych budov a ECB.

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych Uspor energie

Vid vysSie.
Verifikacia — iba na zaklade ECB, Uspory energie nie su verifikované.

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

(aspesnost opatrenia, pokrac.
alebo ukonéenie opatrenia)

SFRB je velmi popularny finan&ny nastroj na obnovu BD, av&ak kapacitne nesta&i na dopyt
po zvyhodnenych Gveroch. Uspory nie st primarny ciel nastroja, monitorovanie a verifikacia
nedostatocné. Opatrenie pokracuje v dalSom obdobi, je potrebné zlepsit monitorovanie

a verifikaciu Uspor energie.

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie uspor

- Prepojenie s inymi opatr.
(podpor. a horizontalnymi)

Prekrytie je s opatrenim: ZlepSovanie tepelno-technickych vlastnosti budov - Bytové domy
(vlastné prostriedky).
Pri planovani uspor energie dvojité zapocitanie zamedzené.




Sledované obdobie 2014-2016

Trvanie opatrenia (od - do) 2013-2014

Zodpovedny rezort MDVRR SR, MPRV SR

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o

% 70% 30%

Planovana Uspora energie KES Znizenie spotreby PEZ Financovanie

Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur

2013 0,00 0,00 14 637
2014 24,35 7,30 736
2015 0,00 0,00 0
2016 0,00 0,00 0
2014-2016 24,35 7,30 736

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania Uspor)

Dobiehajuce opatrenie z r. 2013 (t.j. Uspory sa prejavia iba v r. 2014).

SFRB - JESSICA zadal v r. 2013 ako ,, projekt JESSICA — nastroj finanéného inZinierstva“, na
zaklade uzavretej zmluvy o financovani medzi SFRB a Riadiacim organom, ktorym je Ministerstvo
pbédohospodarstva a rozvoja vidieka SR (v ramci ROP a OP BK).

SFRB v ramci projektu JESSICA poskytuje Ziadatelom o podporu pri obnove bytovych domov
zvyhodneny tver. SFRB z nich poskytuje Gvery s trokom 0 %, s dobou splatnosti 15 rokov, a to vo
vyske 80 z obstaravacej ceny opravnenych nakladov. Opravnenymi Ziadatelmi su vlastnici bytov a
nebytovych priestorov v zastipeni spravcom a SVB v mestskych oblastiach zo v§etkych
samospravnych krajov.

Pre rok 2014 (pre docerpanie prostriedkov z r. 2013) uz platia iné podmienky: Uver bude
poskytovany pri urokovej sadzbe 1,5 %, s lehotou splatnosti 20 rokov a vySkou poskytnutého
uveru max. 75 % opravnenych nakladov na obnovu bytovej budovy.

Podmienkou pre poskytnutie Uveru je deklarovat planovanu usporu min. vo vySke 35% oproti
pévodnému stavu (vid zakon &. 150/2013 Z.z. o SFRB).

V roku 2013 SFRB v ramgi iniciativy JESSICA vyhovel celkovo 69 Ziadostiam (k 31.12.2014) v
poZadovanej vyske zhruba 10 964 tis. eur. Zvysné nevycerpané financné prostriedky v objeme
zhruba 565 tis. eur boli presunuté do roku 2014. Uspory energie su uvedené
v_predpokladanom roku realizacie obnovy.

Podrobny popis metédy pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli tspory
nasledne prepocitat,
verifikovat)

Zdola nahor. Planované Gspory energie sa vypogitaju po jednotlivych projektoch. Uspory energie sa
vypocitaju na zaklade udajov o spotrebe energie za 2 predchadzajlice kalendarne roky

a minimalnych poziadaviek na energetickd hospodarnost budov, ktoré sa maju dosiahnut pri
vyznamnej obnove podla zékona €. 555/2005 Z. z. o EHB v zneni neskorSich predpisov a prislusnej
vyhlasky MDVRR SR ¢&. 364/2012 Z. z.

Predpoklady a odhady pri
vypocte Uspor energie

Predpoklada sa, Ze kazda podporena obnovena budova dosiahne po obnove minimalne strednu
hodnotu minimalnych poziadaviek na potrebu energie na vykurovanie pre energeticku triedu B pre
bytové domy (t.j. 40,5 kWh/(m2.a)).

Odévodnenie pouZitia
odhadov

(napr. v pripade
chybajucich relevantnych
Udajov)

KedZze este nedoslo k realizacii projektov, mozZno zatial pouzit' iba odborny odhad pre Uspory
energie, ktoré sa dosiahnu ich realizaciou. Nakolko nie vSetci Uspesni Ziadatelia odovzdali udaje
0 spotrebe energie, Uspory z tychto projektov nie su zapocitané.

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych uspor energie

- Monitorovanie dosiahnutych Uspor energie je povinné a vyplyva zo zmluvy medzi RO (MPRV
SR) a SFRB. Monitorovanie je zabezpe&ené prostrednictvom Gdajov SFRB a monitorovacieho
systému, ktory je prevadzkovany SIEA. SIEA zabezpecuje aj verifikaciu Udajov o spotrebe
energie.

- Uspesni Ziadatelia st povinni poskytovat idaje o skuto&nej spotrebe energie na vykurovanie
poc¢as nadchadzajucich piatich rokoch po rekonstrukcii.

Celkové vyhodnotenie a
dal$i postup (Uspesnost
opatrenia, pokracovanie
alebo ukongenie opatrenia)

V stgasnosti je opatrenie financované zo SF 2007-2013, priom plati princip n+2, t.j. projekty mézu
,dobiehat* do r. 2015. Uspory energie bude mozno zapogitat pre plnenie ciela Uspor energie aZ
v dalSom obdobi 2014-2016. Opatrenie bude pokracovat v nasledujucom obdobi 2014-2020,
financované bude z OP IROP 2014-2020.

- Predpokladané prekrytie
s inym opat.

- Zdvojené zapocitanie
uspor

- Prepojenie s inymi opatr.

Prekrytie je s opatrenim: ZlepSovanie tepelno-technickych vlastnosti budov - Bytové domy (vlastné
prostriedky).
Pri planovani Uspor energie dvojité zapocitanie zamedzené.




Sledované obdobie 2014-2016
Trvanie opatrenia (od - do) 2014-2020
Zodpovedny rezort MDVRR SR, MPRV SR
Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: oo
% 70% 30%
Planovana :.Il:)‘:\%?ngn:;g:;;iié Zni_ie|’1ie spotreb)_l PEZ . Financovanie

spotreba) (primarnych zdrojov energie)
Rok TJ GWh T GWh tis. eur
2014 0,00 0,00 30 944
2015 48,51 13,48 30 944
2016 48,51 13,48 30 944
2014-2016 97,03 26,95 92 833
2017 48,51 13,48 30 944
2018 48,51 13,48 30 944
2019 48,51 13,48 30 944
2020 48,51 13,48 0
2017-2020 194,06 53,90 92833

Opatrenie nadvazuje na iniciativu ,Projekt JESSICA — nastroj finanéného inzinierstva“, ktory
zadal v r. 2013 na zaklade zmluvy o financovani uzavretej medzi SFRB a Ministerstvo
poédohospodarstva a rozvoja vidieka SR (Riadiacim organom pre ROP a OP BK).

SFRB v ramci opatrenia poskytuje Ziadatelom o podporu pri obnove bytovych budov

zvyhodneny Uver s urokom.

Opravnenymi ziadatelmi su vlastnici bytov a nebytovych priestorov v zastipeni spravcom a

SVB v mestskych oblastiach zo vSetkych samospravnych krajov.

Podmienkou pre poskytnutie Gveru je deklarovat planovand usporu min. vo vySke 35% oproti

pévodnému stavu (vid zakon &. 150/2013 Z.z. o SFRB).

Pre roky 2014-2020 je v projekte JESSICA vyclenenych zhruba 186 miliona eur.

Podrobny popis metédy pre Planovana Uspora sa pocita ako rozdiel medzi predpokladanou vychodiskovou (su¢asnou)

vypocet Uspor energie potrebou energie na vykurovanie a predpokladanou vyslednou potrebou energie na

vykurovanie. Financie podla alokacie.

- Uspory: Predpokladana potreba energie na vykurovanie povodného stavu: 96,4
kWh/(m2.a), predpokladana potreba energie na vykurovanie po obnove: 35% Uspora
energie, t.j. zhruba stred energetickej triedy C (60 kWh/m2a.)

- Predpokladana priem. celkova podlahova plocha BD: 2 820m2

- Predpokladany poc¢et obnovenych budov 2014-2020: 919 ks

- Financie: uver 75%, 25% vlastné zdroje Ziadatela.

- Uspory energie su uvedené v predpokladanom roku realizacie obnovy.

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania Uspor)

Predpoklady a odhady pri vypocte
uspor energie

Odbvodnenie pouzitia odhadov

(napr. v prip. chybajucich udajov)
Monitorovanie a verifikacia Monitorovanie cez ITMS v ramci IROP 2014-2020.
dosiahnutych Uspor energie

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup (Uspesnost opatrenia,
pokrac. alebo ukoncenie)

- Predpokladané prekrytie s inym | Mozné prekrytie s opatrenim ,, ZlepSovanie tepelno-technickych vlastnosti budov - Bytove
opatrenim domy (Vlastné prostriedky, KB).

- Zdvojené zapodcitanie Uspor Pri planovani uspor dvojité zapocitanie zamedzené.

- Prepojenie s inymi opatr.




Sledované obdobie 2014-2016

Trvanie opatrenia (od - do)

Zodpovedny rezort MDVRR SR

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o
% 70% 30%

Planovana Uspora energie KES Znizenie spotreby PEZ Financovanie
Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur

2014 15 4,17

2015 15 4,17

2016 15 4,17

2014-2016 45 12,50

2017 15 4,17

2018 15 4,17

2019 15 4,17

2020 15 4,17

2017-2020 60 16,67

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania Uspor)

Obnova bytovych domov s Usporou potreby tepla minimalne 20%

Podrobny popis metody pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli uspory nasledne
prepoditat, verifikovat)

Vychadzame z databazy energetickych certifikatov (zdroj: IS INFOREG), pricom za povodny
stav bytového domu sa uvazuje horna hranica energetickej triedy D. Uspora energie
predstavuje rozdiel medzi dodanou energiou a pévodnym stavom bytového domu. Priemerny
pocet bytovych jednotiek sa na bytovy som sa uvazuje 48.

Predpoklady a odhady pri vypocte
Uspor energie

Odborné odhady

Odévodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych udajov)

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych Uspor energie

Monitorovanie prebieha informaénym systémom INFOREG (dalej len IS INFOREG)

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

(aspesnost opatrenia,
pokracovanie alebo ukoncenie
opatrenia)

Zmena sa bude tykat sprisnenia minimalnych poziadaviek na energetickil hospodarnost
budov (od roku 2016) na zaklade ktorych sa robi odborny odhad vplyvom novej vyhlasky
€.364/2012. Dosiahnutie hornej hranice energetickej triedy A1 pre globalny ukazovatel
uréujuci ultranizkoenergeticky Standard od roku 2016 - vyznamne obnovovana budova musi
tuto poziadavku splnit, ak je to technicky, funkéne a ekonomicky uskutoénitelné.

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)

Prekrytie je s opatrenim zateplovanie bytovej budovy (opatrenie ¢.1.2.1) a s opatrenim
SFRB-JESSICA a Zateplovanie bytovej budovy z prostriedkov Eurépskej Unie (opatrenie &.
1.22a1.2.3).




Sledované obdobie

2014-2016

Trvanie opatrenia (od - do)

Od 2010

Zodpovedny rezort

Slovseff/ESG, MH SR

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o

% X X X

Planovana Uspora energie KES Znizenie spotreby PEZ Financovanie

Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur

2014 23,94 6,65 902
2015 1,91 0,53 0
2016 0,00 0,00 0
2014-2016 25,86 7,18 902
2017 0,00 0,00 0
2018 0,00 0,00 0
2019 0,00 0,00 0
2020 0,00 0,00 0
2017-2020 0,00 0,00 0

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania Uspor)

Pokracujuce opatrenie s vplyvom na Uspory v obdobi 2014-2016.
Opis vid vyhodnotenie.

Podrobny popis metédy pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli uspory nasledne
prepoditat, verifikovat)

Vid' vyhodnotenie

Predpoklady a odhady pri vypocte
Uspor energie

Predpoklad: vSetky projekty su fyzicky ukon¢ené do konca r. 2014.

Odévodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych udajov)

Vid' vyhodnotenie

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych Uspor energie

Vid' vyhodnotenie

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

(aspesnost opatrenia,
pokracovanie alebo ukoncenie
opatrenia)

Opatrenie, ktoré je pokracovanim Slovseffu II.

Zaciatok opatrenia: 2010

Koniec opatrenia: 2014

Opatrenie v rovnakej forme konéi v r. 2014. Nadvazuje nari podobny program Slovseff 1.
(MZP SR).

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)

- Predpokladané prekrytie: s opatrenim 1.2.4 ZlepSovanie tepelno-technickych vlastnosti
budov - Bytové domy z vlastnych prostriedkov.
- Zdvojené zapoditanie Uspor: zamedzené.




Sledované obdobie 2014-2016

Trvanie opatrenia (od - do) 2014-2016

Zodpovedny rezort MZP SR

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o

% 65% 35%

Planovana Uspora energie KES Znizenie spotreby PEZ Financovanie

Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur

2014 0,00 0,00 3046
2015 8,48 2,35 3046
2016 8,48 2,35 3046
2014-2016 16,95 4,71 9138
2017 8,48 2,35 0
2018 0,00 0,00 0
2019 0,00 0,00 0
2020 0,00 0,00 0
2017-2020 8,48 2,35 0

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania Uspor)

Opatrenie, ktoré nadvazuje na program Slovseff Il (2010-2014) a Slovseff |. (2007-2010),
avSak motivacné platby su hradené z predaja povoleniek na emisie sklenikovych plynov
Spanielskou vladou v ramci Zelenej investi¢nej schémy (Greening Programme).
V ramci Slovseffu lll. sa znizil podiel financovania opatreni energetickej efektivnosti
v bytovom sektore v prospech opatreni energeticka efektivnost v priemysle a najma OZE:

- Energeticka efektivnost v BD: do 20%

- Energeticka efektivnost v priemysle: zhruba 35%

- OZE: zhruba 45%
Financovanie prebieha podobne ako v Slovseffe I. all., t.j. Ziadatefom sa poskytuje Uver
a motivaéna platba po splneni stanovenych podmienok. Na financovanie Uveru poskytla
EBRD 40 mil. eur. Spanielska vlada poskytla 5 693 800 eur na motivaéné platby a dal$ie 2
mil. eur na technicku asistenciu (poradenstvo, zabezpecenie energetického auditu atd).
Prostriedky mozno erpat’ do 31.07.2016.

Podrobny popis metédy pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli Uspory nasledne
verifikovat)

Planovana Uspora energie sa vypocita na zaklade predpokladanej alokacie na opatrenia
energetickej efektivnosti v priemysle a priemernej investi¢nej naro¢nosti energeticka
efektivnost v priemysle na zaklade predchadzajucich projektov (Slovseff Il.) a zazmluvnenych
projektov v ramci SFRB-JESSICA .

Predpoklady a odhady pri vypocte
uspor energie

- Uspory energie: uvazuje sa priem. inv. naro¢nost opatreni energeticka efektivnost
v priemysle vo vyske 1 294 eur/MWh (Slovseff Il. a zazmluvnené projekty v ramci SFRB-
JESSICA).

- Uspory st uvedené rok po planovanej realizacii projektov.

- Predpoklad: financovanie a realizaciu v r. 2014, Uspory energie najskér v r. 2015

- Financie uvedené v predpokladanom roku realizacie projektov.

Odbvodnenie pouzitia odhadov

Konkrétne projekty este nie s zazmluvnené.

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych Uspor energie

Monitorovanie a verifikacia: projektovy administrator a MZP SR.

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

Zaciatok opatrenia: 2014
Koniec opatrenia: 2016 (n+1)

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)

Predpokladané prekrytie s inym opatrenim: ZlepSovanie tepelno-technickych vlastnosti budov
— Bytové domy
Zdvojené zapocitanie Uspor: zamedzené.




Sledované obdobie 2014-2016

Trvanie opatrenia (od - do)

Zodpovedny rezort MDVRR SR

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: oo
% X X

Planovana Uspora energie KES Znizenie spotreby PEZ Financovanie
Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur

2014 79,2 22

2015 79,2 22

2016 99 27,5

2014-2016 257,4 71,5

2017 80 22

2018 80 22

2019 80 22

2020 80 22

2017-2020 320 88

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania uspor)

Obnova administrativnych budov s Usporou potreby tepla minimalne 20%.

Podrobny popis metédy pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli uspory nasledne
prepoditat, verifikovat)

Vychadzame z databazy energetickych certifikatov (zdroj: IS INFOREG), pricom za pévodny
stav administrativnej budovy sa uvaZuje horna hranica energetickej triedy D. Uspora energie
predstavuje rozdiel medzi dodanou energiou a pévodnym stavom administrativnej budovy.
Ako podlahova plocha administrativnej budovy sa uvaZzuje aktualna priemerna podlahova
plocha z energetickych certifikatov.

Predpoklady a odhady pri vypocte
uspor energie

Odborné odhady

Odbvodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych udajov)

Pouzitie odhadov je nevyhnutné, nakolko pévodny stav administrativnych budov, ktory
odhadujeme by bolo potrebné dohladat jednotlivo pre kazdu jednu administrativnu budovu a
zvlast pre kazdu jednu administrativnu budovu dopogitat Usporu v GWh. Z hladiska ¢asovej
narocnosti a pracnosti je to nerealizovatelné vzhladom na pocet energetickych certifikatov v
databaze za dany rok.

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych Uspor energie

Monitorovanie prebieha informaénym systémom INFOREG (dalej len IS INFOREG)

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

(uspesnost opatrenia,
pokraCovanie alebo ukoncenie
opatrenia)

Zmena sa bude tykat sprisnenia minimalnych poziadaviek na energeticki hospodarnost
budov (od roku 2016) na zaklade ktorych sa robi odborny odhad vplyvom novej vyhlasky
€.364/2012. Dosiahnutie hornej hranice energetickej triedy A1 pre globalny ukazovatel
ur€ujuci ultranizkoenergeticky Standard od roku 2016 - vyznamne obnovovana budova musi
tuto poziadavku splnit, ak je to technicky, funkéne a ekonomicky uskuto&nitelné.

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)

Prekrytie je s opatrenim 3.6. a 3.7 ( Znizovanie energetickej narocnosti verejnych budov z OP
KZP a ZlepSovanie tepelno-technickych vlastnosti verejnych budov - administrativne budovy
— budovy UOSS)




Sledované obdobie 2014-2016

Trvanie opatrenia (od - do)

Zodpovedny rezort MDVRR SR

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: oo
%

Planovana Uspora energie KES Znizenie spotreby PEZ Financovanie
Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur

2014 60 16,67

2015 60 16,67

2016 50 13,89

2014-2016 170 47,23

2017 45 12,50

2018 45 12,50

2019 45 12,50

2020 45 12,50

2017-2020 180 50,00

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania Uspor)

Obnova budov velkoobchodu a maloobchodu s Usporou potreby tepla minimalne 20%

Podrobny popis metddy pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli Uspory nasledne
prepocitat, verifikovat)

Vychadzame z databazy energetickych certifikatov (zdroj: IS INFOREG), pricom za pévodny
stav budov hotelov a restauracii sa uvaZuje horna hranica energetickej triedy D. Uspora
energie predstavuje rozdiel medzi dodanou energiou a pévodnym stavom budovy. Ako
priemerna podlahova plocha budov hotelov a reStauracii sa uvazuje aktualna priemerna
podlahova plocha z energetickych certifikatov.

Predpoklady a odhady pri vypocte
uspor energie

Odborné odhady

Odévodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych udajov)

Pouzitie odhadov je nevyhnutné, nakolko pévodny stav administrativnych budov, ktory
odhadujeme by bolo potrebné dohladat jednotlivo pre kazdu jednu budovu a zvlast pre kazdu
jednu budovu dopogitat’ usporu v GWh. Z hladiska €asovej naro€nosti a pracnosti je to
nerealizovatelné vzhladom na pocet energetickych certifikatov v databaze za dany rok.

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych Uspor energie

Monitorovanie prebieha informaénym systémom INFOREG (dalej len IS INFOREG)

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

(uspesnost opatrenia,
pokracovanie alebo ukoncenie
opatrenia)

Zmena sa bude tykat sprisnenia minimalnych poziadaviek na energeticki hospodarnost
budov (od roku 2016) na zaklade ktorych sa robi odborny odhad vplyvom novej vyhlasky
€.364/2012. Dosiahnutie hornej hranice energetickej triedy A1 pre globalny ukazovatel
urcujuci ultranizkoenergeticky Standard od roku 2016 - vyznamne obnovovana budova musi
tuto poziadavku splnit, ak je to technicky, funkéne a ekonomicky uskuto&nitelné.

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)

Prekrytie s OP Rozvoj vidieka, OP KaHR 3.1 cestovny ruch




Sledované obdobie 2014-2016

Trvanie opatrenia (od - do)

Zodpovedny rezort MDVRR SR

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o

%

Planovana t:(i%%?ngn:r:g:;;(tiié Zni.iet\ie spotreb)'/ PEZ . Financovanie
spotreba)’ (primarnych zdrojov energie)

Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur

2014 100 27,78

2015 100 27,78

2016 90 25,00

2014-2016 290 80,56

2017 85 23,61

2018 75 20,84

2019 75 20,84

2020 75 20,84

2017-2020 310 86,12

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania Uspor)

Obnova budov velkoobchodu a maloobchodu s Usporou potreby tepla minimalne 20%

Podrobny popis metody pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli Uspory nasledne
prepocitat, verifikovat)

Vychadzame z databazy energetickych certifikatov (zdroj: IS INFOREG), pricom za pévodny
stav budov velkoobchodu a maloobchodu sa uvazuje horna hranica energetickej triedy D.
Uspora energie predstavuje rozdiel medzi dodanou energiou a pédvodnym stavom budovy
velkoobchodu a maloobchodu. Ako priemerna podlahova plocha budov velkoobchodu

a maloobchodu sa uvazuje aktualna priemerna podlahova plocha z energetickych certifikatov.

Predpoklady a odhady pri vypocte
uspor energie

Odborné odhady

Odbvodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych udajov)

Pouzitie odhadov je nevyhnutné, nakolko pévodny stav administrativnych budov, ktory
odhadujeme by bolo potrebné dohladat jednotlivo pre kazdu jednu budovu a zvlast pre kazdu
jednu budovu dopogitat’ iusporu v GWh. Z hladiska ¢asovej naro¢nosti a pracnosti je to
nerealizovatelné vzhladom na pocet energetickych certifikatov v databaze za dany rok.

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych Uspor energie

Monitorovanie prebieha informaénym systémom INFOREG (dalej len IS INFOREG)

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

(uspesnost opatrenia,
pokracovanie alebo ukoncenie
opatrenia)

Zmena sa bude tykat sprisnenia minimalnych poziadaviek na energetickil hospodarnost
budov (od roku 2016) na zaklade ktorych sa robi odborny odhad vplyvom novej vyhlasky
€.364/2012. Dosiahnutie hornej hranice energetickej triedy A1 pre globalny ukazovatel
urcujuci ultranizkoenergeticky Standard od roku 2016 - vyznamne obnovovana budova musi
tuto poziadavku splnit, ak je to technicky, funkéne a ekonomicky uskuto&nitelné.

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)

2 Pre Uigely prepoétu Uspor energie uvadzame nasledovny prevodovy koeficient 1GWh = 3,6 TJ.
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Sledované obdobie 2014-2020

Trvanie opatrenia (od - do) neobmedzene

Zodpovedny rezort MDVRR SR

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o

% 35% 65%

Planovana t:(i%%?ngn:r:g:;;(tiié Zni.iet\ie spotreb)'/ PEZ . Financovanie
spotreba)’ (primarnych zdrojov energie)

Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur

2014 3 0,83

2015 2 0,56

2016 2 0,56

2014-2016 7 1,94

2017 2 0,56

2018 1,5 0,42

2019 1,5 0,42

2020 15 0,42

2017-2020 6,5 1,81

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania Uspor)

Obnova budov velkoobchodu a maloobchodu s Usporou potreby tepla minimalne 20%

Podrobny popis metody pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli Uspory nasledne
prepocitat, verifikovat)

Vychadzame z databazy energetickych certifikatov (zdroj: IS INFOREG), pricom za pévodny
stav kategérie budovy sa uvaZuje horna hranica energetickej triedy D. Uspora energie
predstavuje rozdiel medzi dodanou energiou a pévodnym stavom budovy . Ako priemerna
podlahova plocha budov uréenych na $port sa uvazuje aktualna priemerna podlahova plocha
z energetickych certifikatov.

Predpoklady a odhady pri vypocte
uspor energie

Odborné odhady

Odbvodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych udajov)

Pouzitie odhadov je nevyhnutné, nakolko pévodny stav administrativnych budov, ktory
odhadujeme by bolo potrebné dohladat jednotlivo pre kazdu jednu budovu a zvlast pre kazdu
jednu budovu dopogitat’ iusporu v GWh. Z hladiska ¢asovej naro¢nosti a pracnosti je to
nerealizovatelné vzhladom na pocet energetickych certifikatov v databaze za dany rok.

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych Uspor energie

Monitorovanie prebieha informaénym systémom INFOREG (dalej len IS INFOREG)

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

(uspesnost opatrenia,
pokracovanie alebo ukoncenie
opatrenia)

Zmena sa bude tykat sprisnenia minimalnych poziadaviek na energetickil hospodarnost
budov (od roku 2016) na zaklade ktorych sa robi odborny odhad vplyvom novej vyhlasky
€.364/2012. Dosiahnutie hornej hranice energetickej triedy A1 pre globalny ukazovatel
urcujuci ultranizkoenergeticky Standard od roku 2016 - vyznamne obnovovana budova musi
tuto poziadavku splnit, ak je to technicky, funkéne a ekonomicky uskuto&nitelné.

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)

Prekrytie sa nepredpoklada.

% Pre igely prepoétu Uspor energie uvadzame nasledovny prevodovy koeficient 1GWh = 3,6 TJ.
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Sledované obdobie 2014-2016

Trvanie opatrenia (od - do)

Zodpovedny rezort MDVRR SR

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o

% X X

Planovana t:(i%%?ngn:r:g:;;(tiié Zni.iet\ie spotreb)'/ PEZ . Financovanie
spotreba)’ (primarnych zdrojov energie)

Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur

2014 40 25 639 969,-

2015 40 25 639 969,-

2016 30 22,22 640 000,-

2014-2016 110 72,22 1919 939,-

2017 30 22,22 640 000,-

2018 30 22,22 640 000,-

2019 30 22,22 640 000,-

2020 30 22,22 640 000,-

2017-2020 120 88,88 2 560 000,-

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania Uspor)

Obnova budov s Usporou potreby tepla minimalne 20%.

Podrobny popis metédy pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli Uspory nasledne
prepoditat, verifikovat)

Vychadzame z databazy energetickych certifikatov (zdroj: IS INFOREG), pricom za p6vodny
stav budovy sa uvazuje horna hranica energetickej triedy D. Uspora energie predstavuje
rozdiel medzi dodanou energiou a pévodnym stavom budovy.

Predpoklady a odhady pri vypocte
uspor energie

Odborné odhady

Odbvodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych udajov)

Pouzitie odhadov je nevyhnutné, nakolko pévodny stav administrativnych budov, ktory
odhadujeme by bolo potrebné dohladat jednotlivo pre kazdu jednu budovu a zvlast pre kazdu
jednu budovu dopogitat’ usporu v GWh. Z hladiska asovej naro€nosti a pracnosti je to
nerealizovatelné vzhladom na pocet energetickych certifikatov v databaze za dany rok.

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych Uspor energie

Monitorovanie prebieha informaénym systémom INFOREG (dalej len IS INFOREG)

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

(Uspesnost opatrenia,
pokracovanie alebo ukoncenie
opatrenia)

Zmena sa bude tykat sprisnenia minimalnych poziadaviek na energeticki hospodarnost
budov (od roku 2016) na zaklade ktorych sa robi odborny odhad vplyvom novej vyhlasky
€.364/2012. Dosiahnutie hornej hranice energetickej triedy A1 pre globalny ukazovatel
uréujuci ultranizkoenergeticky Standard od roku 2016 - vyznamne obnovovana budova musi
tuto poziadavku splnit, ak je to technicky, funkéne a ekonomicky uskuto&nitelné.

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie Uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)

Opatrenie vyhodnotené na zaklade vSetkych budov v tejto kategorii.

Prekrytie s opatrenim 3.2.1 a 3.2.2 ZlepSovanie tepelno-technickych vlastnosti verejnych
budov — Skoly a $kolské zariadenia (OP VaV a ROP).

Zdvojené zapocitanie Uspor: zamedzené.

* Pre ugely prepoétu Uspor energie uvadzame nasledovny prevodovy koeficient 1GWh = 3,6 TJ.

12




Sledované obdobie 2014-2016, s vyhfadom do r. 2020

Trvanie opatrenia (od - do)

Zodpovedny rezort MDVRR SR

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o

% X X

Planovana t:(i%%?ngn:r:g:;;(tiié Zni.iet\ie spotreb)'/ PEZ . Financovanie
spotreba)® (primarnych zdrojov energie)

Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur

2014 35 9,72

2015 30 8,33

2016 30 26,39

2014-2016 95 32,5

2017 25 6,95

2018 25 6,95

2019 25 6,95

2020 25 6,95

2017-2020 100 27,78

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania Uspor)

Obnova nemocnic s Usporou potreby tepla minimalne 20%.

Podrobny popis metédy pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli Uspory nasledne
prepoditat, verifikovat)

Vychadzame z databazy energetickych certifikatov (zdroj: IS INFOREG), pricom za p6vodny
stav nemocnic sa uvazuje horna hranica energetickej triedy D. Uspora energie predstavuje
rozdiel medzi dodanou energiou a pévodnym stavom nemocnice.

Predpoklady a odhady pri vypocte
uspor energie

Odborné odhady

Odbvodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych udajov)

Pouzitie odhadov je nevyhnutné, nakolko pévodny stav administrativnych budov, ktory
odhadujeme by bolo potrebné dohladat jednotlivo pre kazdu jednu budovu a zvlast pre kazdu
jednu budovu dopogitat’ iusporu v GWh. Z hladiska ¢asovej naro¢nosti a pracnosti je to
nerealizovatelné vzhladom na pocet energetickych certifikatov v databaze za dany rok.

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych Uspor energie

Monitorovanie prebieha informaénym systémom INFOREG (dalej len IS INFOREG)

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

(Uspesnost opatrenia,
pokracovanie alebo ukoncenie
opatrenia)

Zmena sa bude tykat sprisnenia minimalnych poziadaviek na energeticki hospodarnost
budov (od roku 2016) na zaklade ktorych sa robi odborny odhad vplyvom novej vyhlasky
€.364/2012. Dosiahnutie hornej hranice energetickej triedy A1 pre globalny ukazovatel
urcujuci ultranizkoenergeticky Standard od roku 2016 - vyznamne obnovovana budova musi
tuto poziadavku splnit, ak je to technicky, funkéne a ekonomicky uskuto&nitelné.

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)

Opatrenie vyhodnotené na zaklade vSetkych budov v tejto kategorii.

Prekrytie s opatrenim 3.1 ZlepSovanie tepelno-technickych vlastnosti verejnych budov -
Zdravotnicke zariadenia, SF 2007-2013, OP Zdravotnictvo. Zdvojené zapogitanie tspor:
zamedzené.

® Pre Ugely prepoétu Uspor energie uvadzame nasledovny prevodovy koeficient 1GWh = 3,6 TJ.
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Sledované obdobie

2014-2016, s vyhfadom do r. 2020

Trvanie opatrenia (od - do)

Zodpovedny rezort

MDVRR SR

Uspora energie sa tyka: Teplo

Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o

%

Planovana Uspora energie KES Znizenie spotreby PEZ Financovanie
Rok TJ GWh | TJ GWh tis. eur
2014 60 16,67

2015 60 16,67

2016 55 15,28

2014-2016 175 48,62

2017

2018

2019

2020

2017-2020

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania Uspor)

Dosiahnutie nizkoenergetického Standardu , t.j. hornej hranice energetickej triedy B

Podrobny popis metody pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli uspory nasledne
prepoditat, verifikovat)

Vychadzame z databazy energetickych certifikatov (zdroj: IS INFOREG), pricom ako
predpokladany stav rodinného domu sa uvazuje horna hranica energetickej triedy B - novej
vystavby. Uspora energie predstavuje rozdiel medzi dodanou energiou a hornou hranicou
energetickej triedy B. Priemerna podlahova plocha rodinného domu sa uvazuje aktualna
priemerna podlahova plocha z energetickych certifikatov.

Predpoklady a odhady pri vypocte
uspor energie

Odborné odhady

Odbvodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych udajov)

Pouzitie odhadov je nevyhnutné, nakolko pévodny stav administrativnych budov, ktory
odhadujeme by bolo potrebné dohladat jednotlivo pre kazdu jednu kategériu budovy a zviast
pre kazdu jednu budovu dopoditat Usporu v GWh. Z hl'adiska ¢asovej naro¢nosti a pracnosti
je to nerealizovatelné vzhladom na pocet energetickych certifikatov v databaze za dany rok.

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych Uspor energie

Monitorovanie prebieha informaénym systémom INFOREG (dalej len IS INFOREG)

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

(Uspesnost opatrenia,
pokracovanie alebo ukoncenie
opatrenia)

Zmena sa bude tykat sprisnenia minimalnych poziadaviek na energeticki hospodarnost
budov (od roku 2016) na zaklade ktorych sa robi odborny odhad vplyvom novej vyhlasky
€.364/2012 Z. z. (pozn. od roku 2016 pokracujuce opatrenie ¢.1.5).

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)
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Sledované obdobie

2014-2016, s vyhfadom do r. 2020

Trvanie opatrenia (od - do)

Zodpovedny rezort

MDVRR SR

Uspora energie sa tyka:

Teplo

Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o

%

Planovana Uspora energie KES Znizenie spotreby PEZ Financovanie
Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur
2014 0,5 0,14

2015 0,5 0,14

2016 0,5 0,14

2014-2016 1,5 0,42

2017

2018

2019

2020

2017-2020

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania Uspor)

Dosiahnutie nizkoenergetického Standardu , t.j. hornej hranice energetickej triedy B

Podrobny popis metédy pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli uspory nasledne
prepoditat, verifikovat)

Vychadzame z databazy energetickych certifikatov (zdroj: IS INFOREG), pricom ako
predpokladany stav bytového domu sa uvazuje horna hranica energetickej triedy B - novej
vystavby. Uspora energie predstavuje rozdiel medzi dodanou energiou a hornou hranicou
energetickej triedy B. Priemerny pocet bytovych jednotiek na bytovy dom sa uvazuje 50.

Predpoklady a odhady pri vypocte
Uspor energie

Odborné odhady

Odévodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych udajov)

Pouzitie odhadov je nevyhnutné, nakolko pévodny stav administrativnych budov, ktory
odhadujeme by bolo potrebné dohladat jednotlivo pre kazdu jednu kategériu budovy a zviast
pre kazdu jednu budovu dopocitat usporu v GWh. Z hladiska €asovej naro¢nosti a pracnosti
je to nerealizovatelné vzhladom na pocet energetickych certifikatov v databaze za dany rok.

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych Uspor energie

Monitorovanie prebieha informacnym systémom INFOREG (dalej len IS INFOREG)

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

(uspeSnost opatrenia,
pokra¢ovanie alebo ukonéenie
opatrenia)

Zmena sa bude tykat sprisnenia minimalnych poziadaviek na energetickil hospodarnost
budov (od roku 2016) na zaklade ktorych sa robi odborny odhad vplyvom novej vyhlasky
€.364/2012 Z. z. (pozn. od roku 2016 pokracujuce opatrenie ¢.1.5).

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie Uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)
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Sledované obdobie 2014-2016, s vyhfadom do r. 2020

Trvanie opatrenia (od - do) Odr. 2016 - do r. 2020

Zodpovedny rezort MDVRR SR

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o

%

Planovana t:(i%%rgngn:r:g:;;(tiié Zni.iet\ie spotreb)'/ PEZ . Financovanie
spotreba)® (primarnych zdrojov energie)

Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur

2014 5 1,39

2015 5 1,39

2016 5 1,39

2014-2016 15 4,17

2017 30 8,33

2018 30 8,33

2019 35 9,72

2020 35 9,72

2017-2020 130 36,11

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania Uspor)

Dosiahnutie ultranizkoenergetického Standardu vystavby , t.j. hornej hranice energetickej
triedy Al

Podrobny popis metody pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli Uspory nasledne
prepocitat, verifikovat)

Vychadzame z databazy energetickych certifikatov (zdroj: IS INFOREG), pricom ako
predpokladany stav bytového domu a rodinného domu sa uvazuje horna hranica energetickej
triedy Al- novej vystavby. Uspora energie predstavuje rozdiel medzi dodanou energiou a
hornou hranicou energetickej triedy Al. Priemerny pocet bytovych jednotiek na bytovy dom sa
uvazuje 50. Priemerna podlahova plocha rodinného domu sa uvazuje aktualna priemerna
podlahova plocha z energetickych certifikatov.

Predpoklady a odhady pri vypocte
Uspor energie

Odborné odhady

Odévodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych udajov)

Pouzitie odhadov je nevyhnutné, nakolko pévodny stav administrativnych budov, ktory
odhadujeme by bolo potrebné dohladat jednotlivo pre kazdu jednu kategériu budovy a zvlast
pre kazdu jednu budovu dopocitat usporu v GWh. Z hladiska ¢asovej naro¢nosti a pracnosti
je to nerealizovatelné vzhladom na pocet energetickych certifikatov v databaze za dany rok.

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych Uspor energie

Monitorovanie prebieha informa&nym systémom INFOREG (dalej len IS INFOREG)

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

(uspeSnost opatrenia,
pokraCovanie alebo ukoncenie
opatrenia)

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie Uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)

Prekrytie s opatrenim ¢.1.4.1, 1.4.2 a 1.6.

® Pre Gigely prepoétu Uspor energie uvadzame nasledovny prevodovy koeficient 1GWh = 3,6 TJ.
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Sledované obdobie 2014-2016, s vyhfadom do r. 2020

Trvanie opatrenia (od - do)

Zodpovedny rezort MDVRR SR

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o

%

Planovana t:(i%%rgngn:r:g:;;(tiié Zni.iet\ie spotreb)'/ PEZ . Financovanie
spotreba)’ (primarnych zdrojov energie)

Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur

2014 0 0

2015 0 0

2016 0 0

2014-2016 0 0

2017 0 0

2018 0,1 0,03

2019 0,2 0,06

2020 0,2 0,06

2017-2020 0,5 0,14

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania Uspor)

Dosiahnutie Urovne vystavby budov s takmer nulovou potrebou energie , t.j. hornej hranice
energetickej triedy A0 s podmienkou OZE.

Podrobny popis metody pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli Uspory nasledne
prepocitat, verifikovat)

Vychadzame z databazy energetickych certifikatov (zdroj: IS INFOREG), pricom za
predpokladany stav rodinného a bytového domu sa uvazuje horna hranica energetickej triedy
Al — novej vystavby. Uspora energie predstavuje rozdiel medzi dodanou energiou a hornou
hranicou energetickej triedy A1 rodinného a bytového domu. Pri¢om priemerny pocet
bytovych jednotiek na bytovy dom sa uvazuje 50. Priemerna podlahova plocha rodinného
domu sa uvazuje aktualna priemerna podlahova plocha z energetickych certifikatov.

Predpoklady a odhady pri vypocte
Uspor energie

Odborné odhady

Odévodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych udajov)

Pouzitie odhadov je nevyhnutné, nakolko pévodny stav administrativnych budov, ktory
odhadujeme by bolo potrebné dohladat jednotlivo pre kazdu jednu kategériu budovy a zvlast
pre kazdu jednu budovu dopogitat usporu v GWh. Z hladiska ¢asovej naro¢nosti a pracnosti
je to nerealizovatelné vzhlfadom na pocet energetickych certifikatov v databaze za dany rok.

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych Uspor energie

Monitorovanie prebieha informacnym systémom INFOREG (dalej len IS INFOREG)

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

(uspeSnost opatrenia,
pokraCovanie alebo ukoncenie
opatrenia)

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie Uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)

Prekrytie s opatrenim ¢.1.4.1, 1.4.2 a 1.5.

" Pre Ugely prepoétu Uspor energie uvadzame nasledovny prevodovy koeficient 1GWh = 3,6 TJ.
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Sektor priemysel

Sledované obdobie

2014-2016, s vyhfadom do r. 2020

Trvanie opatrenia (od - do) Od 2007

Zodpovedny rezort MH SR, SIEA

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: oo
% (predpoklad) 50% 50%

Planovana &iﬂ%@ngn:;gizgiié spotreba)® (Z;mﬁgiﬁigho;?;?ozlfnergie) Financovanie
Rok TJ GWh T GWh tis. eur

2014 294,12 0,08 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00
2014-2016 294,12 0,08 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
2017-2020 0,00 0,00 0,00

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania Uspor)

Dobiehajuce opatrenie, popis opatrenia vid VYHODNOTENIE opatrenia €. 5.1.1 a 5.2.1 2AP.

Podrobny popis metddy pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli tspory
nasledne prepocitat,
verifikovat)

Zdola nahor: Zdola nahor, planované uspory energie sa vypocitaju po jednotlivych projektoch,
pri€om sa predpoklada, Zze sa dosiahnu Uspory energie uvedené ako meratelny ukazovatel (Uspora

energie v GJ/rok).

Zo zoznamu vSetkych projektov opatrenia 2.1 a 1.1 su vyradené tie, ktoré sa vyluéne zameriavaju

na OZE.

V pripade kombinovanych projektov (EE a OZE) sa pocita cela Uspora energie deklarovana formou
meratelného ukazovatela dopadu. Z investi¢énych nakladov sa oddeli ¢ast na OZE vypocitana ako
sucin inStalovaného vykonu a predpokladanych investi¢nych nakladov (Ni) za jednotku
instalovaného vykonu na zaklade predchadzajucich projektov v ramci OP KaHR a Slovseffu | a Il

podla typu OZE.

V pripade, Ze su nejasnosti v Udajoch o Uspore energie, resp. o inStalovanom vykone OZE, projekty

su taktiez vyradené.

V pripade nezrovnalosti Udajov boli Uspory preverené a upravené na zaklade reélnych

prevadzkovych udajov z podobnych zariadeni.

Predpoklady a odhady pri
vypocte Uspor energie

Pouzité odhady:

Investi¢né naklady na dosiahnutie inStalovaného vykonu:
e  Solarna energia 1 110 eur/kW (Slovseff I, 1)

e vyuZitie OZE na vyrobu tepla: 735 eur/kW (priemer OP KaHR za biomasu, TC)
e  rekonstrukcia zdroja tepla: 300 eur/kW (na zaklade konkrétnych projektov OP KaHR

zameranych na rekon$trukciu zdroja na spalovanie biomasy)

Odbvodnenie pouzitia
odhadov

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych Uspor energie

Monitorovanie zabezpecuje SIEA, ITMS systém.
Verifikacia zamestnancami MH SR/SIEA pre potreby 3AP.

Celkové vyhodnotenie a
dals$i postup
(uspesnost opatrenia,
pokraCovanie alebo
ukoncenie opatrenia)

Opatrenie nebude pokracovat v obdobi 2014-2020, nakolko je to len pokracujuce opatrenie, kde

,dobiehaju“ Uspory z opatreni realizovanych v r. 2013.

Nadvazuje nari opatrenie OP KZP 2014-2020 ,Realizécia opatreni energetickej efektivnosti z

energetickych auditov®.

8 Pre Gigely prepoétu Uspor energie uvadzame nasledovny prevodovy koeficient 1GWh = 3,6 TJ.
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Sledované obdobie

2014-2016 s vyhfadom do r. 2020

Trvanie opatrenia (od - do)

2007-2013, n+2

Zodpovedny rezort MPRV SR

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: oo
% (predpoklad)

Plénovana &i&%?nzn:r:giggiié spotreba)’ (anriiirﬁgli:\;cp:;:z)j’ol:\‘lEeznergie) Financovanie
Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur

2014 1,32 0,66 0
2015 0,11 0,03 600
2016 0,00 0,00 0
2014-2016 1,43 0.69 600
2017 0,00 0,00 0
2018 0,00 0,00 0
2019 0,00 0,00 0
2020 0,00 0,00 0
2017-2020 0,00 0,00 0

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania Uspor)

Dobiehajuce opatrenie, popis opatrenia vid Vyhodnotenie opatrenia ¢. 5.1.2. 2AP.

Podrobny popis metody pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli tspory
nasledne prepocitat,
verifikovat)

Zdola nahor: Uspory energie sa vypocitaju po jednotlivych projektoch. Uspory energie v
jednotlivych projektoch su definované ako spotreba energie pred realizaciou projektu — spotreba
energie po realizacii projektu.

Uspory energie sa napogitavaji na zaklade skutodne dosiahnutych meratelnych ukazovatelov
uvedenych v projektovej dokumentacii (pre ukonéené projekty je to roéne vykazovana hodnota, pre
prebiehajuce projekty je to planovana hodnota meratelného ukazovatela).

Predpoklady a odhady pri
vypocte uspor energie

Odévodnenie pouzitia
odhadov

(napr. v pripade
chybajucich relevantnych
udajov)

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych uspor energie

Monitorovanie zabezpecuje MPRV SR cez ITMS systém.

Celkové vyhodnotenie a
dalsi postup
(uspesnost opatrenia,
pokracovanie alebo
ukonéenie opatrenia)

Opatrenie bude pokracovat v obdobi 2014-2020, v sU¢asnosti je v rdmci opatrenia v realizacii 7
projektov. Planovanu usporu tychto projektov v si¢asnosti nemozno vycislit.

- Predpokladané prekrytie
s inym opatrenim

- Zdvojené zapocitanie
uspor

- Prepojenie s inymi
opatreniami (podpornymi a
horizontalnymi)

Nepredpoklada sa.

® Pre igely prepoétu Uspor energie uvadzame nasledovny prevodovy koeficient 1GWh = 3,6 TJ.
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Sledované obdobie 2014-2016, s vyhfadom do r. 2020

Trvanie opatrenia (od - do) Od 2010

Zodpovedny rezort MH SR, ESG

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o

% (predpoklad) 98,5% 1,5%

Planovana t:(i%%rgngn:r:g:;;(tiié Zni.iet\ie spotreb)'/ PEZ . Financovanie
spotreba)®® (primarnych zdrojov energie)

Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur

2014 85,39 23,72 1380

2015 14,32 3,98 0

2016 0,00 0,00 0

2014-2016 99,71 27,70 1380

2017 0,00 0,00 0

2018 0,00 0,00 0

2019 0,00 0,00 0

2020 0,00 0,00 0

2017-2020 0,00 0,00 0

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania Uspor)

Dobiehajuce opatrenie, popis opatrenia vid VYHODNOTENIE opatrenia €. 5.2.2 2AP.
Uspory energie su uvedené v roku po realizacii projektov.

Podrobny popis metédy pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli Uspory nasledne
prepoditat, verifikovat)

Zdola nahor: planované uspory energie sa vypocitaju po jednotlivych projektoch, pricom sa
predpokladd, Ze sa dosiahnu Uspory energie uvedené ako planovana uUspora uvedené
administratorom projektu (ESG).

Predpoklady a odhady pri vypocte
uspor energie

Predpoklada sa, Ze celé Uspora tepla sa tyka zemného plynu.
Predpoklada sa, ze vSetky projekty su ukonéené do konca r. 2014.

Odbvodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych Udajov)

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych Uspor energie

Monitorovanie zabezpec€uje administrator projektu (ESG).
Verifikacia zamestnancami MH SR/SIEA pre potreby 3AP.

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

(aspesnost opatrenia,
pokra¢ovanie alebo ukonéenie
opatrenia)

Opatrenie nebude pokracovat' v obdobi 2014-2020, nakolko je to len pokracujuce opatrenie,
kde ,dobiehaju“ Uspory z opatreni realizovanych v r. 2013, 2014 a 2015.
Nadvazuje nar opatrenie Slovseff Ill (opatrenie €. 5.2.3 3AP)

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie Uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)

Nepredpoklada sa.

10 pre Uely prepodtu Uspor energie uvadzame nasledovny prevodovy koeficient 1GWh = 3,6 TJ.
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Sledované obdobie 2014-2016, s vyhladom do r. 2020

Trvanie opatrenia (od - do) Od 2014 — do 2016

Zodpovedny rezort MZP SR

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o

% (predpoklad) X X X

Planovana ::(i':\:?ngn:;g:;;iié Zni'iel’ﬁe spotreb){ PEZ . Financovanie
spotreba)™t (primarnych zdrojov energie)

Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur

2014 0,00 0,00 5331

2015 45,91 12,75 5331

2016 45,91 12,75 5331

2014-2016 91,82 25,50 15 992

2017 45,91 12,75 0

2018 0,00 0,00 0

2019 0,00 0,00 0

2020 0,00 0,00 0

2017-2020 45,91 12,75 0

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania uspor)

Opatrenie, ktoré nadvazuje na program Slovseff I (2010-2014) a Slovseff |. (2007-2010),
avSak motivacné platby su hradené z predaja povoleniek na emisie sklenikovych plynov
Spanielskou vladou v ramci Zelenej investi¢nej schémy (Greening Programme).
Vramci Slovseffu Ill. sa znizil podiel financovania opatreni energetickej efektivnosti
v bytovom sektore v prospech opatreni ee v priemysle a najma OZE:

- ee v BD: do 20%

- ee v priemysle: zhruba 35%

- OZE: zhruba 45%
Financovanie prebieha podobne ako v Slovseffe I. all., tj. ziadatelom sa poskytuje Uver
a motivaéna platba po splneni stanovenych podmienok. Na financovanie Uveru poskytla
EBRD 40 mil. eur. Spanielska vlada poskytla 5 693 800 eur na motivaéné platby a dal$ie 2
mil. eur na technicku asistenciu (poradenstvo, zabezpecenie energetického auditu atd).
Prostriedky mozno éerpat do 31.07.2016.

Podrobny popis metddy pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli uspory nasledne
prepocitat, verifikovat)

Planovana uUspora energie sa vypocita na zaklade predpokladanej alokacie na opatrenia
energetickej efektivnosti v priemysle a priemernej investi¢nej naro¢nosti ee v priemysle na
zaklade predchadzajucich projektov (Slovseff Il.) a planovanych opatreni ee na zaklade EA
vr. 2013.

Predpoklady a odhady pri vypocte
uspor energie

- Uspory energie: uvazuje sa priem. inv. naro¢nost opatreni ee v priemysle vo vyske
418 eur/MWh (Slovseff Il. a planované opatrenia ee na zéklade EA v r. 2013 —EA v
zmysle zakona €. 476/2009 Z.z.).

- Uspory st uvedené rok po planovanej realizacii projektov.

- Predpoklad: financovanie a realizaciu v r. 2014, Uspory energie najskor v r. 2015

- Financie uvedené v predpokladanom roku realizacie projektov.

Odbvodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych Udajov)

Konkrétne projekty eSte nie si zazmluvnené.

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych Uspor energie

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

(uspesnost opatrenia,
pokraCovanie alebo ukoncenie
opatrenia)

Zaciatok opatrenia: 2014
Koniec opatrenia: (+ dokedy mozno realizovat' projekty)

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie Uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)

Nepredpoklada sa.

1 Pre Ugely prepodtu Uspor energie uvadzame nasledovny prevodovy koeficient 1GWh = 3,6 TJ.
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Sledované obdobie

2014-2016, s vyhfadom do r. 2020

Trvanie opatrenia (od - do)

2014-2020, n+2

Zodpovedny rezort

MZP SR (RO), MH SR (SORO)

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o

% (predpoklad)

Plénovana H(iﬁl%?nzn:;giggi?(é spotreba)*’ (Z;:riiﬁ;:z;ghoiﬁr'g{offeznergie) Financovanie

Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur

2014 0,00 0,00 0
2015 0,00 0,00 0
2016 252,00 70,00 48 957
2014-2016 252,00 70,00 48 957
2017 252,00 70,00 73435
2018 378,00 105,00 73 435
2019 378,00 105,00 48 957
2020 0,00 0,00 0
2017-2020 1 008,00 280,00 195 827

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania Uspor)

Podpora v ramci OP KZP bude zamerana na:

a) vypracovanie energetickych auditov v priemyselnych podnikoch —iba MSP a

b) realizaciu opatreni z energetickych auditov (vo vSetkych typoch priemyselnych podnikov)
Opravnenymi budu aktivity vyplyvajuce z energetickych auditov so zameranim na:

rekonStrukciu a modernizaciu stavebnych objektov v oblasti
nadvazujucich za ucelom znizenia ich energetickej narocnosti;
rekon$trukciu a modernizaciu existujucich energetickych zariadeni za Géelom zvySenia
energetickej Uginnosti alebo znizenia emisii sklenikovych plynov;

rekonstrukciu a modernizaciu systémov vyroby a rozvodu stlaéeného vzduchu;

zavadzanie systémov merania ariadenia, vratane energetickych a environmentalnych
manazérskych systémov, najmad EMAS, v oblasti vyroby a spotreby energie za ucelom znizenia
spotreby energie a emisii sklenikovych plynov;

vystavbu, modernizaciu a rekonstrukciu rozvodov energie, resp. rozvodov energetickych médii,
vratane systémov vonkajsieho osvetlenia priemyselnych areélov;

iné opatrenia, ktoré prispievaju k znizovaniu spotreby primarnych energetickych zdrojov.

priemyslu asluzieb na to

Podrobny popis metédy pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli uspory
nasledne prepocitat),
verifikovat)

Ukazovatel Uspory energie pre Ucely opatrenia rekonstrukcia a modernizacia existujucich
energetickych zariadeni za U¢elom zvysenia energetickej ucinnosti alebo znizenia emisii sklenikovych
plynov bol stanoveny odbornym odhadom, kde boli vzaté do Uvahy skusenosti pri realizacii opatreni v
ramci OP KaHR a inych podpornych mechanizmov, vratane skisenosti pri vymene informacii s
podnikatel'skym sektorom a uplatriovania povinnych energetickych auditov v podmienkach SR.

Predpoklady a odhady pri
vypocte Uspor energie

Clenenie Uspor energie na jednotlivé roky vychadza z postupnej implementacie OP KZP
v podmienkach SR po jeho schvaleni. V ramci tohto ¢lenenie boli zohladnené implementa¢né
skusenosti z obdobia 2007 — 2013 (OP KaHR).

Odévodnenie pouzitia
odhadov (napr. v pripade
chybajucich relevantnych
udajov)

Planovanie nového opatrenia.

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych Uspor energie

Monitorovanie a verifikacia dosiahnutych Gspor energie bude zabezpecovat' SIEA.

Celkové vyhodnotenie a
dalSi postup (UspesSnost
opatrenia, pokrac. alebo
ukonéenie opatrenia)

V sucasnosti sa schvaluje OP KZP na strane Eurépskej komisie, preto uvedené su iba planované
Uspory energie a potrebné financie.

- Predpokladané prekrytie
s inym opatrenim

- Zdvojené zapodcitanie Uuspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)

Nepredpoklada sa.

12 pre Ugely prepodtu Uspor energie uvadzame nasledovny prevodovy koeficient 1GWh = 3,6 TJ.

22




Sledované obdobie 2014-2016, s vyhfadom do r. 2020

Trvanie opatrenia (od - do)

Zodpovedny rezort MH SR

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o

% (predpoklad)

Uspora energie KES
Planovana (konec¢na energeticka
spotreba)*®

Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur
2014
2015
2016
2014-2016
2017
2018
2019
2020

2017-2020

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spdsobu
dosahovania uspor)
Podrobny popis metddy pre Uspory su uvedené rok po planovanej realizacii projektov.
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli uspory nasledne
prepoditat, verifikovat)

Znizenie spotreby PEZ

s . 4 . Financovanie
(primarnych zdrojov energie)

Predpoklady a odhady pri vypocte
Uspor energie

Odévodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych udajov)

Monitorovanie a verifikacia Monitorovanie v ramci monitorovacieho systému (prevadzkovatel SIEA).
dosiahnutych Uspor energie Verifikacia zamestnancami SIEA na zaklade sprav z EA.

Celkové vyhodnotenie a dalsi

postup

(uspesnost opatrenia,
pokraCovanie alebo ukoncenie

opatrenia)

- Predpokladané prekrytie s inym | Prekrytie moZe byt s predchadzajlcimi opatreniami financovanymi zo Slovseff I, IIl., OP
opatrenim KaHR 2007-2013, OP KZP 2014-2020.

- Zdvojené zapocitanie Uspor Zdvojené zapocitanie: zamedzené.

- Prepojenie s inymi opatreniami | Prepojenie: opatrenim monitorovaci systém, poradenstvo, podpora energetickych sluzieb (v
(podpornymi a horizontalnymi) priemysle).

13 Pre Ugely prepodtu Uspor energie uvadzame nasledovny prevodovy koeficient 1GWh = 3,6 TJ.
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Verejny sektor — vSetky opatrenia

Sledované obdobie

2014-2016, s vyhfadom do r. 2020

Trvanie opatrenia (od - do)

Zodpovedny rezort

MZ SR

Uspora energie sa tyka:

Teplo Zemny plyn

Elektrina

Paliva

Iné: ..........

% (predpoklad)

Uspora energie KES

Znizenie spotreby PEZ

Planovana (slgz)r:tre:tr)\;i)ﬁnergetické (primémych zdrojov energie) Financovanie

Rok T GWh T GWh tis. eur

2014 15,52 4,31 1707
2015 1,17 032 16 240
2016 7,91 2,20 0
e 24,60 6,83 17 947
2017

2018

2019

2020

2017-2020

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania Uspor)

Je to dobiehajuce opatrenie z obdobia 2007-2013.

Typy zdravotnickych zariadeni: NsP, Polikliniky, transfuzna stanica, zdravotné strediska

(okresné, mestské aj obecné).
Vacsinou bol projekt zamerany na stavebné prace, nakup techniky a IKT.

Podrobny popis metody pre vypocet
uspor energie

(aby sa mohli Uspory nasledne
prepocitat, verifikovat)

- Uspory st uvedené v roku nasledujlicom po roku realizacie obnovy.

- Financie: uvedené NFP, nie su od¢lenené financie za IKT a obdobnu techniku.

Predpoklady a odhady pri vypocte
uspor energie

Odbvodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych Udajov)

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych Uspor energie

Monitorovanie je zabezpecené prostrednictvom MZ SR na zaklade meratelného
ukazovatela Uspora energie (GJ/rok) uvedenom v ITMS.
Verifikacia pre potreby 3AP: MH SR/SIEA.

Celkové vyhodnotenie a dal$i postup
(uspesnost opatrenia, pokracovanie
alebo ukongenie opatrenia)

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie Uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)

Nepredpoklada sa.

4 Pre Ugely prepodtu Uspor energie uvadzame nasledovny prevodovy koeficient 1GWh = 3,6 TJ.
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Sledované obdobie

2014-2016, s vyhfadom do r. 2020

Trvanie opatrenia (od - do)

2007-2013, n+2

Zodpovedny rezort MSVVS SR

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o

% (predpoklad)

Planovana gkzi:;?%:é;e;g:'zgiié ﬁﬁﬁgﬁﬁ;ﬁﬁ;ﬁg};‘fmmie) Financovanie

Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur

2014 1,77 0,49 0
2015 0,00 0,00 1979
2016 0,002 0,00 0
2014-2016 1,77 0,49 1979

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania uspor)

Zlepsovanie tepelno-technickych viastnosti budov je "podmnozinou" opatrenia 5.1
zameraného na infrastrukturu vysokych $kél v ramci OP Vyskum a vyvoj, ktorého cielom je
zvySenie kvality vzdelavania na vysokych $kolach prostrednictvom investicii do hmotne;j
infrastruktary. Opravnenymi zZiadatelmi su verejné a Statne vysoké Skoly a SAV.
Opravnenymi aktivitami su okrem investi¢nych aktivit zameranych na rekonstrukciu
vysokych §kél, aj vystavba novych budov, rozsirovanie objektov, modernizacia a
rekonstrukcie ubytovacich kapacit, telocvicni, jedalni, Sportovisk vysokych $kél a
modernizacia vnutorného vybavenia vysokych $kél, v ktorych prebieha vzdelavaci proces.
ZlepSovanie tepelno-technickych viastnosti budov sa bude realizovat’ az do konca roka
2015, pricom udaje o Usporach energie budu na ASFEU predkladané az do roku 2020 (t. j.
5 rokov po ukonéeni poslednych projektov). Celkovo je na infrastruktaru vysokych $kél
alokovanych 315 mil. €, ¢ast z toho je/bude pouzita na zlepSovanie tepelno-technickych
vlastnosti budov.

Podrobny popis metddy pre vypocet
uspor energie

(aby sa mohli uspory nasledne
prepoditat, verifikovat)

Zdola nahor. Uspory energie sa vypoc€itaju po jednotlivych projektoch.

Uspory energie sa napoditavaju na zaklade meratelnych ukazovatelov uvedenych

v projektovej dokumentécii (pre ukonéené projekty je to rocne vykazovana hodnota, pre
prebiehajuce projekty je to planovana hodnota meratelného ukazovatefa). Pri vypoéte Uspor
energie sa vychadza z odbornych odhadov dosiahnutej Uspory v porovnani s pévodnym
stavom.

Predpoklady a odhady pri vypocte
uspor energie

Pri vypocte Uspory za rok 2012 a 2013, doposial traja prijimatelia vykazali Usporu energie,
Prijimatel Trenc¢ianska univerzita A. D. v Trenéine, porovnal spotrebu zemného plynu v roku
2009 (pred zacatim projektu) a v roku 2012 (rok nasledujuci po roku, v ktorom boli aktivity
projektu ukon€ené). Rozdiel bol vydeleny koeficientom uc€innosti spalovania zemného plynu
(1 GJ = 30,92 m3). Rovnakym spdsobom postupovali aj dal§i dvaja prijimatelia Univerzita
Komenského v Bratislave a Trnavska univerzit.

Odbvodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych udajov)

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych Uspor energie

Monitorovanie je zabezpedované RO (MSVVaS SR) a SORO (ASFEU) prostrednictvom
ITMS systému, kde sa uvadza meratelny ukazovatel.

Nakolko je ukazovatel "Uspora energie" dopadovym ukazovatelom, monitorovanie tdajov je
zabezpecené prostrednictvom naslednych monitorovacich sprav, ktoré su prijimatelia
povinny predkladat raz ro€ne po dobu 5 rokov po ukoné&eni projektu. V pripade vykazania
Uspory energie prijimatelia zasielaju aj spésob vypoctu Uspory energie za dané obdobie.

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

(Uspesnost opatrenia, pokracovanie
alebo ukonéenie opatrenia)

K dnesnému dfiu nedisponujeme dostatoénym poctom udajov na vyvodzovanie zaverov.
Nakolko e$te nemame dostatok udajov z projektov o Uspore energii, zatial su k dispozicii
len udaje za prvé 3 projekty, pricom kazdy projekt uvadza len Usporu energii v prvom roku
po ukonéeni projektu. Dva z troch subjektov v prvom roku splnili planovant hodnotu Uspor
energii.

KedZe udaje o Uuspore energie sa budu posielat az 5 rokov a vacsina projektov este nie je
finanéne alebo vecne ukonéenych, je potrebné dlhsie obdobie poc¢as ktorého sa bude
sledovat tento ukazovatel.

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie Uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)

Nepredpokladame prekrytie daného opatrenia s inym opatrenim.

15 Pre Ugely prepodtu Uspor energie uvadzame nasledovny prevodovy koeficient 1GWh = 3,6 TJ.
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Sledované obdobie

2014-2016, s vyhfadom do r. 2020

Trvanie opatrenia (od - do)

2007-2013, n+2

Zodpovedny rezort

MPRV SR

Uspora energie sa tyka:

Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: oo

% (predpoklad)

Planovana

Uspora energie KES Znizenie spotreby PEZ Financovanie

Rok

TJ GWh TJ GWh tis. eur

2014

45,75 12,71 9 667

2015

24 6,67 0

2016

0 0 0

2014-2016

69,75 19,38 9 667

2017

2018

2019

2020

2017-2020

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania Uspor)

V ramci ROP 2007-2013 sa realizuju projekty, ktoré ,dobiehaju” v obdobi 2014-2016.
Vid Priloha ¢&. 3.

Podrobny popis metddy pre vypocet
Uspor energie

(aby sa mohli uspory nasledne
prepoditat, verifikovat)

- Uspory energie sa pocitaju na zaklade udajov ECB pre kategériu Skoly a Skolské
zariadenia (celkova podl.plocha obnovenych budov v danom roku, vysledna potreba
energie na vykurovanie) a po¢tu obnovenych budov z ROP 1.1 v danom roku.

- Financie sa pocitaju na zaklade investi¢nej naro€nosti obdobnych projektov obnovy
Skol a 8k. zariadeni v rdmci programu Munseff, kde financie boli vynalozené iba na
financovanie opatreni energetickej efektivnosti (t.j. bez nakladov na dostavby,
pristavby, technické vybavenie atd).

Predpoklady a odhady pri vypocte
uspor energie

- Uspory energie: predpoklady:

- pov.stav: horna hranica F (168 kWh/(m2.a)),

- po obnove: horna hranica C (84 kWh/(m2.a)) (na zéklade ECB v r. 2011)

- tj. priemerna Uspora je cca 84,00 kWh/(m2.a). To je cca 208 MWh/bud.

- Financie su vyc¢islené na zaklade predpokladu investiénej naro¢nosti 1450,00 eur/MWh
(Zdroj: priemerna inv.naro¢nost, Skoly, Munseff).Tieto predstavuju celk.inv.naklady,
ktoré sa rozdelia v pomere 85%, 10% a 5% na ERDF, SR, rozpo&et obci a VUC.

- Uspory st uvedené v roku nasledujiicom po roku realizacie obnovy.

- Financie su uvedené v roku ukonc&enia realizacie projektu.

Odbvodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych Udajov)

- Verifikacia ukazala, Ze Udaje uvadzané ako meratelny ukazovatel ,Uspory energie*
(GJ/rok) vo viacerych pripadoch predstavovali kumulativhu hodnotu za 5 rokov, ¢o
viedlo k nadhodnoteniu vysSky Uspory energie. Preto bol pouzita priemerna Uspora
energie na budovu z programu, v rdmci ktorého sa overovali Uspory energie.

- Udaje o financovani zahtfiajd inv. naklady aj polozky, ktoré nesltZia na realizaciu
uspor obnovou budovy (technické vybavenie, nadstavby, pristavby), preto sa pocitaju
cez inv. naro¢nost projektov zameranych iba na ee (Munseff).

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych uspor energie

Monitorovanie je zabezpeované RO (MPRV SR) a SORO prostrednictvom ITMS systému,
kde sa uvadza meratelny ukazovatel. Verifikaciou MHSR/SIEA vSak bolo zistené, Ze tento
ukazovatel nie je vzdy spravne uvadzany (chyby v jednotkach, miesto roénych uspor
uvadzané kumulativne Uspory za 5 rokov atd). Preto boli Uspory uréené na zaklade ECB.
Do budtcnosti treba pri obdobnych projektoch klast vacsi déraz na meratelné ukazovatele
a priebezne ich kontrolovat so skutoé¢ne nameranou spotrebou energie pred a po realizacii
obnovy.

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

(uspesnost opatrenia, pokracovanie
alebo ukongenie opatrenia)

Na ROP 2007-2013 bude nadvazovat OP KZP 2014-2020, z ktorého sa bude financovat
obnova verejnych budov.

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie Uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)
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Sledované obdobie

2014-2016, s vyhfadom do r. 2020

Trvanie opatrenia (od - do)

2007-2013, n+2

Zodpovedny rezort

MPRV SR

Uspora energie sa tyka:

Teplo

Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o

% (predpoklad)

Planovana Uspora energie KES Znizenie spotreby PEZ Financovanie

Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur

2014 76,75 49,89 4701
2015 12,79 8,31 89 907
2016 244,64 159,02 0
2014-2016 334,19 217,22 94 608
2017

2018

2019

2020

2017-2020

Charakteristika opatrenia

V réamci ROP 2007-2013 sa realizuju projekty, ktoré ,dobiehaju” v obdobi 2014-2016.

Podrobny popis metddy pre vypocet
uspor energie

(aby sa mohli uspory nasledne
prepoditat, verifikovat)

Uspory energie: vychadza sa z po¢tu obnovenych budov z ROP 2.1 v danom roku

a predpoklade o pévodnej a vyslednej potrebe energie na vykurovanie.

Financie sa pocitaju na zaklade investi¢nej narocnosti projektov zameranych na obnovu
bytovych domov v ramci programu Slovseff a SFRB-JESSICA, kde financie boli
vynaloZené iba na financovanie opatreni energetickej efektivnosti (t.j. bez nakladov na
dostavby, pristavby, technické vybavenie atd).

Predpoklady a odhady pri vypocte
uspor energie

Uspory energie: predpoklady:

pov.stav: EHB na zaklade priemernej spotreby energie na vykurovanie na zaklade
narodného projektu ,Podpora nastrojov na zavadzanie a optimalizaciu opatreni v oblasti
energetickej efektivnosti verejnych budov* v ramci OP KaHR pre socialne zariadenia
(206 kWh/(m2.a)),

priemerna potreba energie na vykurovanie po obnove v socialnych zariadeniach bola
kvalifikovanym odhadom stanovena na horna hranica C pre bytové domy (80
kWh/(m2.a)), kedZe ide prevazne o ubytovacie zariadenia spd6sobom vyuZivania.

T.j. priemerna Uspora je cca 126,00 kWh/(m2.a)

Financie su vycislené na zaklade predpokladu investi¢nej naro¢nosti 1323,00 eur/MWh
(Zdroj: priemerna inv.naroénost BD na zaklade projektov v ramci Slovseff a SFRB-
JESSICA).Tieto predstavuju celk.inv.naklady, ktoré sa rozdelia v pomere 85%, 10%

a 5% na ERDF, SR, rozpodet obci a VUC.

Uspory st uvedené v roku nasledujiicom po roku realizacie obnovy.

Financie su uvedené v roku ukoncenia realizacie projektu.

Odbvodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych udajov)

Verifikacia ukazala, Ze Udaje uvadzané ako meratelny ukazovatel ,Uspory energie”
(GJ/rok) vo viacerych pripadoch predstavovali kumulativhu hodnotu za 5 rokov, ¢o viedlo
k nadhodnoteniu vysky Uspory energie. Preto bol pouzita priemerna Uspora energie na
budovu z programu, v ramci ktorého sa overovali Uspory energie.

Udaje o financovani zahffiaju inv. naklady aj polozky, ktoré nesliZia na realizaciu Gspor
obnovou budovy (technické vybavenie, nadstavby, pristavby), preto sa pocitaju cez inv.
naro¢nost projektov zameranych iba na ee (Munseff).

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych uspor energie

Monitorovanie je zabezpeCované RO (MPRV SR) a SORO (...) prostrednictvom ITMS
systému, kde sa uvadza meratelny ukazovatel. Verifikaciou MHSR/SIEA vsak bolo zistené,
Ze tento ukazovatel nie je vzdy spravne uvadzany (chyby v jednotkach, miesto ro¢nych
uspor uvadzané kumulativne Uspory za 5 rokov atd). Preto boli uspory uréené na zaklade
ECB.

Do buducnosti treba pri obdobnych projektoch klast va¢si déraz na meratelné ukazovatele
a priebezne ich kontrolovat so skuto€ne nameranou spotrebou energie pred a po realizacii
obnovy.

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

(uspesnost opatrenia, pokrac¢ovanie
alebo ukonéenie opatrenia)

Na ROP 2007-2013 bude nadvazovat IROP 2014-2020, z ktorého sa bude financovat
obnova verejnych budov, a to najma ...
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Sledované obdobie

2014-2016, s vyhladom do r. 2020

Trvanie opatrenia (od - do)

2007-2013, n+2

Zodpovedny rezort MPRV SR

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o

% (predpoklad)

Planovana t:(i%%rgngn:r:g:;;(tiié Zni'iel’ﬁe spotreb)./ PEZ . Financovanie
spotreba)™® (primarnych zdrojov energie)

Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur

2014 0,67 0,18 569

2015 0,89 0,25 2194

2016 3,42 0,95 0

2014-2016 4,98 1,38 2763

Charakteristika opatrenia

V rdmci ROP 2007-2013 sa realizuju projekty, ktoré ,dobiehaju“ v obdobi 2014-2016.

Podrobny popis metédy pre vypocet
uspor energie

(aby sa mohli Uspory nasledne
prepocitat, verifikovat)

- Uspory energie: vychadza sa z meratelného ukazovatela (m.u.) ,Uspora energie*
v GJ/rok v danom roku z ROP 3.1. V mnohych projektoch je m.u.=0.

- Financie sa pocitaju na zaklade investi¢nej naro€nosti projektov zameranych na
obnovu kultdrnych zariadeni v rdmci pilotného projektu Energeticka efektivnost vo
verejnych budovach, kde financie boli vynaloZzené iba na financovanie opatreni
energetickej efektivnosti (t.j. bez nakladov na dostavby, pristavby, technické vybavenie
atd).

Predpoklady a odhady pri vypocte
Uspor energie

- Financie su vycislené na zaklade predpokladu investi¢nej naro¢nosti 2307 eur/MWh
(Zdroj: priemerna inv.narocnost, KD, pilotného projektu Energeticka efektivnost vo
verejnych budovach ).Tieto predstavuju celk.inv.naklady, ktoré sa rozdelia v pomere
85%, 10% a 5% na ERDF, SR, rozpodet obci a VUC.

- Uspory st uvedené v roku nasledujiicom po roku realizacie obnovy.

- Financie su uvedené v roku ukoné&enia realizacie projektu.

Odbvodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych Udajov)

- Udaje o financovani zahffiaju inv. naklady aj poloZky, ktoré neslizZia na realizaciu Gspor
obnovou budovy (technické vybavenie, nadstavby, dostavby), preto sa po€itaju cez inv.
naro¢nost projektov zameranych iba na energeticku efektivnost.

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych uspor energie

Monitorovanie je zabezpe€ované RO (MPRV SR) a SORO prostrednictvom ITMS systému,
kde sa uvadza meratelny ukazovatel. Verifikadciou MHSR/SIEA v8ak bolo zistené, Ze tento
ukazovatel nie je vzdy spravne uvadzany (chyby v jednotkach, miesto roénych Uspor
uvadzané kumulativne Uspory za 5 rokov atd). Preto boli Uspory uréené na zaklade ECB.

Do buducnosti treba pri obdobnych projektoch klast vacsi déraz na meratelné ukazovatele
a priebezne ich kontrolovat so skutoéne nameranou spotrebou energie pred a po realizacii
obnovy.

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

Na ROP 2007-2013 bude nadvazovat IROP 2014-2020, z ktorého sa bude financovat
obnova verejnych budov, a to najma ...

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami

'8 Pre Ggely prepoctu Uspor energie uvadzame nasledovny prevodovy koeficient 1GWh = 3,6 TJ.
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Sledované obdobie

2014-2016, s vyhfadom do r. 2020

Trvanie opatrenia (od - do)

2007-2013, n+2

Zodpovedny rezort MPRV SR

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o

% (predpoklad) 35% 65%

Planovana &i&%@ngn:;glzgiié Zni_iepie spotreb;_/ PEZ . Financovanie
spotreba)”’ (primarnych zdrojov energie)

Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur

2014 9,04 2,51 263

2015 0,87 0,24 0

2016 17,762 4,93 0

2014-2016 27,67 7,69 263

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania Uspor)

Dobiehajuce opatrenie z ROP 2007-2013,

Podrobny popis metddy pre vypocet
uspor energie

(aby sa mohli Uspory nasledne
prepocitat, verifikovat)

Na zaklade meratelného ukazovatela ,Uspora energie” (GJ/rok), ktory je uvedeny v zmluve.
Uspory st zaloZené na meratelnom ukazovateli, kedze este nie su k dispozicii redine
uspory na zaklade nameranych hodnét spotreby energie po rekonstrukcii.

Financie su vypocitané na zakl. investiénej naro¢nosti. pre vyrobné haly v priemyselnych
podnikoch financovanych v ramci OP KaHR.

Predpoklady a odhady pri vypocte
uspor energie

Predpoklady:
- Financie: kvalifikovany odhad: investi¢éna narocnost’ pre poziarne zbrojnice sa
predpoklada rovnaka ako pre vyrobné haly v priemyselnych podnikoch: 1090
eur/MWh (OP KaHR).

Odbvodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych Udajov)

Kvalifikovany odhad bol pouzity z dévodu vysokej investi€nej naro¢nosti poziarnych
zbrojnic, kedZe celkové inv.naklady pokryté NFP zahfiaju aj naklady na vybavenie, ktoré
neprispieva k Usporam energie.

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych uspor energie

Monitorovanie je zabezpecované RO (MPRV SR) a SORO prostrednictvom ITMS systému,
kde sa uvadza meratelny ukazovatel. Mozna chybovost v uvadzanych hodnotach m.u.

Do buducnosti treba pri obdobnych projektoch lepSie kontrolovat uvadzané hodnoty
meratelnych ukazovatelov a priebezne kontrolovat so skuto€ne nameranou spotrebou
energie pred a po realizacii obnovy.

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

(uspesnost opatrenia, pokracovanie
alebo ukonéenie opatrenia)

ROP 2007-2013 bude po skon&eni projektov ukonéeny. Bude nan nadvazovat IROP 2014-
2020, z ktorého sa bude financovat obnova verejnych budov, a to najma ....

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie Uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)

Prekrytie: nepredpoklada sa.

Zdvojené zapoditanie: nie je.

7 Pre Ugely prepodtu Uspor energie uvadzame nasledovny prevodovy koeficient 1GWh = 3,6 TJ.
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Sledované obdobie 2014-2016, s vyhfadom do r. 2020

Trvanie opatrenia (od - do) 2014-2020, n+2

Zodpovedny rezort MZP SR, MHSR, SIEA

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o

% (predpoklad)

Planovana ::(i?\:?ngn:;g:‘;;iié Zni.ier’iie spotreby PEZ . Financovanie
spotreba)™® (primarnych zdrojov energie)

Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur

2014 0,00 0,00 0

2015 0,00 0,00 0

2016 464,40 129,00 129 489

2014-2016 464,40 129,00 129 489

2017 464,40 129,00 129 489

2018 309,60 86,00 86 326

2019 309,60 86,00 86 326

2020 0,00 0,00 0

2017-2020 1 083,60 301,00 302 142

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania Uspor)

Opatrenia budd zamerané najma na:
a) zlepSovanie tepelno-technickych viastnosti stavebnych konstrukcit,
b) modernizaciu vykurovacich/klimatizaénych systémov, systémov pripravy teplej vody,
osvetlenia, vytahov za G€elom zniZenia spotreby energie,
¢) instalaciu systémov merania a riadenia,
d) zmenu spdsobu zasobovania teplom smerom k vyuzivaniu efektivnych systémov CZT,
e) instalaciu zariadeni na vyuZzivanie OZE pre spotrebu energie v budove.
V ramci tejto aktivity budu prioritou najma ,komplexné projekty, ktoré budu navrhované na
znizenie potreby energie na uroven nizkoenergetickych budov, ultranizkoenergetickych
budov a budov s takmer nulovou potrebou energie. V zavislosti od vySky planovanej Uspory
energie bude nastavena intenzita poskytnutej pomoci.
Podmienky:
- zlepSenie EHB zniZzenim vypoctovej potreby energie (energeticka hospodarnost budovy)
nad ramec minimalnych poziadaviek19
- posudit realne dosiahnutelné (meratelné) znizenie spotreby energie voci su¢asnému
stavu so zohladnenim ro¢nych klimatickych podmienok na zaklade energetického auditu
(vyuzitie EA v ramci OP KaHR vypracovanych pre verejné budovy).

Podrobny popis metddy pre vypocet
uspor energie

(aby sa mohli uspory nasledne
prepoditat, verifikovat)

Hodnoty ukazovatelov v jednotlivych rokoch boli stanovené odbornym odhadom so
zohladnenim skusenosti pri realizacii obdobnych projektov v podmienkach SR (pilotny
projekt ,Energeticka efektivnost vo verejnych budovach* — BIDSF, skusenosti projektovych
manazérov pri obnove verejnych budov (napr. MUNSEFF), vysledky projektu JASPERS)
vratane predpokladanej vysky alokacie, tak ako je uvedené.

Predpoklady a odhady pri vypocte
uspor energie

Clenenie uspor energie na jednotlivé roky vychadza z postupnej implementacie OP KZP
v podmienkach SR po jeho schvéleni. V ramci tohto ¢lenenie boli zohladnené
implementa¢né sklsenosti z obdobia 2007 — 2013 (OP KaHR).

Odbvodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych udajov)

Planovanie nového opatrenia.

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych Uspor energie

Monitorovanie a verifikacia dosiahnutych Uspor energie bude zabezpecovat SIEA.

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

(Uspesnost opatrenia, pokracovanie
alebo ukongenie opatrenia)

V suc€asnosti sa schvaluje OP KZP na strane Europskej komisie, preto uvedené su iba
planované Uspory energie a potrebné financie.

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie Uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami

Nepredpoklada sa.

18 pre Ucely prepodtu Uspor energie uvadzame nasledovny prevodovy koeficient 1GWh = 3,6 TJ.
19 Minimalne poziadavky pre globalny ukazovatel — horna hranica energetickej triedy B (zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov v zneni neskorsich predpisov, vyhlaSka MDVRR SR €. 364/2012 Z. z.)
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Sledované obdobie 2014-2016, s vyhfadom do r. 2020

Trvanie opatrenia (od - do) 2007-2013, n+2

Zodpovedny rezort MH SR SR/SIEA

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o

% (predpoklad) 100%

Planovana &i&%?ngn:r:g:;;iié Zni_ier)ie spotreb;_/ PEZ . Financovanie
spotreba)® (primarnych zdrojov energie)

Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur

2014 0,21 0,06 24 346

2015 67,30 18,69 12 996

2016 39,47 10,96 0

2014-2016 106,98 29,72 37 342

2017 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

2017-2020 0,00 0,00 0,00

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania uspor)

Dotéacie obciam a mestam za U¢elom modernizacie verejného osvetlenia, pri ktorom
dochadza k vymene svietidiel a v niekolkych malo pripadoch k intalovaniu novych
svietidiel. Forma podpory - NFP. Podrobny opis opatrenia je rozpracovany v programovom
dokumente a programovom manualy OP KaHR.

Podrobny popis metody pre vypocet
Uspor energie

(aby sa mohli Uspory nasledne
prepocitat, verifikovat)

Zdola nahor. Uspory energie sa vypocitaju po jednotlivych projektoch.
Uspory energie sa napogitavajl na zaklade meratelnych ukazovatelov uvedenych
v projektovej dokumentacii (pre ukonéené projekty je to roéne vykazovana hodnota, pre
prebiehajuce projekty je to planovana hodnota meratelného ukazovatela). Pri vypoéte Uspor
energie sa vychadza z odbornych odhadov dosiahnutej Uspory v porovnani s pévodnym
stavom.

Predpoklady a odhady pri vypocte
Uspor energie

Pouzité odhady:
Predpokladaju sa Uspory vo vySke 30% elektrickej energie na prevadzku verejného
osvetlenia.

Odévodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych udajov)

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych Uspor energie

Predpokladaju sa Uspory vo vySke 30% elektrickej energie na prevadzku verejného
osvetlenia.

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

(uspesnost opatrenia, pokraovanie
alebo ukonéenie opatrenia)

Monitorovanie dosiahnutych Uspor energie zabezpecuje RO (MH SR) v spolupraci so
SORO (SIEA) — v ramci systému ITMS. Beneficienti zasielaju rok po finanénom ukonéeni
dosiahnuty meratelny ukazovatel' — vypocitany na zaklade EA, alebo postupu, ktory je
potvrdeny Statutarnym zastupcom.

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)

Prekrytie nie je.
Zdvojené zapocitanie Uspor: nie je.
Prepojenie s inymi opatreniami: energetické poradenstvo obciam a mestam.

% pre (i8ely prepoétu Uspor energie uvadzame nasledovny prevodovy koeficient 1GWh = 3,6 TJ.
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Sektor Dopravy

Sledované obdobie

2014-2016, s vyhfadom do r. 2020

Trvanie opatrenia (od - do)

Zodpovedny rezort MDVRR SR
Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o
% X X 43,9% 56,1%

Uspora energie KES

Znizenie spotreby PEZ Financovanie

Planovana (SI;%r:tre:tr)\;gnergetické (primarnych zdrojov energie) [tis. eur]

Rok TJ GWh TJ GWh OPD

2014 39,12 10,86 193 673
2015 39,12 10,86 209 942,6
2016 - - -
2014-2016 78,24 21,72 403 615,6
2017

2018

2019

2020

2017-2020 - - -

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania Uspor)

Opatrenie "Obnova vozidlového parku" je pokracujice opatrenie plynule nadvazujice na
opatrenie definované v Akénom plane energetickej efektivnosti na roky 2011 - 2013 s nazvom
,Modernizacia vozidlového parku - Zelezni€na verejna doprava“. Opravnenymi ziadatelmi
projektov su dopravcovia drahovej verejnej osobnej dopravy na Slovensku, ako napr. ZSSK a
mestské dopravné podniky, atiez mesta s drédhovou MHD. Financovanie opatrenia bude
zabezpecené z prostriedkov OPD 2007 — 2013. Realizacia opatrenia vychadza z OPD 2007 —
2013 a pozostava z realizacie tychto konkrétnych projektov: ,Mobilné prostriedky pre
primestsku a regionalnu Zeleznitnu osobnl dopravu v ramci IDS* (20 ks DMJ, 9 ks EPJ),
,DPB, obnova vozidlového parku trolejbusov v Bratislave” (50 ks klbové, 15 ks sélo, 15 ks
sélo s APU), ,DPB, obnova vozidlového parku elektriciek v Bratislave® (15 ks jednosmerné
32m, 15 ks obojsmerné 32m), , Obnova vozidlového parku elektri¢iek v KoSiciach* (23 ks),
Opatrenie je kontinualne a nema ohrani€ené trvanie. Princip opatrenia pozostava z nakupu
novych elektrickych a dieselovych viakovych jednotiek, ktoré budu nasadené v regionalnej
doprave, a nahradenia zastaraného vozidlového parku dopravcov zabezpecujucich drahovu
mestsk( hromadnu prepravu vo verejnom zaujme v Bratislave, Kosiciach, Pre$ove a Ziline.
Uspory energie budt dosahované zniZenim spotreby pohonnych hmét a elektrickej energie
(pri elektrickych pohonoch) novych Uspornej$ich jednotiek vozidlového parku, ktoré nahradia
sucasné zastarané jednotky/vozidla.

Podrobny popis metody pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli uspory nasledne
prepocitat, verifikovat)

Metodika vypoctu odhadovanych uspor energie je zalozena na porovnani spotreby
pohonnych hmét za zrealizované ro¢né vykony novymi energeticky UspornejSimi dopravnymi
prostriedkami so spotrebou za ro¢né vykony realizované doterajSim zastaranym vozidlovym
parkom. Konkrétna Uspora energie je vyjadrena znizenim spotreby pohonnych hmét (nafty) a
elektrického pohonu novych vozidiel/jednotiek v porovnani s pdvodnym zastaranym
vozidlovym parkom. Vypocet je vztiahnuty na konkrétne mestd a uzemia, kde budu nové
vozidla a dopravné jednotky nasadené a odvija sa od priemerného dopravného vykonu 1
vozidla/jednotky, ktory ro€ne vykonava v analyzovanom tzemi.

Predpoklady a odhady pri vypocte
uspor energie

Zakladnymi predpokladmi pouzitymi vo vypocte su percentualne Uspory elektrickej energie a
paliva novo obstaravanych dopravnych prostriedkov oproti pévodnym a vyuzZivanym
prostriedkom. Percentualne Uspory su uvadzané vyrobcami a overované porovnavacimi
projektmi v podnikoch, ktoré nove dopravné prostriedky uz bezne pouzivaju. V pripade
nasadenia novych EPJ sa predpoklada s jednotkovou Usporou

2 Pre gely prepoétu Uspor energie uvadzame nasledovny prevodovy koeficient 1GWh = 3,6 TJ.
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0,004017 kWh/miestokm®. V pripade novgch dieselovych jednotiek sa vychadza z
predpokladu, Ze nové jednotky maju o 10%° nizSiu spotrebu oproti pdvodnym viakovym
jednotkam. Predpokladany denny obeh suprav je stanoveny na 250 km (cca 8hod) a
obsaditelnost jednotiek uvadza vyrobca. V pripade nasadenia novych trolejbusov sa pri
vypocte Uspory vychadza z predpokladu stanoveného na zaklade porovnavacieho proiektu
pred/po, tak Ze novy trolejbus ma ro&nu spotrebu el. energie niz$iu o 164 MWh (30%)%. Pri
novych elektrickich sa uvaZuje znizena spotreba o 25%*.Vo financovani investi¢nych
nakladov projektov opatrenia sa uvaZuje s podielom 85 %-ného krytia zo zdrojov EU (OPD
2007- 2013).

Odbvodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych Udajov)

V pripadoch, kedy neboli k dispozicii potrebné udaje priamo od prevadzkovatela VOD, alebo
ich nebolo mozné urcit pomocou $tatistickych metdd bol pri stanovovani

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych Uspor energie

Pravidelné vyhodnocovanie naplhania planovanych hodnét Uspor energie tohto opatrenia
bude realizované pomocou vySSie popisaného vypocltu zohladrujuceho skutocne
zrealizované projekty opatrenia a skutoéne namerané Uspory energie. Monitorovanie udajov o
spotrebe energie resp. Uspor energie bude realizované pomocou sérii merani v teréne
zameranych na porovnanie spotreby elektrickej energie a PHM v stave pred a po realizacii
opatrenia.

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

(Uspesnost opatrenia,
pokracovanie alebo ukoncenie
opatrenia)

Opatrenie bude pokracovat za podmienky realizacie projektov VOD definovanych v
Operaénom programe Integrovana infraétrukmra 2014 - 2020 a zabezpedcenia kofinancovania
opatreni/projektov z prostriedkov EU.

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)

Nie je predpoklad krytia s inym opatrenim, resp. zdvojeného zapocitania uspor.

2 projekt obnovy Zelezniénych kolajovych vozidiel, dostupné na internete: http://www.slovakrail.sk/sk/o-spolocnosti/projekty-
eu/projekt-obnovy-zkv.html?no-graphics=0&print&print&print .

% Dostupné na internete: http://www.zilina.sk/dokumenty/DokumentyProgramyMZ_20130619103328.pdf

* Odborny odhad VUD.
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http://www.slovakrail.sk/sk/o-spolocnosti/projekty-eu/projekt-obnovy-zkv.html?no-graphics=0&print&print&print
http://www.slovakrail.sk/sk/o-spolocnosti/projekty-eu/projekt-obnovy-zkv.html?no-graphics=0&print&print&print
http://www.zilina.sk/dokumenty/DokumentyProgramyMZ_20130619103328.pdf

Sledované obdobie 2014-2016, s vyhfadom do r. 2020

Trvanie opatrenia (od - do)

Zodpovedny rezort MDVRR SR

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o

% X X 43,9% 56,1%

roaege e |Znmeniospovebypez [ Fnancovane
spotreba)®® (primarnych zdrojov energie) [tis. eur]

Rok TJ GWh TJ GWh OPII

2014 3,19 0,87 11900

2015 3,19 0,87 16900

2016 6,33 1,75 63169

2014-2016 12,71 3,53 91969

2017 27,28 7,57 154950

2018 30,34 8,43 205 375

2019 2,65 0,74 35613

2020 3,97 1,10 56 131

2017-2020 64,24 17,84 425069

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania uspor)

Opatrenie "Obnova vozidlového parku" je pokracujice opatrenie plynule nadvazujice na
opatrenie definované v Akénom plane energetickej efektivnosti na roky 2011 - 2013 s nazvom
,Modernizacia vozidlového parku - Zelezni€na verejna doprava“. Opravnenymi ziadatelmi
projektov su dopravcovia drahovej verejnej osobnej dopravy na Slovensku, ako napr. ZSSK a
mestské dopravné podniky, atiez mesta s drédhovou MHD. Financovanie opatrenia bude
zabezpecené z prostriedkov OPIlI 2014 - 2020. Realizacia opatrenia vychadza zo Stratégie
rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020 a obsahuje vSetky tzv.
“zelené* projekty obnovy vozidlového parku identifikované strategickym dokumentom.
Opatrenie pozostava z realizacie tychto konkrétnych projektov: ,Projekt nakupu elektrickych
jednotiek v ramci IDS* (25 ks v okoli Ziliny), , Projekt nakupu dieselovych jednotiek v ramci
IDS* (10 ks v okoli Banskej Bystrice a Zvolena), " Obnova vozidlového parku elektriciek v
Bratislave" (90 ks), , Obnova vozidlového parku trolejpbusov v Bratislave® (66 ks), ,
Nizkopodlazné a energeticky Usporné trolejbusy a trolejbusy s pomocnym pohonom pre
Zilinu* (27 ks), , Obnova vozidlového parku elektritiek v Kosiciach* (23 ks) a ,Nakup
duobusov pre PreSov* (18 ks). Opatrenie je kontinualne a nema ohrani¢ené trvanie. Princip
opatrenia pozostava z nakupu novych elektrickych a dieselovych vlakovych jednotiek, ktoré
budd nasadené v regionalnej doprave, a nahradenia zastaraného vozidlového parku
dopravcov zabezpecujucich drahovd mestski hromadnd prepravu vo verejnom zaujme
v Bratislave, Kosiciach, PreSove a Ziline. Uspory energie budi dosahované zniZenim
spotreby pohonnych hmoét a elektrickej energie (pri elektrickych pohonoch) novych
UspornejSich jednotiek vozového parku, ktoré nahradia su€asné zastarané jednotky/vozidla.

Podrobny popis metddy pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli uspory nasledne
prepoditat, verifikovat)

Metodika vypoétu odhadovanych Uspor energie je zaloZzenad na porovnani spotreby
pohonnych hmét za zrealizované ro¢né vykony novymi energeticky uspornejSimi dopravnymi
prostriedkami so spotrebou za ro€né vykony realizované doterajSim zastaranym vozidlovym
parkom. Konkrétna Uspora energie je vyjadrena znizenim spotreby pohonnych hmét (nafty) a
elektrického pohonu novych vozidiel/jednotiek v porovnani s pdvodnym zastaranym
vozidlovym parkom. Vypocet je vztiahnuty na konkrétne mesta a Uzemia, kde budu nové
vozidla a dopravné jednotky nasadené a odvija sa od priemerného dopravného vykonu 1
vozidla/jednotky, ktory ro€ne vykonava v analyzovanom Uzemi.

Predpoklady a odhady pri vypocte
uspor energie

Zakladnymi predpokladmi pouZzitymi vo vypocte su percentualne Uspory elektrickej energie a
paliva novo obstaravanych dopravnych prostriedkov oproti pdvodnym a vyuzivanym
prostriedkom. Percentualne Uspory su uvadzané vyrobcami a overované porovnavacimi
projektmi v podnikoch, ktoré nove dopravné prostriedky uz bezZne pouzivaju. V pripade
nasadenia novych EPJ sa predpoklada s jednotkovou Gsporou 0,004017 kWh/miestokm?. V
pripade novych dieselovych jednotiek sa vychadza z predpokladu, Ze nové jednotky maju o

% pre i8ely prepoétu Uspor energie uvadzame nasledovny prevodovy koeficient 1GWh = 3,6 TJ.
% Projekt obnovy Zelezni€nych kolajovych vozidiel, dostupné na internete: http://www.slovakrail.sk/sk/o-spolocnosti/projekty-
eu/projekt-obnovy-zkv.html?no-graphics=0&print&print&print.
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10%° nizsiu spotrebu oproti pévodnym viakovym jednotkam. Predpokladany denny obeh
suprav je stanoveny na 250 km (cca 8hod) a obsaditelnost jednotiek uvadza vyrobca. V
pripade nasadenia novych trolejpusov sa pri vypocte Uspory vychadza z predpokladu
stanoveného na zaklade porovnavacieho projzektu pred/po, tak Ze novy trolejbus ma rocnu
spotrebu el. energie nizsiu o 164 MWh (30%)*”. Nové autobusy s hybridnym motorom maju
spotrebu niz8iu o 39% ako bezné autobusy. Pri novych elektrickach sa uvazuje znizena
spotreba o 25%*°.Vo financovani investi¢nych nakladov projektov opatrenia sa uvazuje s
podielom 85 %-ného krytia zo zdrojov EU (OPD 2007 — 2013 aj OPII 2014 - 2020).

Odbvodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych udajov)

Odborny odhad VUD bol vo vypoctoch pouzity len v pripadoch, kedy neboli k dispozicii
potrebné udaje priamo od prevadzkovatela VOD, alebo ich nebolo mozné urcit pomocou
Statistickych metod.

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych uspor energie

Pravidelné vyhodnocovanie napihania planovanych hodnét Uspor energie tohto opatrenia
bude realizované pomocou vySSie popisaného vypocltu zohladrujuceho skutocne
zrealizované projekty opatrenia a skuto¢ne namerané uspory energie. Monitorovanie udajov o
spotrebe energie resp. Uspor energie bude realizované pomocou sérii merani v teréne
zameranych na porovnanie spotreby elektrickej energie a PHM v stave pred a po realizacii
opatrenia.

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

(Uspesnost opatrenia,
pokracovanie alebo ukoncenie
opatrenia)

Opatrenie bude pokracovat za podmienky realizacie projektov VOD definovanych v
Opera¢nom programe Integrovana infrastruktira 2014 - 2020 a zabezpecCenia kofinancovania
opatreni/projektov z prostriedkov EU.

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)

Nie je predpoklad krytia s inym opatrenim, resp. zdvojeného zapocitania uspor.

" Dostupné na internete: <http://www.zilina.sk/dokumenty/DokumentyProgramyMZ_20130619103328.pdf>
% Dostupné na internete: <http://www.busportal.sk/modules.php?name=article&sid=9384>

% Odborny odhad VUD.
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Sledované obdobie

2014-2016, s vyhladom do r. 2020

Trvanie opatrenia (od - do)

Zodpovedny rezort MDVRR SR

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o

% X X 43,9% 56,1%

Planovana &i&:?ngn:;g:‘;;iié Zni'iel’ﬁe spotreb){ PEZ . Fina\_ncovanie
spotreba)® (primarnych zdrojov energie) [tis. eur]

Rok TJ GWh TJ GWh IROP

2014 4,00 1,11 8000

2015 2,00 0,56 4000

2016 0,00 0,00 0,00

2014-2016 6,0 1,67 12 000

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania Uspor)

Opatrenie "Obnova vozidlového parku" je pokraCujuce opatrenie plynule nadvazujice na
opatrenia definované v Ak¢nom plane energetickej efektivnosti na roky 2011 - 2013 s nazvom
"Koncepcia osobnej autobusovej a Zzelezni¢nej dopravy - obmedzenie veku vozidla".
Opravnenymi Ziadatelmi projektov su dopravcovia verejnej osobnej dopravy na Slovensku,
VUC, mesta, organizatori verejnej osobnej dopravy a podobne. Financovanie opatrenia bude
zabezpecené z prostriedkov IROP 2014 - 2020. Realizacia opatrenia vychadza zo
Strategického planu rozvoja verejnej osobnej dopravy SR do roku 2020 a obsahuje tzv.
"zelené" projekty obnovy vozidlového parku identifikované strategickym dokumentom.
Opatrenie pozostava z realizacie projektu: "Nakup nizkopodlaznych hybridnych autobusov pre
Zilinu (30 ks)". Opatrenie je kontinudlne a nema ohranitené trvanie. Princip opatrenia
pozostava z nakupu novych nizkopodlaznych hybridnych autobusov, ktoré nahradia zastarany
vozidlovy park dopravcu zabezpedujliceho hromadni prepravu vo verejnom zaujme v Ziline.
Uspory energie budii dosahované znizenim spotreby pohonnych hmét novych Gspornejsich
jednotiek vozidlového parku, ktoré nahradia su¢asné zastarané vozidla.

Podrobny popis metddy pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli uspory nasledne
prepocitat, verifikovat)

Metodika vypoc¢tu odhadovanych Uspor energie je zaloZzena na porovnani spotreby
pohonnych hmét za zrealizované ro¢né vykony novymi energeticky uspornejSimi dopravnymi
prostriedkami so spotrebou za ro¢né vykony realizované doterajSim zastaranym vozidlovym
parkom. Konkrétna Uspora energie je vyjadrena znizenim spotreby pohonnych hmét (nafty)
novych vozidiel v porovnani s pdvodnym zastaranym vozidlovym parkom. Vypocet je
vztiahnuty na konkrétne tzemie, kde budu nové vozidla nasadené a odvija sa od priemerného
dopravného vykonu 1 vozidla, ktory roéne vykonava v analyzovanom uzemi (obsluhované
Uzemie mesta Zilina).

Predpoklady a odhady pri vypocte
Uspor energie

Zakladnymi predpokladmi pouzitymi vo vypocte su percentudlne Uspory paliva novo
obstaravanych dopravnych prostriedkov oproti pévodnym a vyuzivanym prostriedkom.
Percentualne uUspory su uvadzané vyrobcami a overované porovnavacimi projektmi v
podnikoch, ktoré nove dopravné prostriedky uz bezne pouzivaju. V pripade nasadenia novych
autobusov s hybridnym motorom sa pri vypoéte Uspory vychadza z predpokladu, Ze nové
vozidla maju spotrebu nizSiu o 39% ako bezné autobusy. Vo financovani investi¢nych
nakladov projektov opatrenia sa uvazuje s podielom 85 % krytia pri projektoch realizovanych z
IROP 2014 — 2020.

Odbvodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych Udajov)

Odborny odhad VUD bol vo vypoétoch pouzity len v pripadoch, kedy neboli k dispozicii
potrebné Udaje priamo od prevadzkovatela VOD, alebo ich nebolo mozné ur¢it pomocou
Statistickych metdd.

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych uspor energie

Pravidelné vyhodnocovanie naplfiania planovanych hodnét uspor energie tohto opatrenia
bude realizované pomocou vySSie popisaného vypoltu zohladrujuceho skutoCne
zrealizované projekty opatrenia. Monitorovanie Udajov o spotrebe energie resp. Uspor energie
bude realizované pomocou sérii merani v teréne zameranych na porovnanie spotreby PHM v
stave pred a po realizacii opatrenia. Kontrolné merania budu realizované prevadzkovatelmi
verejnej hromadnej dopravy a dopravcami, ktori budu prijimatelia pomoci.

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

(Uspesnost opatrenia,
pokracovanie alebo ukoncenie
opatrenia)

Opatrenie bude pokracovat za podmienky
v Integrovanom  regionalnom operatnom programe 2014 -
kofinancovania opatreni/projektov z prostriedkov EU.

realizacie projektov VOD definovanych
2020 a zabezpecenia

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)

Nie je predpoklad krytia s inym opatrenim, resp. zdvojeného zapo¢itania uspor.

% pre gely prepoétu Uspor energie uvadzame nasledovny prevodovy koeficient 1GWh = 3,6 TJ.
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Sledované obdobie 2014-2016, s vyhladom do r. 2020

Trvanie opatrenia (od - do)

Zodpovedny rezort MDVRR SR

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o

% X X X 100%

Planovana :sjlgi:;%%:é;e;:g:'zgiié (Zp:'iiinigni'z;cpl? ::::))j,oF\’IEeznergie) Financovanie

Rok TJ GWh TJ GWh tis.eur

2014 52,09 14,47 644 984
2015 168,68 46,85 950 967
2016 203,76 56,60 1252 005
2014-2016 424,53 117,93 2 847 956
2017 271,62 75,45 1205 002
2018 203,68 56,58 1143726
2019 467,88 129,97 859 152
2020 713,58 198,22 170 323
2017-2020 1656,76 460,21 3378203

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania uspor)

Opatrenie "Budovanie a modernizacia dopravnej infradtruktiry" je pokracujuce opatrenie
plynule nadvazujuce na opatrenie definované v Akénom plane energetickej efektivnosti na
roky 2011 - 2013. Opravnenymi ziadatelmi projektov su spravcovia dopravnej infrastruktary
na Slovensku NDS, a.s., SSC a ZSR. Realizécia opatrenia vychadza z Opera&ného programu
Integrovana infradtruktira 2014 - 2020, zo Strategického planu rozvoja dopravnej
infrastruktiry do roku 2020 a projektov financovanych z OPD 2007 - 2013, ktoré budu
spustené do prevadzky az v sledovanom obdobi rokov 2014 - 2016. Opatrenie je kontinualne
a nema ohraniCené trvanie. Princip opatrenia pozostdva z budovania novych
velkokapacitnych Usekov cestnej infrastruktury, odstrariovania zavad na cestach |. triedy a
modernizovania Zelezniénej infrastruktary. Uspory energie st dosahované zniZenim spotreby
pohonnych hmét uzivatelov cestnej infrastruktiry na novej technicky dokonalejSej
infrastruktire v porovnani s pévodnou technicky zastaranou cestnou infrastruktirou. V oblasti
Zelezniénej dopravy je Uspora energie generovana znizovanim poctu rychlostnych skokov na
dopravnej infrastruktire zabezpecenych modernizaciou trati a zvySovanim komfortu
zabezpedujuceho presun cestujucich z IAD.

Podrobny popis metddy pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli Uspory nasledne
prepocitat, verifikovat)

ZniZzenie mernej spotreby energie po dobudovani a modernizacii dopravnej infrastruktiry
vyplyva z presunu motorovych vozidiel na dialnice a rychlostné cesty z ciest I. tried, ktoré su k
dobudovanym Usekom stbezné. Pri vypoéte sa vychadza z Udajov o dizke Usekov
novovybudovanych ciest, z Udajov o intenzite dopravy na danych cestach a zo spotreby a
ceny za pohonné hmoty vozidiel. Jednotkové ceny za liter daného paliva boli pre jednotlivé
referenéné obdobie prebraté zo Statistického dradu Slovenskej republiky. Intenzita na
novovybudovanych Usekoch bola stanovena na zaklade predpokladaného percenta
prerozdelenia dopravy (na cesty I. tr a D, R) po sprevadzkovani Usekov dialnic a rychlostnych
ciest, priom nie je uvazované s dopravnou indukciou. Tabulkovym vypoctom bola pre
jednotlivé referen¢né obdobie stanovena roéna tspora PHM v litroch a roéna Uspora nakladov
na PHM v Eurach. Uspora paliva v litroch bola nasledne prevedena na TJ. Pri Zeleznitnej
infrastrukture je Uspora vyjadrena priamou Usporou a Usporou paliva generovanou presunom
cestujucich a nakladu z modu individualnej automobilovej dopravy a nakladnej cestnej

dopravy.

Predpoklady a odhady pri vypocte
uspor energie

Zakladnymi predpokladmi pouzitymi vo vypocte su jednotkové spotreby pohonnych hmét
vozidiel na novej a poévodnej infrastrukture, ktoré boli namerané na skuSobnom Useku:
Priemerna spotreba PHM vozidla 3,5 t - 7,5 t na ceste I. triedy 18 1/100km, Priemerna
spotreba PHM vozidla 3,5 t - 7,5 t na dialnici/rychlostnej ceste 15 I/100km, Priemerna
spotreba PHM vozidla 7,5t - 12 t na ceste |. triedy 23 1/100km, Priemerna spotreba PHM
vozidla 7,5t - 12 t na dialnici/rychlostnej ceste 19 I/100km, Priemerna spotreba PHM vozidla
nad 12 t na ceste I. triedy 45 1/100km, Priemerna spotreba PHM vozidla nad 12 t na
dialnici/rychlostnej ceste 40 1/100km, Priemerna spotreba PHM osobného vozidla BENZIN na
I. triede 8,5 1/100km, Priemerna spotreba PHM osobného vozidla BENZIN na dialnici/RC 7,5
1/100km, Priemerna spotreba PHM osobného vozidla DIESEL na I. triede 5,5 I/100km,
Priemerna spotreba PHM osobného vozidla DIESEL na dialnici/RC 5 I/100km. VaZeny podiel

% Pre Ggely prepoétu Uspor energie uvadzame nasledovny prevodovy koeficient 1GWh = 3,6 TJ.
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zastupenia dieselovych vozidiel v dopravnom prade je uvazovany na uUrovni 67 % a
benzinovych na drovni 33 %. Vo financovani investiCnych nakladov projektov opatrenia sa
uvazuje s podielom cca 62,3 %-ného krytia zo zdrojov EU.

Odbvodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych Udajov)

Udaje pouzité pri vypocte uspor energie vychadzaju z vysledkov merani vykonanych pri
rieSeni vyskumnej ulohy VUD, a.s. ,Porovnanie nakladovosti jazd cez tunely a po
obchadzkovych trasach, 2007*.

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych uspor energie

Pravidelné vyhodnocovanie naplfania planovanych hodnét uspor energie tohto opatrenia
bude realizované pomocou vySSie popisaného vypoctu zohladrujuceho skutocne
zrealizované projekty opatrenia. Monitorovanie udajov o spotrebe energie resp. Uspor energie
bude realizované pomocou pravidelnych péatrocnych celostatnych dopravnych prieskumov a
naslednym prepoc¢tom Uspory podla skutone zistenych intenzit na novej infrastruktare. V
oblasti Zelezni¢nej dopravy bude verifikacia vycislenych planovanych Uspor realizovana
sledovanim skutocnej spotreby energie zelezni€nych osobnych a nakladnych dopravcov
vyc€islena na jednotku vykonu.

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

(Uspesnost opatrenia,
pokracovanie alebo ukonéenie
opatrenia)

Opatrenie bude pokraCovat za podmienky realizacie projektov definovanych Operaénym
programom Integrovana infrastruktura 2014 - 2020 a zabezpeCenia kofinancovania
opatreni/projektov z prostriedkov EU.

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)

Nie je predpoklad krytia s inym opatrenim, resp. zdvojeného zapocitania uspor.
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Sledované obdobie 2014-2016, s vyhfadom do r. 2020

Trvanie opatrenia (od - do)

Zodpovedny rezort MDVRR SR

Uspora energie sa tyka: Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o

% X X 100%

Planovana &iﬂ%?ngn:;glggiié Zni.ier’iie spotreby PEZ . Financovanie
spotreba)® (primarnych zdrojov energie)

Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur

2014 0 0 90964,1

2015 0 0 117 733

2016 45,13 12,53 297533

2014-2016 45,13 12,53 506230

2017 19,21 5,34 216 833

2018 26,52 7,37 5 500

2019 0 0,00 0

2020 0 0,00 0

2017-2020 45,73 12,7 122 333

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania Uspor)

Opatrenie "Podpora rozvoja a vyuzivania verejnej osobnej dopravy vratane podpory
vytvarania integrovanych dopravnych systémov" je pokracujuce opatrenie plynule
nadvazujuce na opatrenie definované v Akénom plane energetickej efektivnosti na roky 2011
- 2013 s nazvom "Podpora rozvoja a vyuzivania verejnej osobnej dopravy". Opravnenymi
Ziadatelmi projektov suU slovenské mesta, dopravné podniky a manazér Zelezni¢nej
infratruktary ZSR. Financovanie opatrenia bude zabezpe&ené z prostriedkov OPD 2007 —
2013 a OPII 2014-2020. Realizacia opatrenia vychadza zo Stratégie rozvoja verejnej osobnej
a nemotorovej dopravy SR do roku 2020 a obsahuje vyznamné tzv. "zelené" projekty
podporujuce rozvoj verejnej osobnej dopravy a rozvoj integrovanych dopravnych systémov
identifikované strategickym dokumentom. Opatrenie pozostdva z realizacie tychto
konkrétnych projektov: ,Nosny systém mestskej hromadnej dopravy, prevadzkovy usek
Janikov dvor - Safarikovo nam., 1. €ast’ Safarikovo nam. - Bosakova ulica“, ,Elektrickova trat
Dubravka v Useku Hanulova - Pri krizi*, ,NS MHD 1. etapa Hlavna stanica - Janikov dvor,
prevadzkovy usek Bosakova ulica - Janikov dvor, 2. Cast Bosakova - Janikov dvor®,
,Modernizacia elektrickovych trati - Karloveska, Vajnorska a Racianska radiala®, ,ZSR,
Terminaly integrovanej osobnej prepravy (TIOP) v Bratislave, Usek Bratislava hlavna stanica -
Podunajské Biskupice (realizacia)*, ,ZSR, Terminaly integrovanej osobnej prepravy (TIOP) v
Bratislave, Usek Bratislava hlavna stanica - Devinska Nova Ves (realizécia)*, ,NS MHD 1.
etapa Hlavna stanica - Janikov dvor, prevadzkovy usek Hlavna stanica - Safarikovo
namestie, ,ZSR, Terminaly integrovanej osobnej prepravy (TIOP) v KosSickom
samospravnom kraiji |. etapa (PD + realizacia)“, ,Modernizacia elektrickovych trati v KoSiciach
- 2. etapa“. S prinosom dal$ich "mensich" projektov definovanych Stratégiou rozvoja verejnej
osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020 sa v ramci vyc€islenia planovaného prinosu
opatrenia neuvazuje. Opatrenie je kontinualne a nema ohrani€ené trvanie. Princip opatrenia
pozostava z realizacie novej a modernizacie zastaranej infrastruktury VOD potrebnej na
motivaciu presunu cestujucich z motorovej najma individualnej automobilovej dopravy na
energeticky menej naroény maod verejnej osobnej dopravy. Uspory energie budd dosahované
zniZzenim spotreby pohonnych hmét zabezpecenej znizenim podielu vykonov individualnej
automobilovej dopravy a nahradenia autobusovej verejnej hromadnej dopravy nizko
energetickou trolejbusovou a elektrickovou dopravou.

Podrobny popis metody pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli Uspory nasledne

prepocitat, verifikovat)

Metodika vypocltu Uspory energie ja zaloZzena na vycisleni predpokladaného znizenia
spotreby fosilnych paliv (pohonnych hmét), ktoré su v su€asnej dobe spotrebovavané pri
preprave cestujucich v ramci vnutromestskych prepravnych vztahov vyuzivajacich pri
preprave mod individualnej automobilovej dopravy resp. autobusovej verejnej hromadne;j
dopravy a po realizacii projektov tohto opatrenia vyuzivajucich ponuku elektriciek, trolejbusov
a integrovanych systémov dopravy. Metodika neuvazuje s narastom spotreby elektrickej
energie spojenej s rozSirenim prevadzky systému elektrickovej a trolejbusovej dopravy.

Predpoklady a odhady pri vypocte

uspor energie

Vypocet vychadza z metodického pristupu spracovaného VUD,a.s. pri rieSeni ulohy "Analyza
posudenia vplyvov navrhovanych aktivit realizovanych z fondov EU pre programové obdobie

%2 pre gely prepoétu Uspor energie uvadzame nasledovny prevodovy koeficient 1GWh = 3,6 TJ.
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2014 — 2020 v oblasti prispevku k nizkouhlikovému hospodarstvu". Zakladnymi predpokladmi

pouzitymi pri vypocte planovanych Uspor energie su:

. Pomer zastupenia pohonu vozidiel IAD v dopravnom prude je uvazovany v priemere 70
% benzinovych a 30 % naftovych

e Uvazovana priemerna spotreba autobusu MHD je 30 /100 km a osobnych vozidiel 8,5
1/100 km (benzin) resp. 5,5 1/100 km (nafta)

. Priemerna obsadenost nahradenych autobusov MHD je 34 oséb a priemerna
obsadenost nahradenych vozidiel IAD je 1,8 osoby.

e  Pri projekte realizacie nosného systému MHD Bratislava (vystavba elektrickovej trate) je
uvazované, ze na novy systém elektrickovej dopravy sa zo su€asnych prepravnych
modov presunie 90 % cestujucich z autobusovej MHD a 10 % z IAD. Pri tychto
uvazovanych presunoch, uvaZovanej priemernej obsadenosti vozidiel a prepravnej dizke
(8 km), ktord nahradi nova elektrickova trat je potom mozné uvazovat' s ro€nou Usporou
fosilnych paliv (PHM) spojenych s potrebou zabezpe€enia cca 1,5 mil. voz/km
autobusovej MHD a 3,1 mil. voz/km IAD.

. Pri projektoch vystavby termindlov integrovanych dopravnych systémov v Bratislave je
uvazované, ze pocet cestujucich prepravenych celym systémom MHD v Bratislave za
rok 2012 je 252 mil. cestujucich. Predpoklada sa, Zze vystavbou novych terminalov a
rozSirenim IDS v Bratislave bude z moédu IAD presunuty taky pocet cestujucich, ze bude
uSetrena rocna spotreba fosilnych paliv (PHM) spojena s potrebou zabezpecenia cca
17,75 mil. voz.km doteraz realizovanych v méde IAD.

. Pri projektoch vystavby termindlov integrovanych dopravnych systémov v KoSiciach je
uvazované, Ze pocet cestujucich prepravenych celym systémom MHD v KoSiciach za rok
2012 je 86,8 mil. cestujucich. Predpoklada sa, ze vystavbou novych terminalov a
sprevadzkovanim IDS v KoSiciach bude z médu IAD presunuty taky pocet cestujucich,
7e bude uSetrena ro¢na spotreba fosilnych paliv (PHM) spojena s potrebou
zabezpecenia cca 7 mil. voz.km doteraz realizovanych v méde IAD.

e Vo financovani investi¢nych nakladov projektov opatrenia sa uvazuje s podielom 85 %-
ného krytia zo zdrojov EU

Odbvodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych udajov)

Odborny odhad bol vo vypoctoch pouzity len v pripadoch, kedy neboli k dispozicii potrebné
udaje, alebo ich nebolo mozné urcit pomocou Statistickych metod.

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych Uspor energie

Pravidelné vyhodnocovanie naplhania planovanych hodnét Uspor energie tohto opatrenia
bude realizované pomocou vySSie popisaného vypoltu zohladrujuceho skutone
zrealizované projekty opatrenia.

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

(uspesnost opatrenia,
pokraCovanie alebo ukoncenie
opatrenia)

Opatrenie bude pokracovat za podmienky realizacie projektov definovanych "Strategickym
planom rozvoja verejnej osobnej dopravy v SR do roku 2020", ich zakomponovania do
pripravovaného "Operacného programu integrovana infrastruktiara 2014 - 2020" a
zabezped&enia kofinancovania opatreni/projektov z prostriedkov EU.

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)

Nie je predpoklad krytia s inym opatrenim, resp. zdvojeného zapocitania uspor.
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Sledované obdobie 2014-2016, s vyhfadom do r. 2020

Trvanie opatrenia (od - do)

Zodpovedny rezort MDVRR SR

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: ..o

%

Planovana &iﬂ%?ngn:;glggiié Zni.ier’iie spotreby PEZ . Financovanie
spotreba)® (primarnych zdrojov energie)

Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur

2014 9,4 2,61 6 185

2015 0 0 90

2016 0 0 0

2014-2016 9,4 2,61 6 275

2017 1,57 0,44 80

2018 0 0 500

2019 0 0 1068

2020 1,93 0,54 200

2017-2020 3,5 0,97 1848

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania uspor)

Opatrenie "Podpora rozvoja nemotorovej predovSetkym cyklistickej dopravy" je pokracujuce
opatrenie plynule nadvazujuce na opatrenie definované v AkEnom plane energetickej
efektivnosti na roky 2011 - 2013 s nazvom "ZlepSenie podpory nemotorovych druhov dopravy
(cyklistickej dopravy)".Opravnenymi ziadatelmi projektov su slovenské mesta a VUC.
Financovanie opatrenia bude zabezpecené z prostriedkov IROP 2014-2020. Realizacia
opatrenia vychadza zo Stratégie rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku
2020 a Narodnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR a obsahuje vSetky
tzv. "zelené" projekty rozvoja cyklistickej a nemotorovej infrastruktary identifikované
strategickym dokumentom. Opatrenie pozostava z realizacie tychto konkrétnych projektov:
"Realizacia cyklotrasy Eurovelo 13, Devinska cesta (Karlova Ves - Devin)" , " Realizacia
cyklistickej komunikacie H2 na tizemi mesta Ziliny (Solinky - centrum)”, " Realizacia
cyklistickej komunikacie na Gzemi mesta Ziliny V6 (Velky Diel - Viéince, koneéna
trolejbusov)”, "Realizacia cyklistickej komunikacie na Gzemi mesta Ziliny V9 (Vigince -
Vodné dielo)" a "Cyklotrasa Podlavice - Hustak - Autobusova stanica a zelezni¢na
stanica - mesto Banska Bystrica". Opatrenie je kontinuadlne a nema ohrani¢ené trvanie.
Princip opatrenia pozostava z realizacie novych cyklistickych tras a komunikacii za u¢elom
poskytnutia vhodnej infrastruktury potrebnej na motivaciu presunu cestujucich z motorove;j
najma individualnej automobilovej dopravy na energeticky nenaroény mod nemotorove;j,
najma cyklistickej dopravy. Uspory energie budi dosahované znizenim spotreby pohonnych
hmét zabezpecenej znizenim podielu individualnej automobilovej dopravy na celkovej delbe
vnutromestskej prepravnej prace.

Podrobny popis metody pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli Uspory nasledne
prepocitat, verifikovat)

Metodika vypoltu Uspory energie ja zalozena na vycCisleni predpokladaného znizenia
spotreby fosilnych paliv (pohonnych hmét), ktoré su v sucasnej dobe spotrebovavané pri
preprave cestujucich v ramci vnutromestskych prepravnych vztahov vyuzivajacich pri
preprave mod individualnej automobilovej dopravy a po dobudovani kvalitnej cyklistickej
infrastruktary prejdu na nemotorovu cyklisticki dopravu. Tym bude zniZzeny podiel IAD na
delbe prepravnej prace vykonavanej v ramci dotknutych miest.

Predpoklady a odhady pri vypocte
uspor energie

Vypocet vychadza zo zaverov anketového prieskumu mobility realizovaného v roku 2011 vo
vybranych slovenskych mestach - Ziline a Pre$ove. Zakladnym predpokladom vypodtu je
skutoCnost, Ze aj v ostatnych slovenskych mestach kde nebol vyhodnoteny prieskum mobility
je mobilita obCanov zastupena obdobnym spésobom ako v tychto vybratych mestach.
Uvazované predpoklady su nasledovné: pocet pravidelne realizovanych ciest v ramci mesta je
na jedného obyvatela 2,45 cesty za defi, su¢asny modalny split tvori v meste 3 % cyklisticka
doprava a 33 % IAD, priemerna dizka jednej cesty na bicykli je v meste 2,8 km, priemerné
vyuzitie bicykla na prepravu je mozné cca 150 dni v roku. V zmysle zakladnej vizie "Narodne;j
stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike" je formou
vSetkych definovanych opatreni snahou SR zabezpecit do roku 2020 az 10 %-ny podiel
cyklistickej dopravy na celkovej delbe prepravnej prace v mestach. Jednym z nosnych
opatreni je aj budovanie dostatocnej a bezpecnej cyklistickej infrastruktury. Realizaciou tohto
opatrenia je mozné formou odborného odhadu zvysit su€asny modalny split v dotknutych

% pre Ggely prepoétu Uspor energie uvadzame nasledovny prevodovy koeficient 1GWh = 3,6 TJ.
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mestach SR zo sucasnej trovne 3 % na 4 az 5 %. Vo financovani investi¢nych nakladov
projektov opatrenia sa uvazuje s podielom 85 %-ného krytia zo zdrojov EU v zmysle pravidiel
IROP.

Odbvodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
relevantnych udajov)

Z dbévodu nedostatocného mnozstva relevantnych udajov o vyvoji cyklistickej dopravy
v jednotlivych mestach SR, bol podiel cyklistickej dopravy v predmetnych mestach stanoveny
na zaklade prieskumu mobility realizovaného v mestach Zilina a PreSov. Pouzitie odborného
odhadu pri stanoveni buducej urovne cyklistickej dopravy bolo z dévodu nedostatoéného
mnozstva vstupnych udajov pre predikciu cyklistickej dopravy.

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych Uspor energie

Pravidelné vyhodnocovanie napifania planovanych hodnét Gspor energie tohto opatrenia
bude realizované pomocou vySSie popisaného vypocltu zohladrujuceho skutocne
zrealizované projekty opatrenia. Monitorovanie udajov o spotrebe energie resp. Uspor energie
bude nutné realizovat vykonanim dopravnych prieskumov cyklistickej dopravy na
vybudovanych infrastruktirnych projektoch nemotorovej dopravy a naslednym overenim
naplnenia predpokladaného zvySenia delby vnatromestskej prepravnej prace cyklistickej
dopravy na ukor IAD.

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup

(Uspesnost opatrenia,
pokracovanie alebo ukoncenie
opatrenia)

Opatrenie bude pokraCovat za podmienky realizacie projektov nemotorovej dopravnej
infrastruktury definovanych Strategickym planom rozvoja verejnej osobnej dopravy v SR do
roku 2020", ich zakomponovania do pripravovaného ‘"Integrovaného regionalneho
operacného programu 2014 - 2020" a zabezpecenia kofinancovania opatreni/projektov z
prostriedkov EU.

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)

Nie je predpoklad krytia s inym opatrenim, resp. zdvojeného zapocitania uspor.
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Strana premeny,

prenosu a distribucie energie

Sledované obdobie

2014-2016, s vyhladom do r. 2020

Trvanie opatrenia (od - do)

2014-2020, n+2

Zodpovedny rezort

MZP SR (RO), MH SR (SORO)

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn Elektrina Paliva Iné: oo

% (predpoklad)

Planovana Uspora energie KES * Znizenie spotreby PEZ Financovanie

Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur

2014 0,00 0,00 0
2015 0,00 0,00 0
2016 714,96 198 89 397
2014-2016 714,96 198 89 397
2017 1072,44 298 134 095
2018 1072,44 298 134 095
2019 714,96 198 89 397
2020 0,00 0 0
2017-2020 2 859,84 794 357 587

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania Uspor)

Prevazna ¢ast rozvodov tepla ma vek v rozmedzi 20 — 30 rokov ¢omu zodpoveda aj ich
technicky stav. Vzhladom na vyrazné znizenie odberu tepla za poslednych 10 rokov je ¢ast
rozvodov tepla predimenzovana, o ma za nasledok zvySenie relativnych strat pri distribucii
tepla. Aktivity budlu zamerané na postupni rekonstrukciu technicky a ekonomicky
zastaranych rozvodov tepla a pripadne aj zmena spdsobu zasobovania teplom zo
Stvorrdrkovych systémov na dvojrarkové s kompaktnymi domovymi odovzdavacimi stanicami
tepla.

Podrobny popis metddy pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli Uspory nasledne
prepocitat, verifikovat)

Vyska uspory PEZ v systémoch CZT je odhadnuta v objeme 992 MWh ro¢ne. Pri tomto
odbornom odhade sa vychadzalo z predpokladanej vySky alokacie, individualnej topologie
sieti CZT, roznych jednotkovych investi¢nych nakladov (vzhladom na topolégiu sieti,
Specificke geografické podmienky a urbanizaciu) a moznosti realizacie projektov (v zavislosti
od dizky rozvodov realizacia projektu vo viacerych etapach).

Predpoklady a odhady pri vypocte
uspor energie

Clenenie Uspor energie na jednotlivé roky vychadza z postupnej implementacie OP KZP v
podmienkach SR po jeho schvaleni. V ramci tohto ¢lenenie boli zohladnené implementacné
skusenosti z obdobia 2007 — 2013 (OP KaHR).

Odévodnenie pouzitia odhadov
(napr. v pripade chybajucich
udajov)

Planovanie nového opatrenia.

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych Uspor energie

Monitorovanie a verifikacia dosiahnutych Uspor energie bude zabezpecovat SIEA.

Celkové vyhodnotenie a dalsi
postup (Uspesnost opatrenia,
pokracovanie alebo ukoncenie
opatrenia)

V suc€asnosti sa schvaluje OP KZP na strane Europskej komisie, preto uvedené su iba
planované uUspory energie a potrebné financie.

- Predpokladané prekrytie s inym
opatrenim

- Zdvojené zapocitanie Uspor

- Prepojenie s inymi opatreniami
(podpornymi a horizontalnymi)

Nepredpoklada sa.

% Pre Ggely prepoétu Uspor energie uvadzame nasledovny prevodovy koeficient 1GWh = 3,6 TJ.
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Sledované obdobie

2014-2016, s vyhfadom do r. 2020

Trvanie opatrenia (od - do)

2014-2020, n+2

Zodpovedny rezort

MZP SR (RO), MH SR (SORO)

Uspora energie sa tyka: Teplo Zemny plyn | Elektrina Paliva Iné: ..o

% (predpoklad)

Planovana Uspora energie KES * Znizenie spotreby PEZ Financovanie

Rok TJ GWh TJ GWh tis. eur

2014

2015

2016 70,20 19,50 12 500
2014-2016 70,20 19,50 12 500
2017 104,40 29,00 18 750
2018 104,40 29,00 18 750
2019 70,20 19,50 12 500
2020 0,00 0,00 0
2017-2020 279,00 77,50 50 000

Charakteristika opatrenia
(popis opatrenia a spésobu
dosahovania Uspor)

V ramci opatrenia bude podpora zamerana na technolégie kombinovanej vyroby elektriny a
tepla zalozené na dopyte po vyuziteflnom teple s cielom zniZenia spotreby PEZ, pricom nebude
podporovana vystavba zariadeni na baze uhlia

Podrobny popis metody pre
vypocet Uspor energie

(aby sa mohli uspory
nasledne prepocitat,
verifikovat)

Pri stanoveni indikatora zniZenie spotreby PEZ sa vychadzalo z predpokladanej uspory pri
vyroby elektriny a tepla v kombinovanej vyrobe voci samostatnej vyrobe elektriny a samostatnej
vyroby tepla.

Predpoklady a odhady pri
vypocte Uspor energie

Clenenie Uspor energie na jednotlivé roky vychadza z postupnej implementacie OP KZP v
podmienkach SR po jeho schvaleni. V ramci tohto ¢lenenie boli zohladnené implementaéné
skusenosti z obdobia 2007 — 2013 (OP KaHR).

Odévodnenie pouzitia
odhadov

(napr. v pripade
chybajucich relevantnych
udajov)

Planovanie nového opatrenia.

Monitorovanie a verifikacia
dosiahnutych Uspor energie

Monitorovanie a verifikacia dosiahnutych Uspor energie bude zabezpecovat’ SIEA.

Celkové vyhodnotenie a
dals$i postup
(uspesnost opatrenia,
pokraCovanie alebo
ukoncenie opatrenia)

V sucasnosti sa schvaluje OP KZP na strane Eurépskej komisie, preto uvedené su iba
planované Uspory energie a potrebné financie.

- Predpokladané prekrytie
s inym opatrenim

- Zdvojené zapocitanie
uspor

- Prepojenie s inymi
opatreniami (podpornymi a
horizontalnymi)

Nepredpoklada sa.

% Pre Ggely prepoétu Uspor energie uvadzame nasledovny prevodovy koeficient 1GWh = 3,6 TJ.
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