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1 Forutsattningar for medlemsstaternas arliga
rapportering om framstegen nar det géller att
na de nationella energieffektivitetsmalen

Av artikel 24.1 i Europaparlamentets och radets direktiv 2012/27/EU av
den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om &ndring av direktiven
2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphdvande av direktiven
2004/8/EG och 2006/32/EG framgar att varje medlemsstat senast den 30
april varje ar fran och med 2013 ska rapportera om framstegen nar det
galler att na de nationella energieffektivitetsmalen.

En preciserad ram for den &rliga rapporteringen ges i Bilaga XIV, del
1, till direktivet. Har framgar vilka indikatorer som utgér en grund for
uppféljningen av framstegen mot de végledande nationella malen for
energieffektivitet for ar 2020.

Av denna ram framgar att den forsta rapporten, utdver den information
som ska rapporteras arligen, aven ska inkludera det vagledande nationella
mal for energieffektivitet som avses i artikel 3.1. Enligt denna artikel ska
medlemsstaterna ange ett vagledande nationellt energieffektivitetsmal
grundat pa antingen primar- eller slutlig energianvandning, primar- eller
slutlig energibesparing eller energiintensitet. Medlemsstaterna ska
anmala dessa mal till kommissionen senast den 30 april 2013. Nar de gor
detta ska de ocksa uttrycka dessa mal som en absolut niva av den priméra
och den slutliga energianvandningen 2020 och forklara hur och utifran
vilka data den har berdknats. Nar medlemsstaterna faststaller malen, ska
de ta hansyn till:

a) att unionens energianvéndning 2020 inte ska vara higre én
1 474 Mtoe priméarenergianvéndning eller 1 078 Mtoe
slutlig energianvandning,

b) de atgarder som anges i detta direktiv,

c) de atgarder som antagits for att na de nationella
energibesparingsmal som antagits i enlighet med artikel
4.1 i direktiv 2006/32/EG, och

d) andra atgarder for att framja energieffektiviteten inom
medlemsstaterna och pa unionsniva.

Nér de faststaller dessa mal, fir medlemsstaterna ocksd beakta
nationella omstandigheter som paverkar primarenergianvandningen,
sésom:

a) aterstaende potential for kostnadseffektiva
energibesparingar,

b) BNP-utveckling och BNP-prognoser,

C) forandringar i importen och exporten av energi,

d) utveckling av alla fornybara energikallor, kérnenergi,
avskiljning, och lagring av koldioxid, samt

e) s.k. tidiga atgarder.



2 Végledande nationellt mal for
energieffektivitet

2.1 Nationellt mal om minskad energiintensitet

Sveriges riksdag antog varen 2009 ett nationellt mal om 20 procent
effektivare energianvandning till ar 2020. Malet uttrycks som ett
sektorsovergripande mal om minskad energiintensitet om 20 procent
mellan 2008 och 2020. Enligt malet ska den svenska energiintensiteten,
métt som tillford energi per BNP-enhet i fasta priser vara 20 procent
lagre ar 2020 an ar 2008. Malet utgor en integrerad del av 2009 é&rs
energipolitiska beslut (prop. 2008/09:163, bet. 2008/09:NU25, rskr.
2008/09:301), vilket utgar fran Alliansregeringens energi- och
klimatpolitiska ©verenskommelse (prop. 2008/09:163). Malet har
utformats med hansyn till bl.a. EU:s energieffektivitetsmal till 2020 samt
med beaktande av nationella omsténdigheter i enlighet med bestam-
melser i artikel 3.1 i direktiv (2012/27/EU) om energieffektivitet.

Detta mal har redan anmalts till Europeiska kommissionen som det
svenska malet for energieffektivisering inom ramen for det nationella
reformprogram som tas fram i relation till EU:s tillvaxtstrategi till ar
2020, Europa 2020, och som avses i radets rekommendation
2010/410/EU av den 13 juli 2010 om allménna riktlinjer for medlems-
staternas och unionens ekonomiska politik.

2.2 Uppskattning av absolut niva av primar respektive
slutlig energianvéandning vid maluppfyllelse

I artikel 3.1 i direktiv (2012/27/EU) om energieffektivitet sdgs att
medlemsstaterna, nar det anmiler det vagledande nationella malet till
kommissionen, ocksa ska uttrycka detta mal som en absolut niva av den
primara och den slutliga energianvandningen ar 2020 och forklara hur
och utifran vilka data den har beraknats.

Det svenska energieffektivitetsmalet ar uttryckt som att mangden
tillford energi per BNP-enhet i fasta priser, dvs. energiintensiteten, ska
vara 20 procent lagre ar 2020 &n ar 2008. Begreppet tillford energi
anvands inte i energieffektiviseringsdirektivet. Har anvénds istéllet
begreppet primérenergianvandning, vilket enligt artikel 2.2 definieras
som ~den inhemska bruttoanvandningen, exklusive annan anvéndning &n
energi”. For att det svenska energiintensitetsmalet ska kunna jamforas
med EU:s energieffektivitetsmal behover taljaren i det svenska malet
(dvs. tillford energi) ocksa utgoras av den inhemska bruttoanvandningen
exklusive annan anvéndning &n energi (primarenergianvandningen). Med
de begrepp som anvénds i svensk officiell energistatistik motsvaras detta
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av total energitillférsel minus anvéndning for utrikes transporter och
icke-energiandamal.

Ar 2008 uppgick den svenska primérenergianvandningen (enligt
direktivets definition) till 534 TWh och BNP till 3263 miljarder SEK
(2009 ars priser). Detta gor att energiintensiteten var 164 Wh/SEK
(BNP,yag). For att det svenska energiintensitetsmalet ska nas kravs da en
energiintensitet pd 131 Wh/SEK (BNPyyg) ar 2020. | tabell 1 visas
primarenergianvandning vid maluppfyllelse for olika vérden av
genomsnittlig BNP,gog-utveckling under perioden 2008—2020.

Tabell 1. Primarenergianvandning ar 2020 vid maluppfyllelse for olika
varden av genomsnittlig BNP-utveckling per ar

Arlig BNP-tillvaxt BNP2go9 2020 Energiintensitet Primarenergi-
2008-2020 [mdr SEK] [Wh/SEK] | anvéndning [TWh]
0,0% 3263 131 427

1,0% 3677 131 482

2,0% 4138 131 542

3,0% 4652 131 609

4,0% 5224 131 684

5,0% 5860 131 768

Den slutliga energianvandningen &r den energi som anvands i
slutanvéandarledet, dvs. el, fjarrvdrme, branslen m.m. som anvands av
industrin, transportsektorn, bostédder och service m.m. Skillnaden mellan
tillford och slutanvand energi utgdérs av omvandlings- och distributions-
forluster samt anvandning for utrikes transporter och icke-energiandamal
(som i detta fall redan &r bortraknade). Enligt den officiella statistiken
(1983-2011) saknas ett konstant samband mellan slutanvand och tillford
energi (primérenergianvandning). Daremot finns ett samband mellan
slutlig energianvéndning och den tillférda energin justerat med avseende
pa forluster i karnkraften. Forhallandet mellan dem &r sa gott som kon-
stant?, se ekvation 1. Kéarnkraftsproduktionen, och foljaktligen dess for-
luster, antas vara oberoende av tillvéxttakt och slutlig energianvandning.

Slutlig energionvindning

= 0,90

@ Primdrensrgianrindning - kErnkraftsforiuster

For att justera den tillférda energin med avseende pad karnkrafts-
forluster antas tre alternativ for dessa forluster (se tabell 2). Alternativ 1
och 3 utgdr frdn historiska min- och maxvérden® p 97 respektive 152
TWh. Alternativ 2 utgdr ett historiskt medelvarde?® p& 131 TWh.

2 Standardavvikelse = 0,0086
% Min- och maxvérden for perioden 19862011 (de nyaste reaktorerna togs i drift 1985).
* Medelvarde for perioden 1986-2011.



Tabell 2. Slutlig energianvandning ar 2020 vid maluppfyllelse for olika
virden av genomsnittlig BNP-utveckling per ar under perioden 2008-
2020 och for olika scenarier betraffande karnkraftsforluster

Arlig BNP-tillvaxt
2008-2020 1. Karnkraft min | 2. Kérnkraft medel 3. Kérnkraft max
0,0% 297 267 248
1,0% 346 316 297
2,0% 401 370 351
3,0% 461 431 412
4,0% 529 498 479
5,0% 604 573 554

| figur 1 ges en sammanfattande illustration av den priméra respektive
slutliga energianvandningen ar 2020 vid uppfyllelse av det svenska
energiintensitetsmalet vid olika tillvaxttakter.

Figur 1. Primdr och slutlig energianvindning (TWh) ar 2020 vid
maluppfyllelse for olika virden av genomsnittlig BNP-utveckling per ar (%)
och for olika scenarier betraffande karnkraftsforluster
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Indikatorer for uppfoljning av framstegen mot
det véagledande nationella malet for

energieffektivitet

I direktivets bilaga XIV, del 1, ges en allméan ram for de arsrapporter som
medlemsstaterna ska lamna till kommissionen i enlighet med artikel 24.1.
Rapporteringsramen omfattar ett antal indikatorer, for vilka varden ska
anges for aret tva ar fore innevarande &r. | 2013 ars rapport redovisas
séledes indikatorer for 2011.

Tabell 3. Indikatorer for uppfdljning av framstegen mot det vagledande
nationella energieffektivitetsmalet

Vérde

Indikator Enhet 2011
i) Primarenergianvandning, definierat som [TWh] 519

inhemsk bruttoanvandning exkl. annan

anvandning an for energiandamal
i)  Total slutlig energianvandning TWh 378
iii)  Slutlig energianvandning TWh 379

- varav industri TWh 144

- varav transport (om mdjligt uppdelat i TWh 91

passagerar- och frakttransport)

- varav hushall och tianster TWh 144
iv)  Tillagt bruttovarde (féradlingsvarde), per

féljande sektorer:

- industri. (SNI 10-33) milj SEKzo11 515314

- tjanster. (SNI 45-98) milj SEKz011 1552525
V) Hushallens disponibla inkomst milj SEK2011 275200
Vi) Inhemsk bruttoprodukt, BNP. milj SEK2011 3499914
vii)  Elproduktion fran termisk kraftproduktion GWh 74743

- varav kdrnkraft GWh (netto) 58026
viii)  Elproduktion fran kraftvarmeverk. inklusive GWh (netto) 16 708

kraftvdrmeverk i industrin
ix)  Varmeproduktion fran termisk kraftproduktion. GWh nfa?
x)  Varmeproduktion fran kraftvarmeverk, GWh 35304

daribland industriell spillvdrme.

- varav industriell spillvdrme GWh 1298
xi)  Branslemangd for termisk kraftproduktion. GWh 187 260

- varav olja GWh 1100

- varav naturgas GWh 2530

- varav biobrénslen GWh 13 300

- varav kol, inkl. koks- och masugnsgas GWh 2330

- varav kdrnbransle GWh 168 000
Xii)  Passagerarkilometer milj. pkm 141 700
xiii) Tonkilometer milj. tkm 97 500
xiv) Befolkning. (per den 31/12/2011) Personer 9 483 000

@ Uppgifter om varmeproduktion fran termisk kraftproduktion finns ej tillganglig i
svensk energistatistik.




