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AGFW ist der Spitzenverband der energieeffizienten Versorgung mit Warme, Kalte und Kraft-
Warme-Kopplung (KWK). Wir vereinen uber 450 Versorgungsunternehmen (regional und
kommunal), Contractoren sowie Industriebetriebe der Branche aus Deutschland und Europa.
KWK, Fernwarme und Fernkalte bieten die besten Voraussetzungen fir die Verbesserung
der Energieeffizienz in Gebauden und dem gesamten Energiesystem, weil sie helfen, fossile
und erneuerbare Energien einzusparen, erneuerbare Energien wie Biomasse, Wind und
Photovoltaik in den Strom- und Warmemarkt zu integrieren und in groBem Mal3stab einzu-
setzen. Dies gilt vor allem fir die Herausforderung, Energieeffizienz und erneuerbare Ener-
gien in den immer weiter wachsenden europaischen Ballungsraumen unter Sicherstellung
der Versorgungssicherheit und sozialen Vertraglichkeit entscheidend, kosteneffizient und

zligig voranzubringen.
Zusammenfassung

Um die Energieeffizienz in Gebauden wirksam, schnell und kosteneffektiv mit der richtigen

Priorisierung zu férdern empfiehlt es sich:

1. die Forderung in Entsprechung der Richtlinie 2010/31/EU Uber die Gesamtenergieef-
fizienz von Gebauden (Gebauderichtlinie) danach auszurichten den Primarenergie-
bedarf von Gebauden unter den Aspekten Wahl des Energietragers, Effizienz der

Wwarmeversorgung und Warmeschutz zu senken.

2. vorhandene Hemmnisse, die insbesondere der energieeffizienten Versorgung mit
Warme, Kélte und KWK entgegen stehen, zu beseitigen und faire Voraussetzungen
zu schaffen. Dazu missen die sektoralen Belastungen der KWK, Fernwarme und
Fernkélte durch das Européaische Emissionshandelssystem ausgeglichen und die Ab-

I6sung ineffizienter Heizungssysteme als Investitionsanreiz gefordert werden.

3. die Forderung von Energieeffizienz auf eine breite, Gber das Einzelgebaude hinaus-
gehende Basis zu stellen. Es gilt umfassende MalRnahmen unter ganzheitlicher Be-
trachtung der erforderlichen MaRhahmen und mdglicher Synergieeffekte anzustofR3en
und breite Anwendungsmaoglichkeiten fir energieeffiziente Versorgung in Stadten und
Metropolregionen zu schaffen. Dies ermdglicht die Einbeziehung der jeweiligen de-

mographischen Entwicklung und einer entsprechenden Anpassungsstrategie.
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KWK, Fernwéarme und Fernkalte: Energieeffiziente Energieversorgung fir Gebaude

Die Forderung der Energieeffizienz von Geb&uden ist ein zentrales Ziel der européischen
Klima- und Energiepolitik. Die energieeffiziente Versorgung von Gebauden stellt dabei einen
wichtigen Baustein zur Erreichung dieses Zieles dar. KWK, Fernwarme und Fernkalte tragen
bereits heute signifikant zur Erreichung der Vorgaben der ambitionierten européischen Kii-
ma- und Energiepolitik bei. Die Europdische Kommission selbst schétzte bereits im Jahre
2007 den Beitrag allein der KWK zur Reduzierung des Energieverbrauchs in der Européi-
schen Union auf 35 Millionen Tonnen Rohdleinheiten pro Jahr ein. Dies entspricht dem Brut-
toinlandsverbrauch von Osterreich. Zu dem tbergeordneten Ziel der Reduzierung des Pri-
marenergieverbrauchs innerhalb der Europaischen Union um 20 % oder 368 Millionen Ton-
nen Rohdleinheiten bis zum Jahre 2020 tragt die KWK daher fast 10 % bei.

Diese Zahlen demonstrieren, dass es eines ganzheitlichen Ansatzes bedarf, um die Ener-
gieeffizienz in Gebauden wirksam und zu mdglichst geringen volkswirtschaftlichen Kosten

finanziell zu fordern.

Primérenergetischen Ansatz der Gebauderichtlinie nutzen um Fdérdereffizienz zu star-

ken

Auch die Gebauderichtlinie folgt diesem Prinzip, indem die Gesamtenergieeffizienz eines
Gebaudes anhand der berechneten oder tatsachlichen Energiemenge zu bestimmen ist, die
jahrlich verbraucht wird, um den unterschiedlichen Erfordernissen im Rahmen der Ublichen
Nutzung des Gebadudes gerecht zu werden, und durch den Energiebedarf fir Heizung und
Kihlung (Vermeidung von Gbermafiger Erwarmung) zur Aufrechterhaltung der gewiinschten
Gebaudetemperatur und durch den Warmebedarf fir Warmwasser dargestellt wird. Die Ge-
samtenergieeffizienz eines Gebaudes muss nach der Geb&uderichtlinie neben einem Indika-
tor fur die Gesamtenergieeffizienz auch einen numerischen Indikator fur den Primérenergie-
verbrauch auf der Grundlage von Primérenergiefaktoren je Energietrager enthalten. Der Pri-
marenergiebedarf bertcksichtigt so neben dem Endenergiebedarf des Gebaudes auch den
Aufwand in der vorgelagerten Energiekette, wie beispielsweise Energieverluste bei der
Stromerzeugung. Diesem Prinzip folgend handelt es sich um eine gebaudespezifische, glo-

bale KenngréR3e, die durch drei Faktoren bestimmt wird:

1. Die Wahl des Energietrages,
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2. die Effizienz der Warmeversorgung und

3. den Warmeschutz.

Die Forderung der Energieeffizienz von Geb&uden sollte daher anhand ihres Primarenergie-
bedarfs unter Einbeziehung der vorgelagerten Energiekette erfolgen. Nur so kann eine
grolRtmogliche Kompatibilitdét zum Rechtsrahmen und die Foérdereffizienz gewdahrleistet wer-

den.

Ausschlaggebendes Kriterium fur eine Forderung von Energieeffizienz in Geb&uden sollte
daher die priméarenergetische Effizienz sein. Dies kdnnte beispielsweise durch eine je nach
Priméarenergiebedarf gestaffelte Forderintensitat erreicht werden. Die Forderung anhand der

primérenergetischen Effizienz hatte viele Vorteile, unter anderem:

1. Effiziente Forderung: Durch Einbeziehung der vorgelagerten Energiekette ist eine
Gesamtbetrachtung des Systems gewahrleistet. Durch Rahmen, welcher Uber den
Primarenergiebedarf der Gebaude gesetzt wird ist garantiert, dass die formulierten
Forderziele erreicht werden. Innerhalb dieses Rahmens kdnnen die verschiedenen
Maflinahmen, also die Wahl des Energietragers, die Effizienz der Warmeversorgung

und der Warmeschutz effizient miteinander kombiniert werden.

2. Kompatibilitat: Durch die Betrachtung des Primarenergiebedarfs unter Einbeziehung
der vorgelagerten Energiekette ist die Kompatibilitdt mit der Geb&uderichtlinie als
Rahmenvorschrift fir die Gesamtenergieeffizienz von Geb&uden gesichert. Zuséatzlich
ist die Ubereinstimmung mit dem 20 %-Ziel der Europaischen Union gewahrleistet,

welches auf eine Reduzierung des Primarenergieverbrauchs abzielt.

3. Flexibilitat: Sowohl die Forderung des Baus neuer Gebaude, als auch der Moderni-

sierung des Gebaudebestands konnte anhand dieser Kriterien erfolgen.

Forderprogramme energieeffizientes Bauen und Sanieren in Deutschland

Die Forderprogramme der KfW Bankengruppe in Deutschland verfolgen Uber die Verzah-
nung mit den rechtlichen Rahmenbedingungen im Gebaudebereich einen vergleichbaren

Ansatz.
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Die Forderintensitat richtet sich nach bestimmten vorgegebenen Kriterien unter Berlcksichti-
gung der Aspekte Wahl des Energietragers, Effizienz der Warmeversorgung und Warme-
schutz. Die Forderung fiihrte zu hohen Treibhausgasminderungen, wie Abbildung 1 verdeut-
licht.
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Abbildung 1 Energieeffizient Sanieren / COz-Gebaudesanierungsprogramm:

Zeitliche Entwicklung der Treibhausgasminderung seit 2006 (Fo6r-
derfalle seit 2005), Extrapolation bis 2012

Abbildung 1; Quelle: IWU, BEI, KfW

Fordereffizienz, Hemmnisse beseitigen, faire Voraussetzungen schaffen

Finanzielle Forderung sollte dazu dienen das Forderziel, vorliegend die Steigerung der Ener-
gieeffizienz von Gebduden, mit der hdchstmdglichen Fordereffizienz zu verwirklichen,

Hemmnisse zu beseitigen und faire Voraussetzungen zu schaffen.

KWK, Fernwarme und Fernkalte bieten die Moglichkeit, zu vergleichsweise geringen volks-
wirtschaftlichen Kosten die Energieeffizienz zu steigern und CO,-Emissionen zu reduzieren.

Im Gebaudebereich weist nur die im Zyklus der erforderlichen werterhaltenden Sanierung

6/12



AGFW)

durchgefihrten Arbeiten niedrigere spezifische CO,-Vermeidungskosten auf. Diese Kosten-

effizienz wird durch Abbildung 2 illustriert.

J Zukunftskonzept KWK und Fernwarme -
AGFW)

» CO,-Vermeidungskosten ausgewahlter Techniken zur Warmeerzeugung

(Bestand)
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Abbildung 2; Quelle: Blesl, IER, 2008 Stuttgart

Sanierungs-Zyklen sind allerdings lang. Zur Erreichung der ambitionierten energie- und Kkli-
mapolitischen Zielsetzungen wird es in Zukunft vermehrt darauf ankommen, die Energieeffi-
zienz und Treibhausgasemissionen von Geb&uden aullerhalb des Zyklus zu verbessern.

KWK, Fernwarme und Fernkalte bieten hierfur die besten Méglichkeiten.

Dem vermehrten Einsatz stehen allerdings einige Hemmnisse entgegen, welche durch intel-

ligente Fordermechanismen ausgeraumt werden kénnten.

Durch die unzureichende Bertcksichtigung 6kologischer und sozialer Kosten in den Preisen
konkurrierender Heizsysteme, wie etwa Heizolkessel, kénnen KWK, Fernwdrme und Fern-
kalte ihre Vorteile nicht im Markt ausspielen. Unter diese Kosten fallen neben den durch
Treibhausgasemissionen und erhéhtem Primarenergieverbrauch verursachten Belastungen

auch die Versorgungssicherheit und Importabhangigkeit von Volkswirtschaften. Héhere An-
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fangsinvestitionen fur energieeffiziente Anlagentechnologie wie KWK-Anlagen und die ent-
sprechende Infrastruktur hemmen daher den notwendigen Ausbau der effizienten Geb&ude-

versorgung mit Energie.

Das eigentlich zur Internalisierung der externen Effekte konzipierte Europaische Emissions-
handelssystem schwécht die Wettbewerbsposition der KWK, Fernwéarme und Fernkalte zu-
satzlich. Dies liegt am sektoralen Ansatz des Emissionshandelssystems, welches lediglich
Anlagen mit einer Gesamtfeuerungswarmeleistung von tber 20 MW erfasst. Die Fernwéarme
unterliegt damit im Wéarmemarkt als einziges Heizsystem dem Emissionshandel und dem

damit ab der dritten Handelsperiode stark zunehmenden Preissignal.

Effiziente Fordersysteme sollten helfen diese Hemmnisse zu beseitigen. Dies kann bei-
spielsweise durch den Ausgleich der Belastungen des Emissionshandelssystems und die
finanzielle Unterstlitzung der Abldsung ineffizienter Heizsysteme als Investitionsanreiz auch
auRRerhalb des Zyklus geschehen. Die finanzielle Unterstiitzung von Warmenetzinvestitionen
macht sich bezahlt, wie das Beispiel des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes in Deutschland
zeigt. Durch die relativ niedrige Forderung von Warmenetzinvestitionen werden hohe Investi-
tionen ausgeldst, welche die Wirtschaft vor Ort starken und regionale Beschéaftigungseffekte

auslésen konnen. Diesen positiven Effekt veranschaulicht Abbildung 3.
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J Zukunftskonzept KWK und Fernwarme
AGFW)

» Finanzielle Betrachtung (ein Beispiel)

Aus KWK-Umlage von Warmenetzinvestitionen:

Investitionen Einnahmen/ Entlastung
fir den Staatshaushalt

Férderung in Warmenetze
aus KWK-Umlage
150 Millionen EUR

Gesamtinvestition

fiir den Ausbau von
Investitionen in neue .
Fernwirmenetzen
Fernwirmenetze §
pro Jahr rund
pro Jahr ; g
900 Millionen EUR
750 Millionen EUR
zuziiglich

(inkl. nicht geférderte
Planungs- und

Verwaltungskosten)

WARME | KALTE | KWK

Abbildung 3; Quelle: AGFW

Forderung auf eine breite, Giber das Einzelgebdude hinausgehende Basis stellen

Zur Realisierung der ambitionierten klima- und energiepolitischen Ziele wird es im Rahmen
der Foérderung von Energieeffizienz in Geb&uden neben der primérenergetischen Auslegung
nach den oben dargestellten Grundsatzen verstarkt darauf ankommen, den Bau- und Sanie-
rungsprozess uber die Betrachtung der Einzelgebaude hinaus auf eine breite stadtebauliche
Basis zu stellen. Die Férderung der Energieeffizienz in Geb&auden verlangt Aussagen auf den
Ebenen Gesamtstadt, Stadtquartier und Geb&ude. Der Fokus sollte dabei insbesondere auf
den Ebenen Gesamtstadt und Stadtquartier gelegt werden. Dort werden die notwendigen
strategischen Entwicklungen eingeleitet und umgesetzt. Die Gesamtstadt dient als strategi-
sche Ebene der Setzung von Handlungsschwerpunkten und planerischen Entwicklungen.
Die Verbindung zwischen Gesamtstadt und Geb&aude wird Uber die Betrachtung des Stadt-
quartiers hergestellt. Ein Stadtquartier zeichnet sich dabei durch eine sinnvolle bauliche,
technische und organisatorische Abgrenzung vom umgebenden Gesamtstadtgebiet aus.

Definiert wird dies insbesondere durch eine rdumliche und funktionale Zusammenhangigkeit
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des Stadtquartiers, wenige und abgrenzbare Siedlungstypen und klar definierte Zustandig-
keiten fur die Umsetzung von baulichen und versorgungstechnischen MafRRnahmen. Auf
Stadtquartiersebene kdnnen daher projektbezogene Aussagen getroffen und strategische
Aufgaben wahrgenommen werden. Die verschiedenen zu betrachtenden Ebenen werden in

Abbildung 4 dargestellt.
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Abbildung 4; Quelle: BMVBS

Es gilt umfassende MaRRhahmen unter dieser oben skizzierten, ganzheitlichen Betrachtung
anzustofBen. Nur so konnen erfolgreich Anreize fur die erforderlichen MalRnhahmen gesetzt
und mogliche Synergieeffekte genutzt werden. Ein solcher Ansatz schafft dariiber hinaus
breite Anwendungsmadglichkeiten fir eine energieeffiziente Versorgung. Die Erschliel3ung
von Primérenergieeinsparpotenzialen durch Erhéhung der Energieeffizienz auf allen Ebenen

der Stadt muss dabei das wesentliche Ziel dieser energetischen Stadterneuerung sein.

Forderprogramm fiir energetische Stadtsanierung in Deutschland
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In Deutschland wurde die Notwendigkeit eines solchen Konzeptes bereits erkannt und ein
entsprechendes KfW-Programm unter der Bezeichnung ,Energetische Stadtsanierung“ ge-
startet.

Gefordert wird neben der notwendigen Erstellung vertiefter integrierter Konzepte zur Steige-
rung der Energieeffizienz der Geb&ude und der Infrastruktur die Finanzierung eines Sanie-
rungsmanagers, der unter Beteiligung der Eigentimer das Sanierungskonzept erstellt und
die Umsetzung der energetischen Sanierungsmaflinahmen begleitet, wie Abbildung 5 ver-
deutlicht.

Energetische Stadtsanierung

® .. ‘e
® . ®
Gebiudeberogene Lésungen zur . -
Steigerung der Energiseffizianz und Integriertes

8 Umsetzung Quartiers-
konzept

Abbildung 5; Quelle: BMVBS

Integrierte Konzepte kdnnen Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz und Minderung
des CO,-Ausstol3es unter Beachtung der relevanten stadtebaulichen, wohnungswirtschaftli-
chen und sozialen Aspekte besser aufzeigen. Diese Potenziale kénnen zum Beispiel Uber
eine gemeinsame Fernwarmeversorgung mehrerer Gebdude und deren effizienten Betrieb
erschlossen werden. Eine Fernwarmeversorgung kann zudem vielfach effizienter mit erneu-

erbaren Energien betrieben werden. In einem weiteren Schritt werden Investitionen zur
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nachhaltigen Verbesserung der Energieeffizienz der Versorgungssysteme unterstitzt. Dar-

unter fallt der

e Neubau und die Erweiterung von hocheffizienten warmegefihrten KWK-Anlagen auf

Gasbasis und von Anlagen zur Nutzung industrieller Abwarme.
e Neu- und Ausbau von Warmespeichern.
e Neu- und Ausbau des Warmenetzes.

Solche integrierten Konzepte schaffen einen echten Mehrwert und sorgen mit der Erstellung
und Umsetzung ganzheitlicher MaRnahmen fir eine Steigerung der Energieeffizienz, eine
Reduktion des CO,-AusstolRes unter Berlcksichtigung der sozio-6konomischen Rahmenbe-
dingungen. Die Zielerreichung in Bezug auf erneuerbare Energien wird zudem ohne solche
ganzheitlichen Konzepte nicht zu gewahrleisten sein. Erneuerbare Energien werden in stad-
tischen Regionen nicht ohne die entsprechende Infrastruktur von Warme- und Kaltenetzen
und dazugehdrigen Speichern in ausreichenden Dimensionen integriert werden kénnen. Er-
neuerbare Brennstoffe missen zudem so effizient wie mdglich eingesetzt werden, was den
Einsatz der effizientesten Anlagentechnologie KWK in Kombination mit der erwahnten Infra-
struktur erfordert. Diese stadtischen Regionen sind der Schliissel zum Erfolg fir die ambitio-
nierte Energie- und Klimapolitik der Europaischen Union. Bereits heute lebt der Grol3teil der
Bevdlkerung in der EU27 in stadtischen Regionen. Aktuelle Zahlen belegen, dass der Trend
zur Urbanisierung ungebrochen ist und die Bevdélkerung in den stadtischen Regionen stark
wéchst, wahrend sie in den landlichen Regionen abnimmt.! Die Férderung von Energieeffi-
zienz muss daher auf eine breite, Uber das Einzelgebdude hinausgehende Basis gestellt und
danach ausgerichtet werden den Primarenergiebedarf von Gebauden unter den Aspekten

Wabhl des Energietragers, Effizienz der Warmeversorgung und Warmeschutz zu senken.

! Eurostat Pressemitteilung 51/2012 vom 30. Mérz 2012.
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