ARUANNE
biokUtuste ja muude taastuvkituste transpordis kasutamise edendami sest
EESTI
2010

EUROOPA PARLAMENDI JA NOUKOGU DIREKTIIV 2003/30/EU,

millega edendatakse biokituste ja muude taastuvkiituste kasutamist transpordisektoris
artikkel 4 sitestab, et lilkmesriigid esitavad komisjonile enne iga aasta 1. juulit aruande,
mis sisaldab jargmist:

— meetmed, mis on vBetud, et soodustada biokituste voi muude taastuvkituste kasutamist
diislikituse voi bensiini asendamiseks transpordisektoris,

—riiklik ressurss, mison kasutatav biomassi tootmiseks energiakasutuseks muul otstarbel
kui transpordis, ja

— transpordikituse kogumuiik jaturule viidud puhaste vdi segudes esinevate biokituste ja
muude taastuvkituste osa eelmisel aastal. Liikmesriigid kannavad vajaduse korral ette
kdigist toornafta voi naftatoodete pakkumisega seotud erandlikest agjaoludest, mison
mdjutanud biokituste ja muude taastuvkiituste turustamist.

1. Meetmed, mis soodustavad biokUtuste vi muude taastuvkituste kasutamist
diidikttuse vdi bendini asendamiseks transpordisektoris.

Alkoholi-, tubaka- ja kituseaktsiisi seaduse kohaselt on bioktus aktsiisist vabastatud
kuni Euroopa Komigjoni poolt antud loa kehtivuse [6puni.

Biokituse aktsiisivabastuse loanr 314/2005 kehtivusaeg 16peb 27. juulil 2011.a
Eestil el ole kavandanud uue aktsiisivabastuse loa taotlemist.

2. Taastuvaenergia ressurss, mison kasutatav energia tootmiseks Eestis

Eesti taastuvenergia potentsiaal, mis avaldub eeskétt biokitustel baseeruvas elektri ja
soojuse koostootmises ning tuuleenergias, on esitatud 2005.a aruandes.

Primaarenergiaga varustatus 2010. aastal oli 232 PJ, sellest moodustas pdlevkivi
ligikaudu 69% ning puit ja turvas kokku 15%.

3. Kiutusetarbimine transpordis 2010.a



Statistikaameti esialgsete andmete pShjal kasutati 2010.a kitust transpordi vajadusteks:
DiislikUtus -426 tuht
Autobensiin - 275tuht

Tapsed gatigtilised andmed avaldatakse septembris ilmuvas Eesti Statistikaameti
véljaandes.

Vastavalt esitatud aruannetele lubati 2010. aastal Eestis tarbimisse biokitust (KN 3824
90 91 vbi 3824 90 99) kasutamiseks puhtalt voi segatuna diislikitusega kokku 4 034 416
liitrit ning biokUtust (KN 2207 20 00) segatuna bensiiniga kokku 9 082 946 liitrit.

Biokituse osakaal bensiini ja diislikituse kogutarbimisest energiasisalduse alusel on
1,76%.

Arvestuse aluseks on jargmised andmed:
diislikitus — energiasisaldus 43 MJKg;
bensiin — energiasisaldus 44 MJkg;
etanool - energiasisaldus 27 MJKg;
FAME — energiasisaldus 38,25 MJKkg.

4. Muud vedelate biokUtuste turuletulekut méjutavad tegurid

17.12.2008.a Euroopa Parlamendis heakskiidetud kliima alaste meetmete paketi raames,
kiideti heaks ka direktiiv, miskasitleb taastuvatest allikatest saadava energia kasutamise
arendamist. Tulenevalt nimetatud taastuvenergia direktiivist peab iga liikmesriik
koostama taastuvenergia tegevuskava, milles kavandatakse tegevused direktiiviga
seatavate eesmérkide ja vahe-eesmérkide saavutamiseks

Nimetatud direktiivi alusel koostatud "Eesti t aastuvenergia tegevuskava aastani 2020" ja
selle rakendusplaan kiideti heaks Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2010 korraldusega nr
452. Tegevuskava pustitab sektoripdhised eesmérgid ning kavandab meetmed nende
taitmiseks.
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