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1. UVOD

=esk4 republika se jako elensky stat Evropské unie zavazala ke zvySeni vyroby elektrické energie
z obnovitelnych zdroje energie (OZE). Stanoveni potencialu obnovitelnych zdroje, diskuse o reéine
dosazitelném podilu, o formach a vySi podpory byly vletech 2003 az 2004 vyznamnym tématem
pei projednavani Statni energetické koncepce, novely energetického zadkona a po vice nez roenim
projednavani v Poslanecké snemovne Parlamentu vyustily v peijeti zakona . 180/2005 Sb. o podpoee
vyroby elekteiny z obnovitelnych zdroje.

Z&konem byly vytvoeeny stabilni podminky pro podnikatelské rozhodovani tim, ze zékon definuje
systém podpory formou pevnych vykupnich cen, peipadne peiplatke k trznim cenam elekteiny. Zarove=
garantuje vySi vynose z jednotky vyrobené elekteiny po dobu 15 let. Systém podpory OZE doplneny od
roku 2004 o moznost podpory ze strukturdlnich fonde EU poméha ke spineni cile 8% podilu
obnovitelnych zdroje na hrubé domaci spoteebe elektsiny. Na splneni stanoveného podilu
obnovitelnych zdroje ma velky vliv samostatna hruba domaci spoteeba.

Tato zprava podava informaci o vyrobe elektrické energie z obnovitelnych zdroje v roce 2006,
nastieuje vyhled na obdobi do roku 2010 a uvadi peedpoklady pro dosazeni stanovenych cile
i s peibliznym vyeislenim néklad=. Jako dopleujici informaci pak obsahuje popis zakladnich
programe podpory realizovanych Ministerstvem premyslu a obchodu a Ministerstvem
Zivotniho prosteedi.

Zprava byla zpracovana Ministerstvem premyslu a obchodu ve spolupraci s Ministerstvem Zzivotniho
prosteedi a Energetickym regulaenim tGeadem.

Poznamky ke statistice:

Zprdva obsahuje statistickd data shromazeovana Ministerstvem premyslu a obchodu v ramci
komplexni narodni statistiky obnovitelnych zdroje. Metodika statistiky byla od roku 2003 vyznamne
posilena a zpeesnena. Z devodu srovnatelnosti dat jsou v této zprave uvadeny Udaje od roku 2003.
Statisticka data byla ziskana Seteenim MPO, z databazi ERU, =SU, SEI, «HMU a SFZP. Detailni
statistické informace jsou uvedeny ve vysledcich statistického zjiSeovani ,Obnovitelné zdroje energie
v roce 2006" publikované MPO v srpnu 2007.
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2. INDIKATIVNI CIL ®*R VE VYROBe ELEKT=INY Z OZE

Indikativni cile podilu OZE pro jednotlivé elenské staty vychazi ze smernice 2001/77/EC o podpose
elekteiny z OZE na vnitenim trhu s elektsinou EU. Jsou definovany jako procentualni podily vyroby
elektsiny na hrubé domaci spoteebe elekteiny v kazdém elenském state. Smernice zarovee definuje
celkovy cil pro Evropské spoleeenstvi ve vysi 22,1%.

Smernice zavazuje elenské staty peijmout opateeni a programy podpory, které povedou ke zvySovani
vyroby elektsiny z obnovitelnych zdroje. Konkrétni formy opateeni jsou na rozhodnuti jednotlivych
state, musi vSak byt v souladu s pravidly pro vniteni trh s elektsinou a Umerné indikativnim cilem, aby
vedly k jejich splneni v roce 2010.

~eska republika se v peistupové smlouve (Akt o peistoupeni v peiloze <. Il, kapitole
12, A bod 8a) zavazala ke splneni indikativniho cile ve vySi 8% podilu elekteiny z OZE na hrubé
domaci spoteebe v «R v roce 2010.

Indikativni cil je soueasti zdkona =. 180/2005 Sh. o podpoee vyroby elektsiny z obnovitelnych zdroje
energie a o zmene nekterych zakone, kterym byla uvedena smernice implementovana do eeského
prava.

Indikativni cile elenskych state EU

V soueasnosti jsou k dispozici celkova data vyroby elektsiny z OZE v EU pouze za rok 2005
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Obr.1 Indikativni cile «lenskych statu EU v oblasti vyroby elektsiny z OZE do roku 2010



3. VYVOJ VYROBY ELEKT=INY Z OBNOVITELNYCH ZDROJ=
3.1.Energeticky mix =R v roce 2006
=eska republika vyuziva kvyrobe elektsiny peedevsim uhli, které se na celkové vyrobe elektsiny

dlouhodobe podili pees 60%. Druhym nejvyznamnejSim zdrojem je jadernd energie s podilem
peesahujicim 30%.

Pee=erpavaci vodni
elektrarny Jaderné elektrarny
0,83% 30,87%

Paroplynové a plynové
elektrarny
2,11%

Vodni elektrarny
3,02%

Ostatni
4,2%

Ostatni obnovitelné
zdroje
1,15%

Uhelné elektrarny
62,02%

Obr.2  \Wroba elektsiny v+ R podle zdroje v roce 2006 (zdroj: MPO)

Hruba spoteeba elektsiny se proti loeskému roku zvysila o 2,55% na hodnotu 71 730 GWh. Oproti roku
2005 se ovSem snizila hruba vyroba elektsiny 0 2,97% na hodnotu 84 361 GWh.
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Obr.3  \Wroba elekteiny v+ R podle zdroje — 1993 — 2006 s vyhledem do roku 2010



3.2.Vyroba elekteiny z obnovitelnych zdroje

Hruba vyroba elekteiny z obnovitelnych zdroje (OZE) se vroce 2006 podilela na tuzemské
hrubé spoteebe elekteiny 4,91 %. Na celkové tuzemské hrubé vyrobe elektsiny se hrub& vyroba
elektsiny z obnovitelnych zdroje podilela 4,17 %.

NejvySSi vyroba elektsiny z OZE byla v roce 2006 realizovana z vodnich elektraren (2 551 GWh).
Nasleduje biomasa (731 GWh), kde vSak vyznamny podil (350 GWh) vyrobené elektiny je
z energetického vyuzivani celul6zovych vyluhe, kdy vyrobena elekteina je spoteebovavana ve vlastnich
vyrobnich zavodech. Tento objem se ovSem od minulého obdobi vyrazne neliSi. Za vyznamnejSi zdroj
elekteiny z obnovitelnych zdroje Ize jeSte povazovat vyuzivani bioplynu (176 GWh). Vetrné elektrarny
(49,4 GWh) aspalovny odpade (11,3 GWh) maji jen marginalni vyznam. Vyroba elektsiny ve
fotovoltaickych systémech ma stale jen demonstraeni charakter (0,54 GWh).

Fotovoltaicke systémy bioplyn
0,
Vetrné elektrarny 0,02% 5,00%

Tuhé komunalni odpady

(BRKO)

0,32% VVE nad 10 MW
Biomasa _ . ’ 45,08%
20,77%

MVE do 10 MW
27,41%

Obr.4  Podil jednatlivych OZE na vyrobe eekteiny v R v roce 2006 (zdroj: MPO)

Tab. 1. Vyroba elektsiny z OZE v roce 2006

Hruba Dodavka Podil na Pr?rcilj:)néa Pr?rdljlbnéa

V)'/rok_)a do sit=/ netto zelené dom. vyrobe

e|ekto|ny vyroba elekteine spoteebe elekteiny

MWh MWh % % %

Vodni elektrarny 2550 700,0 | 2540100,0 72,49% 3,56% 3,02%
Malé vodni elektrarny do 1 MW 333 000,0 b.d. 9,46% 0,46% 0,39%
Malé vodni elektrarny od 1 do 10 MW 631 400,0 b.d. 17,94% 0,88% 0,75%
Velké vodni elektrarny nad 10 MW 1 586 300,0 b.d. 45,08% 2,21% 1,88%
Biomasa celkem 731 066,4 285 746,4 20,78% 1,02% 0,87%
Stepka apod. 272 724,5 190 673,1 7,75% 0,38% 0,32%
Celul6zové vyluhy 350 027,7 0,0 9,95% 0,49% 0,41%
Rostlinné materialy 84 464,5 76 040,0 2,40% 0,12% 0,10%
Pelety 23 849,7 19 033,3 0,68% 0,03% 0,03%
Bioplyn celkem 175 837,2 99 755,9 5,00% 0,25% 0,21%
Komunélni =0V 67 661,6 16 126,0 1,92% 0,09% 0,08%
Premyslové =0V 2 069,6 407,0 0,06% 0,00% 0,00%
Bioplynové stanice 19 210,5 6 953,3 0,55% 0,03% 0,02%
Skladkovy plyn 86 895,5 76 269,6 2,47% 0,12% 0,10%
Tuhé komunalni odpady (BRKO) 11 264,4 4 435,6 0,32% 0,02% 0,01%
Vetrné elektrarny (nad 100 kW) 49 400,0 49 100,0 1,40% 0,07% 0,06%
Fotovoltaické systémy (odhad) 540,0 200,0 0,02% 0,00% 0,00%
Kapalna biopaliva 22,3 20,7 0,00% 0,00% 0,00%
Celkem 3518830,3 | 2979 358,6 100,00% 4,91% 4,17%
Pozn.: u vetrnych, vodnich a solarnich elektraren uvedena netto vyroba die ERU. (Zdroj: MPO, ERU)



Tab. 2. « asova *ada vyvoje hrubé vyroby elekteiny

Hruba vyroba elekteiny

Trend hrubé

vyroby el. z OZE

2004 2005 2006 2007 | 2008 | 2009 | mezi 2005-2006

GWh GWh GWh GWh | GWh | GWh %

Vodni elektrarny 2 019,40 2380,91 | 2550,70 7.13
Malé vodni elektrarny do 1 MW 286,10 343,98 333,00 -3.19
MWMaIe vodni elektrarny od 1 do 10 617.40 728,73 631,40 13.36
Velké vodni elektrarny nad 10 MW 1116,90 1309,20 | 1586,30 21.17
Biomasa celkem 564,54 560,25 731,06 30.49
Stepka apod. 265,27 222,5 272,72 22.57
Celul6zové wyluhy 272,82 280,58 350,03 24.75
Rostlinné materialy 20,82 53,77 84,46 57.08
Pelety 2,62 4,44 23,85 437.16
Bioplyn celkem 138,79 160,86 175,84 9.31
Komunalni =0V 63,51 71,44 67,66 -5.29
Premyslové =0V 2,00 2,87 2,07 -27.87
ZemedeIsky bioplyn 7,13 8,24 19,21 133.13
Skladkovy plyn 66,07 78,29 86,90 11.00
Tuhé komunalni odpady (BRKO) 10,03 10,61 11,26 6.13
Vetrné elektrarny (nad 100 kW) 9,87 21,44 49,40 130.41
Fotovoltaické systémy 0,08 0,39 0,54 38.46
Kapalna biopaliva - - 0,22 -
Celkem 2771,78 3133,46 3518,83 12.30
Podil na hrubé spoteebe 4,04% 4,48% 4.91% 0.43%

(zdroj:MPO)

Meziroeni narest vyroby elektsiny z OZE ~ini 386 GWh. Tento nérest je vSak 0 5,6 GWh mensi, nez za
minulé obdobi. VySSi vyroba byla opet dosazena peedevSim diky vyssi produkci ve velkych vodnich
elektrarnach. Naopak v malych vodnich elektrarnach byl zaznamenan vyrazny pokles vyroby

N4

0 108 GWh. NejvysSi dynamiku rozvoje lze zaznamenat u vetrné energie, avSak vzhledem k malym
celkovym hodnotam se tato dynamika peiliS neprojevi na celkovém objemu elekteiny z OZE. Odklon
od stagnujiciho trendu Ize zaznamenat u vyroby elektsiny z biomasy. AvSak situace na trhu s odpadni
biomasou se od loeského roku vyrazne nezmenila.
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3.3.Biomasa

Biomasa méa v podminkach <R nejvetSi technicky vyuZitelny potencial z obnovitelnych zdroje pro
vyrobu elekteiny i tepla. VyuZzivani biomasy je tradieni, hlavne v oblasti vyroby tepla. Elektsina
vyrobena z biomasy nemda problémy se stabilitou dodavek a stabilitu lze dale maximalizovat
sou=asnym vyuzivdnim biomasy s fosilnimi palivy. AvSak biomasa mé& své limity. Jedna se psedevsim
o dopravni dostupnost. Pestovani biomasy k energetickym Ueelem je efektivni pouze v okruhu
do 50 km od uvazovaného vyuziti. D4le je biomasa limitovana rozlohou pedy danou tzv. potravinovou
bezpeenosti.

Energetickym vyuzivdnim biomasy se rozumi spalovani deevni nebo rostlinné hmoty veetne
celulézovych vyluhe, a to jak samostatne, nebo spoleene s fosilnimi palivy za Ueelem vyroby elektsiny
a nebo tepla. Pro vyrobu elektsiny byly v roce 2006 vyuzivany nasledujici druhy biomasy:

piliny, kera, Stepky, deevni odpad
rostlinné materialy

pelety

celulézové vyluhy

3.3.1. Zdroje vyuzivajici biomasu provozované v =R v roce 2006

V roce 2006 bylo vyrobeno celkem 731 GWh elektsiny z biomasy, coz je vice nez v roce pesedchozim
(560 GWh).

=ast vyrobené elektrické energie (39%) byla dodana do site, 57 % elektsiny bylo vykazano jako vlastni
spoteeba podniku (ve. ztrat). Pouze 4 % hrubé vyroby elektsiny einily psimé dodavky teetim subjektem.

Z celkovych 731 GWh bylo pei spoluspalovani s uhlim vyrobeno 349 GWh a dalSich 373 GwWh bylo
vyrobeno ve velkych zavodnich teplarnach. Nové tzv. bio-teplarny (elektrarny) vyrobily 9 GWh

3.3.2. Vyroba elekteiny z biomasy v roce 2006

Tab. 3. Trend vyvoje vyroby elektsiny z biomasy

Rok Hrubé& vyroba elekteiny Dodavka do site
MWh MWh
2003 372972,4 17 383,3
2004 565 000,0 222 827,3
2005 560 251,9 210379,2
2006 731 066,3 285 746,4
Rozdil 2005-2006 1708144 753672
+30,49% +35,82%
* ve. celkového vykonu zdroje vyuZzivajicich spoluspal ovani biomasy s uhlim (zdroj:MPO)

Vedle tradienich paliv — deevniho odpadu, pilin a Stepky (250 tisic tun) a celulézovych vyluhe (185 tisic
tun) byla v roce 2006 zaznamendana zvySena spoteeba neaglomerované rostlinné hmoty (62 tisic tun)
i pelet a briket z rostlinnych materiale (16 tisic tun). V roce 2006 bylo k vyrobe elektsiny celkem pouzito
512 tisic tun biomasy, cozZ je podstatne vice nez v roce 2005 (389 tisic tun). Narest byl zaznamenan u
deevniho odpadu, pilin a Stepky o 60 tisic tun. Energie obsazena v biomase spoteebované na vyrobu
elekteiny inila 5 609 813 GJ.



3.3.3. Vyroba elekteiny z biomasy podle jejich type v roce 2006

Tab. 4. Viyroba elekteiny z biomasy podie jgjich druhe v roce 2006

37%

Obr. 6

48%

3%

ODeevni Stepka, odpad
E Celulézové vyluhy

H Rostlinné materialy
O Brikety a pelety

Poeet Po'-et' Vyropa Spg/tlfleségivo_ Dodéyka do P-imé Spot_-eba
resp. zaeizeni elekteiny strat Site dodavky paliva
- - MWh MWh MWh MWh t
Deevni Stepka, odpad 16 23 272724,5 78 257,3 190 673,1 37941 250 150,2
Celulézové wyluhy 2 2 | 350027,7 | 3319764 0,0 18 051,3 | 184619,0
Rostlinné materialy 3 5 84 464,5 78215 76 040,0 603,0 62 146,0
Brikety a pelety 23849,7 1598,5 19 033,3 3217,9 15519,3
(zdroj:MPO)

Podil jednatlivych druhe biomasy na vyrobe elekteiny (zdroj:MPO)

3.3.4. Srovnani vyroby elekteiny a tepla z OZE v roce 2006

Ze srovnani vyroby elekteiny a tepla z biomasy je patrné, ze 80% energeticky vyuzivané biomasy je
v =R spoteebovano na vyrobu tepla. Z naprosto psevazné =asti se jedna o odpadni biomasu ve forme
pilin, Stepky a celul6zovych vyluhe. «ast energeticky vyuzitelné biomasy se rovnez z <R vyvazi.

Tab. 5 Energetické vyuzti biomasy v roce 2006 (tuny)

3.3.5. Vyhled na obdobi do roku 2010

Palivo Na vyrobu elekteiny Na vyrobu tepla Celkem
Deevni odp., Stepky, piliny atd. 250 150 881 457 1131607
Palivové deevo - 54 102 54 102
Rostlinné materialy 62 146 12 307 74 453
Brikety a pelety 15519 8134 23 653
Celul6zové vyluhy 184 619 883578 1068 197
Celkem 512 435 1839578 2352012
Odhad spoteeby deeva v doméacnostech 3087 549
Vyvoz biomasy vhodné k energetickym Geelem 516 455
Celkem energeticky vyuzita, «i vyvezena biomasa 5956 016
(zdroj:MPO)

V roce 2006 doslo ke zvySené spoteebe energetického materialu vypestovaného psimo pro tento Geel
a vyuzitého pro peimé spalovani. Nicméne spoluspalovani bude i nadale peedstavovat pomerne
jednoduché, rychlé a mélo rizikové «eSeni pro vyuzivani biomasy.

Zakonem .180/2005 Sb. je vytvoeen peedpoklad pro rozvoj vyuziti energetickych plodin kvyrobe tepla
a elektrické energie. V této oblasti se doposud vyznamne projevovala absence stability vykupnich cen
zpe=sobujici problematické rozhodovéani v zemedelském sektoru.



Celkova energie vyprodukovana z biomasy byla v roce 2006 61,8 PJ. Téme+ 60% z této energie byla
vyprodukovana v domacnostech. Po odeeteni naroke na rozlohu pedy pro uspokojeni poteeby
bioplynu a biopaliv zestava peda na pestovani energetickych plodin orozloze 1 327 433 ha. Tato
peda vSak v praxi neni stoprocentne vyuzitelna z devodu dostupnosti a dopravy. ZkuSenosti ukazuiji,
Ze se maximalne da vyuzit 75%, tedy 995 575 ha, co davéa pei premerné energii obsazené v palivu na
arovni 130GJ/ha hodnotu 129 PJ.

3.4.Vodni energie

Vodni energie je nejvyznamnejSim obnovitelnym zdrojem pro vyrobu elekteiny, zejména z devodu
vhodnych parametre pro regulaci elektrické soustavy. Hodnota instalovaného vykonu vodnich
elektraren v «R je pees 1 GW,, a peedstavuje 8% celkového instalovaného vykonu zdroje pro vyrobu
elektesiny. Na hrubé vyrobe elektiiny se v loeském roce podilela z 3,5%. Podil na vyrobe zelené
elekteiny potom tvoeil vice nez 72%. Psevazna east hydropotencialu <R je jiz dlouhou dobu vyuZivana
zejména k Ueelem regulace elektriza=ni soustavy. Obrovskou nevyhodou tohoto zdroje je zavislost na
hydrologickych podminkach v hodnoceném obdobi. Vzhledem k vysokému podilu vyroby elektsiny ve
vodnich elektrarnach na zelené elektsine, tato zavislost bude nutne vytvaset vykyvy v celkovém
objemu vyrobené zelené elektsiny v méne vodnatych letech.

3.4.1. Vodni elektrarny provozované v =R v roce 2006

Hruba vyroba elektsiny ve vodnich elektrarnach dosahla vroce 2006 vySe 2551 GWh. Meziroene
stoupla o 7,16% %, zejména diky vySSi vodnatosti oproti psedchazejicimu obdobi.

Tab. 6 Vyroba eekteiny ve vodnich elektrarnach v roce 2006 podl e instal ovaného vykonu

Hr::)eéll(;/.)i'/r:(;ba V)’/robre]leice)kt-my Instalovany vykon
MWh MWh MW
Vodni elektrarny celkem 2550 700 2540100 1028,5
do 1 MW, 333 000 n/a 106,4
1-10 MW, 631 400 n/a 169,3
10 a vice MW, 1586 300 n/a 752,8
n/a— data nejsou k dispozci (Zdroj: ERU)
3000 3000
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Obr.7  Red vyroby eektrické energie a instal ovaného vykonu vodnich el ektraren (zdroj: MPO)
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3.4.2. Vyroba elekteiny v roce 2006

Tab. 7 Trend vyroby elekteiny ve vodnich elektrarnach

Instalovany vykon Hrubé vyroba elekteiny Dodavka do site
Rok Poeet VE kW MWh MWh
2003 1004 260 1383 467 1106 774
2004 cca 1330* 1014 430 2 019 400 1615 520
2005 1019 500 2379910 2 370 300
2006 1028 500 2 550 700 2540 100
Rozdil 2005-2006 9 000 170 790 169 800
- 0,88% +7,18% +7,13%
*) Peesny poe et MVE neni ve statistice energetiky ZiS~ovan (Zdroj: ERU)

Na vyrobe elektsiny z vodni energie se podilely peedevSim velké vodni elektrarny. DoSlo k dalSimu
pokraeovani trendu narestu vyroby, ktery byl zpesoben psedevSim lepSimi hydrologickymi podminkami
v roce 2006.

|—62%

do 1 MWe
m1-10 MWe
nad 10 MWe

25%

13%

Obr.8  Podil vykonovych kategorii VE na vyrobe elekteiny

3.4.3. Vyhled na obdobi do roku 2010

Vodni energetika patsi mezi dlouhodobe vyuzivané zdroje energie, a proto potencidl vody je témee
vyeerpan. Zbyvéa jen par lokalit pro malé vodni elektrarny, sousteedenych na mensSich tocich. Tento
potencidl tvoei desetinu v soueasnosti vyuzivaného vykonu. Vyuziti zbyvajiciho potencialu peedstavuje
vystavbu cca 100 MW instalovaného vykonu v malych vodnich elektrarnach se spadem 2 az 5m.
Vystavba malych vodnich del je zavisla peedevSim na ekonomickych podminkach a na vsteicnosti
spravce jednotlivych povodi k realizaci techto projekte.

3.5.Energie vetru
Energie vetru je v =eské republice v drtivé vetSine vyuzivana k vyrobe elekteiny ureené k dodavkam

do rozvodné site. Elektrarny s malym instalovanym vykonem slouzi téz pro vlastni poteebu majitele,
jedna se vSak spiSe o ojedinelé instalace.

3.5.1. Vetrné elektrarny provozované v <R v roce 2006

Do konce roku 2006 bylo na uzemi <R instalovano 43,5 MW vetrnych elektraren. NejvetSi narest
instalovaného vykonu byl mezi léty 2005 az 2006. V tomto obdobi se celkovy instalovany vykon témes
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zdvojnasobil. V roce 2006 bylo uvedeno do provozu 45 projekte o celkovém vykonu 18,5 MW. Hruba
vyroba z techto zdroje «ini 49,4 GWh, tj. 0 27,9 GWh vice nez v roce 2005.

3.5.2.

Vyroba elekteiny v roce 2006

Tab. 8 Trend vyroby elekteiny zenergie vetru

Po=et za-izent Instalovany vykon Hrubé& vyroba elekteiny Dodavka do site
Rok (instalace nad 100kwW) kW MWh MWh
2003 21 9980 3900 3900
2004 30 14 380 9871 9743
2005 44 25 095 21 442 21 263
2006 51 43 500 49 400 49 100
Rozdil 2005-2006 7 18 405 27 958 27837
73,34% 130,39% 130,41%

(Zdroj: ERU)

3.5.3. Vyhled na obdobi do roku 2010

Narest instalovaného vykonu v sektoru vetrnych elektraren, byl docilen silnou statni podporou ve
forme dotovanych vykupnich cen a investieni podpory.

V «R existuje jiz delSi dobu sada zamere na vystavbu vetrnych elektraren o celkovém vykonu cca
2000MW, nicméne realne lze poeitat scelkovou vystavnou peiblizne 350 vetrnych elektraren
o celkovém instalovaném vykonu max. 650 MW. Z informaci o projektech, které jsou ve vystavbe Ize
odhadnout, Ze v nésledujicim roce stoupne celkovy instalovany vykonu az o 100 MW. Projekty
s nejvetSim poetem vetrnych elektraren jsou lokalizovany do centralni easti KruSnych hor, a dale naps.
na Vysoeine, jizni Morave a v Jizerskych horach. Vzhledem k dosavadnim zkuSenostem s pomerne
komplikovanym projednavanim umisteni vetrnych elektraren se da psedpokladat, ze ada planovanych
projekte nebude realizovana.

Z hlediska technické a energetické efektivnosti jsou vetrné elektrarny v kontinentalnich podminkach
spiSe zdrojem probléme nez konkurenceschopnym energetickym zdrojem, jejich masivni vystavba
vede krome zvySené poteeby zaloznich zdroje ke vzniku Uzkych mist v soustave a peeteZovani vedeni,
proto Ize oeekavat, ze s postupnym restem jejich celkového instalovaného vykonu bude klesat i jejich
podpora tak, aby se zachovala rozumna efektivita jejich provozovani (v ®R mezi 600 — 700 MW).

3.6.Bioplyn

Vyuziti bioplynu obecne mé v <R tradici peedevSim diky anaerobni fermentaci jako soueasti
technologie komunalnich «QOV. Bioplyn zde vyrobeny je peedevSim pouzivan pro vlastni poteebu
provozu. V poslednich letech se ovSem ukazuje jako velice perspektivni vyuzivani skladdkovych plyne
pro vyrobu elektsiny v malych zdrojich s pistovymi spalovacimi motory. Za minulé obdobi stoupla
celkova vyroba z bioplynu témes 0 10%.

V roce 2006 bylo k energetickym Geelem vyuzito 122 902 tisic m® bioplynu, coZ je o vice nez 14 %
vice nez v loeském roce (107 761 tisic m®). Nejvice se na tomto narestu podilelo vyuzivani
skladkového plynu, jehoZ vyuzity objem vzrostl na 50 925 tisic m®, coZ je o témes 15 % vice neZ v roce
2005 (44 330 tisic m®). VyuZiti bioplynu z komunalnich a z premyslového =0V zaznamenalo pokles o
2,7 %, zato vyuziti zemedelského bioplynu zaznamenalo vyrazny rest 0 179%.
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3.6.1.

Bioplynova zasizeni provozovana v roce 2006

K vyrobe elektrické energie je vyuzivan peedevSim sklddkovy plyn. Dynamicky se rozviji nasazeni
zdroje s pistovymi motory (easteene i s kogeneraci).

Rovnez je pomerne rozSiseno vyuZiti bioplynu z komundlnich a premyslovych eistiren odpadnich vod,
jako produktu anaerobnich fermentaenich procese. Tento bioplyn je vyuzivan vkotlich nebo
kogeneraenich jednotkach s pistovymi motory pro vyrobu elektsiny a tepla. V ®R je rovneZ v provozu

nekolik bioplynovych stanic ke zpracovéni odpade z ZivoeiSné zemedelské vyroby.

3.6.2.

Tab.9 Trend vyroby elekteiny zbioplynu

Vyroba elekteiny v roce 2006

Instalovany vykon

Hrubé& vyroba elekteiny

Dodéavka do site

Rok Poeet zasizeni
kW MWh MWh
2003 81 24 985 107 856 11 868
2004 119 32 540 138 793 81913
2005 135 36 271 160 857 93 413
2006 154 39 964 175 837 99 756
3693 14 980 6 343
Trend 2005-2006 19
+10.18% +9.31% +6.79%
(zdroj:MPO)

Skladkovy plyn
41%

Komunalni «QV
45%

Premyslové =0V
2%

Bioplynové stanice
12%

Obr.10 Podil jednotlivych kategorii bioplynu na vyrobe elekteiny
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-0V Bioplynové stanice Skladkovy plyn

Obr.11 Vyroba elekteiny v letech 2003 az 2006 podle kategorii bioplynu (MWh)
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3.6.3. Vyhled na obdobi do roku 2010
~ada zamere na vyuziti skladkového plynu je ve stadiu projektovych peiprav. RovneZ Ize poeitat
s vystavbou dalSich bioplynovych stanic s vyrobou elektrické energie o celkovém instalovaném vykonu

cca 20 MW. Potencial vyuziti bioplynu z komundlnich eistiren odpadnich vod je jiz zvelké easti
vyeerpan a nelze oeekavat vyznamné zmeny ani v souvislosti s vystavbou malych eistiren.

3.7.Slunee<ni energie

Fotovoltaické systémy maji v soueasné dobe z hlediska vyroby elekteiny stdle zanedbatelny peinos.
V roce 2006 <inila hruba vyroba elektsiny v licencovanych fotovoltaickych systémech 200 MWh.

3.7.1. Fotovoltaické systémy provozované v <R v roce 2006
Za sledované obdobi bylo dokoneeno nekolik vyznamnych projekte v oblasti fotovoltaiky. Jedna se
peedevSim o nové instalace Opatov (60 kW), Hradek n. N. (61 kW), na budove MZP v Praze
(25kWp), Zapy (75 kW,) a MU Brno (40kW,,).

3.7.2. Vyroba elekteiny v roce 2006

Za peesnou statistiku Ize povaZzovat hodnoty uvedené v roeence ,Status of Photovoltaics 2006"
vydanou spoleenosti Czech RE Agency.

Tab. 11 Trend instalovaného vykonu fotovoltaickych panel

Ro Instalg\f/f?g%c\‘/ykon Instalg\r/fg%c;/ykon Celkem
kW, kW, kW,
2003 130 200 330
2004 147 216 363
2005 178 292 470
2006 194 546 740
Rozdil 2005-2006 + 16 + 254 +270
+8,99% +86,99% +57,45%

Zdroj: Czech RE Agency

MPO odhaduje celkovou instalovanou kapacitu fotovoltaickych systéme na 771 kWp v roce 2006 (pei
meziroenim narestu nejméne o 241 kWp) a vyrobu elekteiny v nich celkove na cca 0,54 GWh.

3.7.3. Vyhled na obdobi do roku 2010

S ohledem k technickym moznostem dostupnych fotovoltaickych technologii, investienim nakladem
a solidni podpoee fotovoltaiky ve forme feed-in tarife a nebo zelenych bonuse, Ize oeekavat dalSi
navysSovani instalovaného vykonu a vyroby elekteiny.Psi peedpokladu prudkého rozvoje tohoto odvetvi
a roeniho néarestu instalaci o 1 MW, Ize v roce 2010 uvazovat o celkovém instalovaném vykonu az
5 MW a roeni vyrobou techto zasizeni 6 GWh. Celkovy potencial nelze odhadnout, ale i s vyraznym
rozvojem tohoto odvetvi energetiky nelze do roku 2010 uvazovat o vyznamném podilu vyroby
elektrické energie v techto zasizenich. AvSak vzhledem k nastavenému systému je komereni vyuziti
realné a lze i poe=itat s dodavkami elekteiny do site.

3.8. Tuhé komunalni odpady (BRKO)

Energetickym vyuZitim odpadu se rozumi spalovani tuhych komundlnich, nemocnienich
a premyslovych odpade, a nebo vyuzivani tzv. alternativnich paliv, kter4 maji v odpadech svej pevod.
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Zejména komunalni odpad obsahuje 50 — 65% biologicky rozlozitelnych slozek, které se povazuji
rovnez za obnovitelny zdroj. «R ve srovnani sjinymi zememi vyuziva komunalni odpady k vyrobe
energie pouze minimalne, psisemz vetSina techto odpade je skladkovana.

3.8.1. Zaeizeni provozovana v =R v roce 2006

V R jsou v soueasné dobe v provozu 3 spalovny komunalnich odpade, elektricka energie se vyrabi
ve dvou z nich.

3.8.2. Vyroba elekteiny v roce 2006

Tab. 12 Trend vyroby elekteiny ztuhych komundlnich odpade

Rok Hrubé vyroba elekteiny Dodavka do site
MWh MWh
2003 9588,0 3265,7
2004 10 031,0 3421,2
2005 10 612,3 3825,6
2006 11 264,4 4 435,6
+652,1 +610,0
Rozdil 2005-2006
+6,14% + 15,95%

(zdroj:MPO)

3.8.3. Vyhled na obdobi do roku 2010

Do roku 2010 nelze poeitat s vyraznym zvySenim vyroby elektsiny z komunalnich odpade. AvSak podle
dostupnych informaci existuje nekolik dlouhodobych projektovych zédmere na vystavbu zasizeni
na energetické vyuziti odpade. V peipade realizace techto zamere, by se odhadem mnoZstvi
energeticky vyuzitych odpade mohlo oproti sousasnému stavu ztrojnasobit s odpovidajicim peinosem
i ve vyrobe elekteiny.
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4. NAKLADY A DOPADY NA CENU ELEKT=INY

4.1.Povinny vykup elekteiny z obnovitelnych zdroje v roce 2006

Na zaklade zakona . 180/2005 (zakon o podpoee vyuzivani obnovitelnych zdroje) mely v roce 2006
distribueni spoleenosti povinnost vykupovat elektsinu z obnovitelnych zdroje za ceny stanovené
Energetickym regulaenim Ueadem (tab. =. 12). Naklady spojené s podporou obnovitelnych zdroje se
promitly do regulovanych cen elektrické energie vSem koneenych zékaznike v =eské republice ve
forme celostatne jednotného peispevku na vyrobu elektsiny z OZE.

VySi peispevku stanovuje ERU vzdy na nasledujici rok. Na zaklade uskuteeneného vykupu jsou

nasledne peevadeny prosteedky mezi jednotlivymi distribuenimi spoleenostmi, aby nebyly
znevyhodneny ty, které povinne vykupuji vetSi mnozstvi elektsiny z OZE.

Tab.13 Minimalni vykupni ceny z obnovitelnych zdroje v roce 2006

Minimalni vykupni ceny Zelené bonusy

Druh obnovitelného zdroje elekteiny dodané do sit=
Ke/MWh Ke/MWh

Malé vodni elektrarny uvedené do provozu po 1. 1. 2006 2398 1340
Malé vodni elektrarny uvedené do provozu po 1. 1. 2005

. . B . 2170 1120
veetne a rekonstruované malé vodni elektrarny
g/loagg vodni elektrarny uvedené do provozu peed 1. 1. 1690 640
\\//.-;2? elektrarny uvedené do provozu po 1.1.2007 2460 1950
Vetrné elektrarny uvedené do provozu od 1. 1. 2006 do
31.12. 2006 veetne 2510 2000
Vetrné elektrarny uvedené do provozu od 1. 1. 2005 do
31.12. 2005 veetne 2750 2240
Vetrné elektrarny uvedené do provozu od 1. 1. 2004 do
31. 12. 2004 veetne 2890 2380
Vetrné elektrarny uvedené do provozu peed 1. 1. 2004 3020 2690
Vyroba elektsiny spalovanim ~isté biomasy kategorie O1 3375 2255
Vyroba elekteiny spalovanim ~isté biomasy kategorie O2 2890 1770
Vyroba elekteiny spalovanim ~isté biomasy kategorie O3 2340 1220
Vyroba elekteiny spalovanim bioplynu ve vyrobnach
uvedenych do provozu po 1. 1. 2006 veetne 3040 1920
Vyroba elektsiny spalovanim bioplynu ve vyrobnach 2570 1450
uvedenych do provozu od 1. 1. 2004 do 31.12.2005
Vyroba elekteiny spalovanim bioplynu ve vyrobnach 2670 1550

uvedenych do provozu peed 1. 1. 2004
Vyroba elekteiny vyuzitim geotermalni energie 4500 3510
Vyroba elekteiny vyuZzitim sluneeniho zaseni pro zdroj

uvedeny do provozu po 1.1.2006 veetne 13460 12750
Vyroba elekteiny vyuzitim sluneeniho zaseni pro zdroj
uvedeny do provozu peed 1.1.2006 6410 5700
Vyroba elektsiny spolesnym spalovanim palivovych smesi

: ; oF ; - 1275
biomasy kategorie S1 a fosilnich paliv
Vyroba elektsiny spolesnym spalovanim palivovych smesi

: ; oF ; - 790
biomasy kategorie S2 a fosilnich paliv
Vyroba elektsiny spolesnym spalovanim palivovych smesi

: ; oF ; - 240
biomasy kategorie S3 a fosilnich paliv

(zdroj:ERU)

Vykupni ceny pro rok 2006 byly zakotveny v cenovém rozhodnuti Energetického regulaeniho Geadu
=. 10/2005, kterym se stanovuji ceny elektsiny a souvisejicich sluzeb. Toto cenové rozhodnuti je
umisteno na adrese www.eru.cz sekce cenova rozhodnuti.
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Z porovnani Udaje o povinném vykupu elektrické energie v letech 2003 az 2006 (tab. =. 14) je patrny
vyrazny meziroeni narest vykupu jak ve hmotnych jednotkach (+ 14,61%) tak vkorunach (+12,46%).

Tab.14 Porovnani vykupu elekteiny z OZE v letech 2003 az 2006

Rok Skuteena hodnota vykupu Poispoz\giI;;%rlﬁ-nych
GWh tis. Ke Ke/MWh
2003 785 1350 12,30
2004 1299 2 090 29,04
2005 1581 2 383 28,92
2006 1812 2 680 18,68
; + 231 + 297 -10,24%

Rozdil 2005-2006
+ 14,61% + 12,46% -35,41 %
(zdroj:ERU)

4.2.Orienta=ni naklady na splneni indikativniho cile

Pro splneni planovaného podilu OZE na vyrobe elektsiny je krome maximalizace vyuziti stavajicich
dostupnych instalovanych kapacit klieova peedevSim vystavba novych zdroje na vyuziti OZE.
V tab. 15 jsou uvedeny orientaeni investieni naklady na realizaci instalovanych kapacit oproti
sou=asnému stavu.

Tabe.15 Skladba nove instalovaného vykonu zdroje pro vyuati OZE
Investieni Vyroba
Instalovany elektricky | néklady (tis. elekteiny | Redukce emisi CO2

Zdroj OZE vykon (kW) Ke) (MWh/rok) (tun/rok)
Malé vodni elektrarny 100 000 13 000 000 450 000 526 500
Vetrné elektrarny 400 000 15 400 000 760 000 889 200
Biomasa 170 000 13 600 000 1190 000 1392 300
Biomasa — spoluspalovani 0 0 230 000 269 100
Bioplyn 30 000 3 900 000 210 000 245 700
Suma 700 000 45 900 000 2 840 000 3 322 800

(zdroj:MPO)

Z dosavadnich zkuSenosti s podpernymi energetickymi programy vyplyva, zZe dostateenou motivaci
investore zajiSeuje podpora ve vySi kolem 30 % celkovych naklad= na realizaci projektu. Finaneni
prosteedky se eeska republika chysta ziskat psevazne ze strukturalnich fonde EU, pro jejichZ vyuziti je
nutno zajistit spolufinancovani 25% ze statniho rozpoetu. Do konce roku 2006 byly tyto prosteedky
distribuovany prosteednictvim stavajicich programe MPO a MZP (viz niZe). Prvni vyzvy na eerpani
dotaci v ramci programu OPPI na obdobi 2007 az 2013 byly vydany v polovine roku 2007. Pro
vyjadeeni celkové podpory vyrobe elektsiny z OZE je nutno peipoeitat ndklady na zajiSteni spolehlivého
provozu elektrizaeni soustavy. Pei peedpoklddaném nérestu vyroby elektsiny z vetrnych elektraren
bude nutno drzet vysSSi vykonovou zalohu nutnou pro pokryti vypadke vlivem povetrnostnich
podminek.

Tabe.16 Celkové néklady na podporu vyroby elekteiny z OZE v roce 2010
Ukazatel Jednotka Hodnota

Povinny vykup elekteiny mil. Ke/rok 4820
Systémové sluzby mil. Ke/rok 3000
Peirestek instalovaného vykonu kw 700 000
Investice pro zajiSteni instalovaného vykonu mil. Ke 23 494
ztoho  soukromy sektor (70%) mil. Ke 16 446
vesejny sektor  (30%) mil. Ke 7 048
z toho stéatni rozpoeet (25%) mil. Ke 1762
strukturdni fondy (75%) mil. Ke 5286

(zdroj:MPO)
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5. PODPORA VYROBY ELEKT=INY Z OZE

5.1.Zakon o podporee vyroby elekteiny z obnovitelnych zdroje

Dne 1.8.2005 nabyl Geinnosti zakon «.180/2005 Sb. o podpoe<e vyroby elektsiny z obnovitelnych zdroje,
ktery peinesl garanci dlouhodobé a stabilni podpory nutné pro podnikatelska rozhodnuti. Tento zakon
zaved! od 1.1.2006 novy systém podpory, jehoz zakladnimi znaky jsou:

q

q

q

q

narok na peipojeni zasizeni na vyrobu elekteiny z OZE do elektrizaeni soustavy

garance vynose zjednotky vyrobené elekteiny po dobu 15 let od uvedeni do
provozu

moznost volby mezi dvema systémy podpory

- minimalni vykupni ceny — umoZzeuje vesSkerou vyrobenou elektsinu prodat
provozovateli peislusné distribue ni soustavy

- zelené bonusy (peiplatky k trzni cene elekteiny) — umozZze uje uplatnit elekteinu
vyrobenou z obnovitelnych zdroje na jednotném trhu s elektsinou

podpora elekteiny uzité pro vlastni poteebu (nedodané do elektrizas ni soustavy)
zachovani Urovne vykupnich cen pro jiz provozovand zasizeni po dobu 15 let

maximalni meziroe ni pokles vykupnich cen elektsiny pro nova zasizeni 5%

5.2. Statni program na podporu uspor energie a vyuZiti obnovitelnych zdroje
energie

Investoei do vyroby elektsiny z OZE maji moznost ziskat podporu ze Statniho programu na podporu
uspor energie a vyuziti OZE. Dotace z *asti A programu (gesce MPO) me Ze «init az 30 % investie nich
naklade , nejvyse 2,8 mil. Ke. Dotace z+asti B programu (gesce MZP) meZe u obci a neziskového
sektoru «init aZ 90% ze zékladu pro vypoeet podpory. V roce 2006 byla z prosteedke MPO a MZP
poskytnuta dotace na podporu vyroby elektsiny z OZE ve vySi 31,3 mil. Ke Byl instalovan elektricky
vykon 1,2 MW a roeni vyroba elektsiny byla vyeislena na 7,1 GWh/rok.

Tabe. 17 Investisni podpora vyroby elekteiny zOZE v ramci Satniho programu v roce 2006
. . Vyroba |Inst.vykon
Resort Podprogram Tt?gliiggl ([t)igtalf.e) Vy(g?/arl;%) la elekteiny | elektricky
: : (MWh/rok) (kW)
MVE 21 349 5708 1164 405
MPO Degazas ni plyn 16 636 2528 20770 5930 774
Celkem resort 37 985 8 236 20770 7 094 1179
5 3.A.Vytape ni, oheev vody,
MzZP vyroba elekteiny ve 29 767 23034 3463 49 14
Skolstvi, zdravotnictvi.....
Celkem resort 29 767 23034 3463 49 14
Celkem 67 752 31 270 24 233 7143 1193

Pramen: Vyhodnoceni Séatniho programu na podporu Uspor energie a vyuziti OZE pro rok 2006

Strukturdlni fondy EU

Investosi do vyroby elektsiny z OZE meli od 1. 5. 2004 moznost ziskat podporu ze strukturalnich fonde
EU. Ta se uskutee* ovala prosteednictvim dvou operaesnich programs :

Operaeni program Premysl a podnikani (MPO)




Soue asti operasniho programu pro roky 2004 az 2006 byl dotasni program Obnovitelné zdroje
energie ureeny pro malé a steednich podnikatele se zamerem vyuzivat obnovitelné zdroje energie.
Program byl zame sen na vystavbu, obnovu nebo rekonstrukci zasizeni na vyuzivani OZE, na zavade ni
technologii vyroby avyrobnich zaeizeni s nizkou energetickou naroenosti a minimalnimi dopady na
ekologii a vyuzivajicimi zasizeni pro vyrobu energie z OZE, na kombinovanou vyrobu elekteiny a tepla
vyuzivajici OZE. Dotace me Ze «init az 46 % investis nich naklade , nejvySe 30 mil. Ke. V roce 2006 bylo
schvéleno podpoeit 55 projekte s celkovymi investienimi néaklady 1,817 mid. Ke, projektovanym
elektrickym vykonem 32,25 MWi a o+ ekavanou roeni vyrobou elektsiny 140,1 GWh. Dotace, ktera se
vyplaceji az po realizaci projektu, budou «init 641 mil. Ke.

Tab . 18 Investie ni podpora vyroby eekteiny zOZE v rdmci Operas niho programu v roce 2006

projeit= | Nékiady | Dowce | TR | e
@) (tis.Ke) (tis. Ke (GJ/rok) | (MWh/rok) (kW)
Malé vodni elektrarny 27 599 151 216 348 - 58 742 13919
Ve trné elektrarny 5 256 177 73 744 - 16 143 7 500
Fotovoltaika 4 260 002 89 904 - 1807 1800
Kogenerace — biomasa*) 3 75 225 26 193 3528 15 023 1894
Kogenerace — bioplyn**) 16 626 424 234715 42 644 48 367 7 137
Celkem 55 1816 979 640 904 46 172 140 082 32 250
Pramen: Satistika « EA
Vysvetlivky:
*) jezahrnutai kondenzae ni elektrarna na vyrobu elekteiny z biomasy

**) je zahrnutai vyroba elekteiny ze skladek komundalnich odpade

5.3.0pera=ni program Infrastruktura (MZP)

Soue asti operas niho programu pro roky 2004 az 2006 je dotaeni program Vyuzivani obnovitelnych
zdroje energie ureeny pro pravnické osoby, které jsou zalozeny k nepodnikatelskym Geele m.
Program je zame+en na rekonstrukci a stavbu elektraren vyuzivajicich kvyrobe elektrické energie
biomasu nebo jiné obnovitelné zdroje energie, na zme ny stavajicich systéme na systémy vyuzivajici
obnovitelné zdroje energie (nape. tepelna serpadla, aj.), na vyuziti obnovitelnych zdroje energie pro
dodavky tepla z obecnich kotelen, na vystavbu kombinovanych zdroje elektrické a tepelné energie
vyuzivajicich biomasu a bioplyn. Dotace z ERDF (Evropsky fond pro regionalni rozvoj) me ze «init az
75% ze zakladu pro vypoe et podpory (zpe sobilé naklady) nejvySe vSak ekvivalent 10 mil. EUR. Ktomu
Ize akci kofinancovat ze SFZP do celkové vySe 90%. Na projektovou dokumentaci lze ziskat
z prosteedks SFZP dotaci do 50% uznanych néaklads max. viak do 3% ze zékladu pro vyposet
podpory pro investici a to max. do 3 mil. Ke. Pro obdobi 2004 — 2006 jsou celkové zdroje ze ERDF na
Prioritu 3: ZlepSeni environmentalni infrastruktury celkem 142 mil. EUR, z «ehoz je na Opateeni 3.3 —
ZlepSovani infrastruktury ochrany ovzdusi (OZE je soueasti Opateeni 3.3.) vyeleneno 44,1 mil. EUR
z vesejnych zdroje (ERDF 30,9 mil. EUR + rozpoety obci 7,9 mil. EUR + SFZP 5,3 mil. EUR).

5.4.Podpora pestovani energetickych bylin v zemedelském sektoru

Program 1. U. — Podpora pestovani bylin pro energetické vyuziti pro rok 2007 byl zaeazen do
narodniho programu podpor, tzv. Zasad, kterymi se stanovuji podminky pro poskytovani dotaci pro rok
2007 na zéklad> 8 2 a § 2d zakona . 252/1997 Sb., o zemedsIstvi. Cilem tohoto programu
je podpora zaloZeni a udrzby poroste bylin pro energetické vyuziti ve vysi 3000 Ke/ha. V programu
stanové energetické byliny musi byt na orné pede cilene pestovany pro energetické vyuziti.
V roce 2007 bylo energetickymi bylinami oseto 1771 ha a vyplaceno cca 5 314 tis. Ke.

Podpora pestovani energetickych plodin, tzv. uhlikovy kredit, vychazi z Nasizeni Rady (ES)
. 1782/2003 a je poskytovana ve vSech zemich EU ve vySi 45 EUR/ha pro jakoukoliv plodinu, ktera
bude energeticky vyuzita. Jeji podminky upravuje nasizeni viady . 80 ze dne 11. dubna 2007,
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o stanoveni ne kterych podminek poskytovani platby pro pe stovani energetickych plodin. K pe stovani
plodin pro energetické vyuziti musi byt uZita souvisla plocha orné pedy o minimalni vyme «e plochy
1 ha. Energeticka plodina musi byt pe stovana na pozemku v daném roce jako hlavni plodina. Ke konci
srpna 2007 byly evidovany zadosti o podporu pe stovani energetickych plodin na cca 59 920 ha.
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6. Peedpoklady pro splneni indikativniho cile

Splne ni 8% indikativniho cile peedstavuje vyrobu 5,9 TWh™ elektsiny z obnovitelnych zdroje v roce
2010, coz oproti sousasnému stavu peedstavuje narest o 2,42 TWh. Zakladnim peedpokladem
pro dosazeni tohoto stavu je:

q produkce velkych vodnich elektraren na drovni 1,6 TWh
g maximalizace vyuziti stavajicich kapacit pro spoluspalovani biomasy — vyroba 0,5 TWh
q vystavba novych kapacit uvedenych do provozu v obdobi 2007 — 2010

Vzhledem k dostupnosti vyuzitelného energetického potencidlu je pro splne ni indikativniho cile klis ova
vystavba instalovanych kapacit v biomase (cca 200 MW), malych vodnich elektrarnach (cca 100 MW),
vetru (cca 700 MW) a bioplynu. Ostatni obnovitelné zdroje maji potencial bue vyeerpan nebo jeho
vyuziti je v daném «asovém horizontu neproveditelné.

6 000
Vyroba elekteiny z OZE
bioplyn
[GWh/rOk] +62 MW inst.
5000 vitr
+ 700 MW inst.
odpady
(BRKO)
4000 biomasa
i + 300 MW inst.
fotovoltaika
0,74 MW inst.
bioplyn ~
3000 40 MW inst. 4 " biomasa biomasa
) 85 MW inst. spoluspalovani
vitr LEA NRAL e
43,5 MW inst.
300
biomasa
spoluspalovani
2000 Lo mwint 0 MVE < 10 aw e MVE <10 1w
’ 1 169 MW inst. +100 MW inst.
1000
VE>10 MW VE > 10 MW
753 MW inst. +0 MW inst.
0

2006 2010
Obr. 12 Peedpoklad podilu jednotlivych OZE plneni indikativniho cile

Vystavbu novych zaeizeni na vyrobu elektsiny zobnovitelnych zdroje je limitovana peedevSim
konkurenceschopnosti produkce na trhu s elektsinou, resp. navratnosti investic vlozenych do realizace
projekte . Na realizovatelnosti investic se v této oblasti projevuji psedevsim:
- vysoké me rné investie ni naklady na vystavbu zasizeni
- nizka trzni cena elektsiny z OZE vlivem nestability dodavek a nemoznosti dodavek z velkych
jednotkovych vykone
- nutnost dlouhodobého planovani vzhledem kdélce peipravné faze projektu
ve. administrativnich bariér (stavebni «izenf)

Pro zajiste ni ekonomické vyhodnosti investic se peedpokladaji nasledujici podminky:
- zachovani soueasné urovne vykupnich cen
- neomezovani podpory ekonomicky realnych zpe sobe vyuZziti OZE (zejména spoluspalovani)
- investieni podpora na drovni 20 — 30% investie nich naklade
- stabilita podpory v sektoru zeme de Istvi

" Hodnota vyroby elekteiny z OZE v roce 2010 5,9 TWh vychazi z p-edpokladu re stu spoteeby elektsiny v * R 0 cca 1,2% roene na (roves
75,1 TWh v roce 2010. Pokud by hruba spoteeba eekteiny ze stala zachovana na soueasné Urovni 72 TWh, pro spineni indikativniho
by starilo vyrobit 5,7 TWh. Vzhledem k sousasnym hodnotam ekonomického re stu a peibliZovani drovni EU15 je v&ak stagnace spoteeby
elekteiny nepravde podobna.
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7. ZAVe R

Podil elekteiny z obnovitelnych zdroje na hrubé spoteebe elekteiny v+ R
v roce 2006 «inil 4,91%. Oproti roku 2005 se tento podil zvySil o 0,43%.

Hrub& vyroba elektsiny z OZE meziroene stoupla o 386 GWh, t.o 12,3 %. Nejv+tSi vyroba byla
zaznamenana u vodnich elektraren. Hrub& vyroba elektsiny ve vodnich elektrarndch meziroene
stoupla o 7,13 %. U bioplynu stoupla meziroeni vyroba o 9,31%. Oproti roku 2005 se téz o 130 %
zvysila vyroba elektsiny z ve tru. Vyroba elekteiny z biomasy vzrostla o 30,5%.

pubd | Trube | e
- dom. vyrobe
elekteiny spoteebe elektsiny
MWh % %

Vodni elektrarny 2 550 700,0 3,56% 3,02%
Biomasa celkem 731 066,4 1,02% 0,87%
Bioplyn celkem 175 837,2 0,25% 0,21%
Tuhé komundlni odpady (BRKO) 11 264,4 0,02% 0,01%
Vetrné elektrarny (nad 100 kW) 49 400,0 0,07% 0,06%
Fotovoltaické systémy (odhad) 540,0 0,00% 0,00%
Celkem 3518 830,3 4,91% 4,17%

Indikativni cil pro vyrobu elektrické energie z OZE pro rok 2010 nebude s vysokou
pravde podobnosti splnen. Za posledni obdobi vyroba elektsiny z OZE stoupa. AvSak vzhledem
k tomu, Ze hlavni podil na vy3si vyrobe maji vodni elektrarny, jejichz instalovany vykon je za minula
obdobi stejny, maji na tomto trendu hlavni podil dobré hydrologické podminky v poslednich létech.
Stimto trendem vSak nelze do budoucna poeitat. Druhy hlavni devod je, Ze pei stanovovani
indikativniho cile byly velké nadeje kladeny do rozvoje trhu s biomasou pro energetické Geely, jejiz
teoreticky potencial je znasny. Tento trh se ale stdle nerozvinul z devodu jeho nizké ekonomické
atraktivnosti, a tak nedostatek energetické biomasy na trhu brani dalSimu rozvoji instalaci, které
biomasu vyuzivaiji.

Hlavni de vody které vedou k nesplne ni indikativniho cile tedy jsou:

Nepravidelnost nadpre mernych hydrologickych podminek.
Nedostateene rozvinuty trh s energetickou biomasou, zejména z devodu jeji

nedostates né vyroby.

22



8. POUZITE ZDROJE
Ministerstvo pre myslu a obchodu

§ Obnovitelné zdroje energie v roce 2006
Energeticky regulas ni Gead

§ Roenizpravao provozu ES « R 2006. ERU 2007.
§ Sdeleni ERU o vyrobe elektsiny z OZE (2007)
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